 nastepujgce typy! |

UKD 622794.24°

NORMA BRANZOWA '

BN-66

MASZYNY
| URZADZENIA

, Sita szczelinowe stozkowe
DO PRZEROBKI |

- NAEL"

Gléwne wy miary

179102

| OBROBKI KOPALIN

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg gtéw-
ne wymiary sit szczelinowych stozkowych 'NAEL wyko-
nanych z drutu profilowego oczkowego wg  BN-66/
1791<01, stosowanych w odwadniarkach typu NAEL-3,

2, Typy, Sita szczelinowe stozkowe dzieiq, sie
w zaleznosci od zastosowanego drutu profilowego na

0,753 1,00

G - sita szczelinowe stozkowe 2z drutu pfofiid-
wego gladkiego,

Gd - sita szczelinowe stozkowe z drutu profilo- 2 Przykiad oznaczenia sita szczelmqﬁégo Mﬂ'n
wego z odsadzeniami dystansujgcymi, | ‘kowego typu Wd o szczelinach szerokosci 0,35 mms -

W - sita szczelinowe stoizkowe z drutu prc;filo—

‘wego wzmocnionego gtadkiego, SITO STOZKOWE "NAEL" Wd-0,35 BN-66/179_‘1-02

~ Wd - sita szczelinowe stozkowe z drutu profilo- -
4 Nom zwigzane

wégo wzmocnionego z odsadzeniami dystansujgcymi. BN-66/1791=0 i , o .
' . -66 =01 Sita sz nowe., -
W zakresle kazdego typu aita-: szczelinowe stozZz- 7 > czelinowe, Druty pmfijlowa_

._ oczkowe
kowe dziels si¢ w zaleznosci od szerokoSci szcze-

1lin wediug tablicys:

{

g 527143

481

KONIEC )
INFORMACJE DODATROWE do BN~86/1791-02

‘Rysunki 'wykonawcz‘a_- zpajdujq si¢ w Zabrzanskiej Fabryce Maszyn Gbrnic;z_ych.

| Zaktady an's'irukcyine-Meﬂhmzqcyiﬁe Przemystu Weglowego | >
Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Eneraetyki dnic 11 sierpnia 1966 r.
joko norma obowiazujgca w zakresie projektowania i produkcji od dnia 1 listopada 1966 r.

~ (Mon. Pol. nc 56 poz. 275)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm: W-wa Ark. wyd.0,14 Noki. 300 + 30 Zom. 719/68 | . Cenaxt 120



