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NORMA~- BRANŻOWA .BN-66 ., 

MASZYNY 1791-03 
l URZĄDZENIA 
DO PRZERÓBKI 

l OBRÓBKI KOPALIN 
Siła szczelinowe płaskie 

Główne wymiary 

1, WSTIP 

1.1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy są~w-
. . . 

ne wymiary aft szczelinowych płaskich. - ~konanych 

z drutu profilowego oczkowego wg BN-66/1791-01, 

1 1 2, -Tur. W zaleinośoi od zastosowanego 
' . prqtilowego sita szczelinowe płaskie dzielą 

nasttpujące typy: 

drutu 

się na 

G - sita szczelinowe płaskie z drutu protilo-
wego gładkiego, 

Gd - sita szczelinowe płaskie z drutu protilo­
we·go .. z odsadzeniami dystansującymi, 

W - eita szczelinowe płaskie z drutu profilo­
wego wzmocnionego gładkiego, 

Wd - sita szczelinowe płaskie z drutu · profilo-
.· 

wego wzmocnionego z odsadzeniami,dystansującymi. 

_1
1
3, Odmiany, W zaletoości od rodzaju obramowa­

nia sita szczelinowe płaskie dzielą się na nastę-
pujące odmiany: 

A - sita sz-czelinowe płaskie obramowane płasko­

wnikami r6wnolegle do drutów profilowych (rys, 1), 

~ - sita szczelinowe płaskie obramowane płasko­
wnikami z wszystkich czterech boków (rys. 2), 

C - sita szczelinowe płaskie obramowane z jed­
nego boku kątownikiem r6wnoległym do drut.6w · pro­

· ttlowyc~a z pozostałych trzech boków płaskowni­

kami (rys, 3), 

D - ·sita szczelinowe płaskie obramowane z dwóch 
-"boków kątownikami równoległymi do drutów profilo­

wych, a z pozostałych dw6ch ·bok6w płaskownikami 

(rys • . 4}. 

1,4, Przxkład oznaczenia sita szczelinowegopta­
sktego z drutu profilowego wżmoonionego z odsadze­
niami cr1stansującymi, o szczelińach szerokości o, 75 
mm, obramowanego z jednego boku kątownikiem rów­
noległym do drutów profilowych, a z pozostałych 

t .rzech boków płaskownikami, długości L • 2000 mm 

t· szerokości B = · 600 mm: 
\ SITO PLASKIE Wd 0 1 75 C 2000 X 600 BN-66/1791-03 

, 

1.5. Normy · zwitz~ne 

PN~72/H-93202 ~ręty stalowe walcowane płaskie 

Grupa katalogowa· łV 41 

PN-69/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki r6wnora ... 
mienne 

BN-66/1791-01 Sita szczelinowe, Druty profilowe . 
oczkowe 

2. GLOWN·E wYMIARY 
'· 2.1. Główne !YIIliary s i t w mm - wg rys. 1, 2, . . 3 1 

4 1 tablicy . 
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R3'8· 1 Sito odm:ia.ey A 

' 

Rys. 2 Sito odm1SZV" B 
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Płaskownik 

"sztywni a ja,ey 
1179łjtfłl 

Płaskowfłiki . 
obramowJ.Jjqce 

usz ~wnia)qcy 
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Zakłady · Konsłrukcyjno-Mechariizacyine Przemysłu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa ·i Energetyki dnio 19 .grudnia 1966 r. 

iako norma obowiązuiąca w zakresie projektowania i produkiii od dnia 1' .. kwietnia . 1961 r. 
(Mon. Pol. nr 17/196 7 poz. 89 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 
Druk. Wyd. Norni. W-wa, Ark. wyd. 0,25 Nakł. 300 + 22 Zam. 709/74. 
Przekczcno do produkcji 23. 2. 7 4. O_ruk · ukończono w marcu 7 4·, . 
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;!cy's. J S i t .o od mi Vf3' C 

lcy's • 4 Sito odnń aey D 

ka,townik 
obramowujący 

Pcaskor.~nik 
uSltyNniaja,cy 

·f'taskawnik 
obramOI\IUJO,C!:J 

lłtłB)j-31 

Kqtowniki 
ObramDWUJO,Ce 

117913>3'"'4ł 

· .. 

SBel'OkoŚĆ 
· Płaakxmr' 1d ł) . 

x,town1k1 . 
f7p wg PB-72/lł-93202 szosel 1118· wS Płł•69/H-9.3401 sita sxg 

a 
L ~1500 L >1500 L ,1500 L>1500 

Od 
o,1o, 0,15, 
0,201 0,25, 

id 0,351 o,,o, 
0,75 

40X40X5 50 X 50X6 ·40X8 · 50 X 10 
(J 

.,. 

0,751 1,00 
w . 

' 

.1) Płaskowaiki obramo~ące 1 usstywnia.j~e. 
• 

2, 2, Długość sita L określa się ws nastQpująoyoh 
wzorów: 

a} dla sita odmiany A 

L = n • t + 2k 

b) dla sita odmiany B, C lub D 

L• n• t +2 (k+gJ . ··:·-

w kt6r)"ch: 

t · ·To mm- podziałka rozstawu prot6w mooująo,ch 
druty profilowe, 

n - liczba podziałek t • 

k - 10 .;, 30 1110, 

g- grubo~ć płaskownika, · mm • . 
Maksymalna długotłć sita ,nie powinna przekr.aozać 

3000 IIUD, 
.. 

a.3 1 Szerokość sita B powinna byó w1elokrotnos.­
o1ą 50 mm. 

Maksymalna szerokość sita nie powinna przekra-
czaó 1500 mm. 

• 

2.4, Płaakowniki ·usztzwn1a3ące nalety stos.owaó 

w sitach .·B szerokotio1 powytej 200 mm. 

U8Zt)'Wili~ją­

oym1 1 mitdzy płaskownikami usztywniającymi a ob- . - ·• 

ramow1ljąoymi nie powinien przekraozaó 200 nun. 
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