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EKSPLOAT A.CJA 
ZŁÓ:Z ROPY 
NAFTOWEJ 

· Urządzenia i sprzęt do eksploatacji ~łóż 
ropy nałłowei 

0486-01 

l GAZU ZIEMNEGO Elewatory do żerdzi pompowych 

' 

1, WSTĘP 

1,1. Przedmiot normyt Przedmiotem normy są ele
watory do zapuszczania i wyciągania żerdzi ·pompo
wych wg BN-71/0486-02. Elewatory do żerdzi pompo
wych ujęte są w SWW symbolem 0725-9 jako Maszyny 1 

urządzenia do eksploatacji odwiertów wydobywczych 
pozostałe. 

1,2, Normy związan! 
PN-61/G-06200 Wiertnictwo, Cechawanię ep~zętu 
BN-71/0486-02 Urządzenia 1 sprzęt do ekspl.oatao31 

zt6~ ropy nattowe3~ ~erdzie pompowe 1 złączki 
2, OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia elewatora do ~erdzi 
wyoh o wielkości znamionowe3 6, 3 _udźwigu 

(61,8 kN): 

pompo-
6300 ltG 

ELEWATOR DO ŻERDZI POMPOWYCH 6,3 BN-71/0486-01 

l h 
Wielkość UdźWig Obci~enie pr61me min ~ 
SD&Jiliono-- kG kW JdJ kB 

6,3 6JOO 61.8 9450 92,7 290 50 
' 

12,5 . 12500 . 122_.6 18750 182,9 290 65 

20,0 20000 196,2 30000 294,3 300 85 
• 

Grupa kotalogowa IV 43 

3, WYMAGANIA 

3,1 Wymagania ogólne, Powierzchnie elewatora nie
obrobione mechanicznie powinny byó gładkie, bez za
dziorów, _rozwarstwień, ostrych krawędzi, pęknię6 i 
naderwań, 

3, 2, Wymagania konstrukoy;1ne, Cholllł\tO względem 

kadłuba oraz połączenia zawiasowe mechanizmu zamy
kającego terdź.pompową po~nny obraoa6 się swobod
nie i bez zacię6, 

3,3, Glówne ·w:vmiart 

• 

R Jlua a :r. . Do ierdzi ws 
lDr-71/0486-<>2 ~Wona 

1AUl • ki • 
24 95 42 16, ,, '·' ''·1 . 

28 . 95 ·42 16, 19, 22 12,5 122,6 

39. 118 47,5 19, 22, .25 17,0 .. 166,7 

• 

Instytut Naftowy 
Ustanowiona przez Miniatra Górnictwa i Energetyki dnia 18 marca 1971 r. 

iako norma obowiqzująea w %okresie produkcii od dnia 1 paidziernika 1971 ·r. 
. (Mon. Pol. nr 30/1971 poz. 193) 

, 
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ł 

Druk. Wyd. No!"'·_ W!'~~..,tilt:')_,(I.~N'e\lt1500~. ~ 1767nt .. , 
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3,4, Material - wg uznania wytw6rn1, 

3,51 Cechowanie ~ wg PN-61 /G.;..06200, przy czym . 
na katdym kadłubie w miejecu oznaczonym na . eyiJUll

ku nalety wyb16 co najmnie3: 
a) ozn~zenie wg rozdz, 2 ·bez czę,o1 słowne~ 1 

. numeru. normy, 
b) kolejny numer .tabr:yczny łamany przez dwie o

statnie cytry roku wykonania, 
o ) znak wytwórni, 

d) znak kontroli technicznej. 

4, P.AXOW.ANIE1 PRZEOHOWXWANIE I TRANSPOR! 

4,1 1 Pakowanie1 Elewatory dostaroma się bez opa-
kowania, Połąomenia zawiasowe mechanizmu zamykajer.. 

cego terd~ pompową 1 pozostałe części obrobione me-
ohkicznie pokryć smarem. przeciwkorozyjnym, Całoś6. · 

malować środkiem ochronnJm przed koroz~ą. Konser
wację 1 malo~anie nale~y przeprowadzić po wykona
niu wszystkich badań wg rozdz. 5 ,z wynikiem dodat
nim, 

4,2. Przechowywanie, Elewatory do śerdzi pompo
wych nale~y przechowywać w miejscu suchym, .zabez
pieczonym przed wilgocią z dala od środk6w powodu
jących korozję, 

· 4,,, Transport, Elewatory transportuje się do
wolnymi środkami po zabe~pieczeniu przed uszkodze
niami mechanicznymi, 

5, BADANIA 

s.j. Program badań, ~adania obejmują: 

a) oględziny zewnętrzne powierzchni elewatora 
(3,1 1 3.5), 

b) sprawdzenie działania połączeń zawiasowych 
(3,2), 

c) sprawdzenie głównych wymiarów (3.3), 
d) sprawdzenie obciążenia pr6bnego . (3.3), 

Sprawdzenie zgodności wykon~ia · elewator6w. • wy-·· 
·m·aganiami normy. dokonu3e "3 tw6rn1a, Zamawi&~ł\07 JDG• 

te zastrzec (przy zamówieniu) przeprowadzenie badań 
przes wyznaczonego przedstawiciela. 

5,2, Opis badań 

s.2.1, Oględziny zewnętrzne powierzchni elewato
ra nalety przeprowadzi6 nieuzbro~onym okiem lub 

·przy utyciu lupy pięciokrotnie powiększająca~. 
. . . 

5,2,21 Sprawdzenie dzial&Dia połąoze~ zaw1aao
W3Ch przeprowadza się przez kilkakrotne naoi'Di•
cie dźwigni mechanizmu zamykającego łerd~. Po zwol
nieniu nacisku dtvlignie powinny powrócić do poło
łania pierwotnego, Sprawdzenie swobodnego pr~~ 
czania się kadłuba względem chomąta przeprowadza 
się poprzez kilkakrotne · obrócenie kadłuba siłfl jeQ

nej ręki, Połączenie nie powinno wykazywa6 ładnych 
zacię6. 

. 5,21 3, Sprawdzenie· gł6wn.ych wymiarów naleły prze
. J:>rowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi z· 
dokładnością do 0,1 mm, 

enia · przepro-
wadza się na specjalnym urządzeniu, Po zwolnieniu 

. obciątenia niedopuszczalne są trwałe odkształca~ 
ni a, 

5,3, Ocena wyników badań, Elewatory nale~y uzna6 
za zgodne z wymaganiamł normy, jełeli przeszły z 
wynikiem dodatnim przez wszystkie badania wg rozdz. 
5. 

5,41 Zaświadczenie o jakości, Do katdego elewa
tora wytwórnia wystawia za~wiadczenie o jako,c1, . 
kt6re powinno zawierać oo najmniej: 

a) nazwę i adres wytwórni, 
b) datę badania, 
c) wielkość znamionową, 
d) numer kolejny, 
e) numer fabryczny, 

KONIEC 

• 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/0486-01 

Zalecenia międzynarodowe 
· RWPG PC 1780-69 Hec»Teraao;no6~mamtee o6opy)toBaHHe. 

YoTaHOBKH )(arpera~H) ĄXR OCB08~HH, TeKy.ero H 

KaDHT8BDHOrO peMOHTa HeWTHHNX H raBOBNX CKBS
DB, Ocuo:ame napaxeTpH - norma r6wnowałna w 

zakresie oboi,śed. 
' . 
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