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l. Przedtniot normy. Przedmiotem normy są 

oddzielacze d-vvufazowe, stosowane w el{sploatacji 
złóż gazu ziemnego do oddzielania wody lub in­
nycl1 cieczy od gazu. Oddzielacze dwufazovve uję­
te są w SWW symbolem 0725-9 jako n1aszyny 
i urządzenia do eksploatacji odwiertów wydobyvv-

6. Konstrul~cja - wg rys. l i 2. 

czych pozostałe. 

2. Określenia. Oddzielacz dwufazowy jest to 
pionowy lub poziomy zbiornik stalovvy cylin·· 
dryczny, zamkn:ięty dennicami. Górna część zbior­
nika służy do oddzielania cieczy od gazu a dolna 
stano\vi pojemnik dla oddzielonej cieczy. Wnętrze 
zbiornika jest wyposażone w elementy rozdziela­
nia. Oddzielacz wyposażony jest w · króćce i arma­
turę \Vg 8. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzętu 
PN-68/H-74240 Rury stalovve bez szwu walcowane 

lub ciągnione na zimno. Wymagania i badania 
PN-69/H-74252 Rury stalowe kotłowe bez szwu 
PN-62/H-92200 Stal gorąco walcowana. Blac.hy 

grube. Wymiary 
PN-66/M-35412 Dna elipsoidalne stalowe o śred­

nicy we\vnętrznej od 600 do 4000 mm. Wymia­
ry 

BN-67/1311-26 Kotły paro\ve i v.rodne. Dna do 
komór 

BN-66/2211-11 Włazy stalowe Dnem 400 i 500 mm. 
Kabłąki 

BN-64/2212-02 Łapy wspornikowe. Wyn1iary i wy·­
ty·czne doboru 

BN-64/2212-04 Podpory poziomych aparatów cy­
lindrycznych o średnicach 600 + 3000 mm 

BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysło­
wycll szklanych prostych i kątowych 90° 

Przepisy Dozoru Technicznego. Stałe zbiorniki . , . . 
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4. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje oddzie­
laczy dwufazowych: 

Rys. l. Przykładowa konstrukcja oddzielacza 2-fazowego 

S oddzielacze pionowę (stojące) wg rys. l, 
L oddzielacze poziome (leżące) wg rys. 2. 

5. Przykład oznaczenia oddzielacza dwufazo­
wego (OD) pionowego (S) o wiell{ości znamiono­
wej 140/300: 

ODDZIELACZ ODS 14·0/300 BN -72/0486-0;5 

pionowego ODS 
1 - dopływ gazu, 2 - odpływ gazu, 3 - króćce regu­
latorów poziomu, 4 - odpływ wody złożowej, 5 - właz 

lub otwór wyczystkowy, 6 - króciec termometru, 
7 - spust zanieczyszczeń, 8 - . kabłąk, 9 - uchwyt 
drabiny, 10 - przegroda uderzeniowa, 11 - wkład labi­
ryntovvy, 12 - obudowa wkładu, 13 - rura spływowa, 

14 - trzy nogi, 15 - walczak, 16 - dennica 

1) Symbol wg SWW: 0725-9. 
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Rys. 2. Przykłado-vva konstrukcja oddzielacza 2-fazowego poziomeg.o ODL 
1 - dopływ gazu, 2 - odpływ gazu, 3 - króciec r egulatora pozion1u cieczy, 4 - k róciec regulatora, 5 - od­
pływ \VOdy, 6 - spust zanieczyszczeń, 7 - króciec termometru, 8 - króciec termometru, 9- '\\"łaz, 10 -- wkład 

labiryntowy, 11 - podpora, 12 - walczak, 13 - dennica 

7. Główne parametry 8. Wyposażenie. Każdy oddzielacz dvlufazowy 
powinien być wyposażony w: 

-------· --
Rodzaj i wielkość Ciśnienie r·obocze 

' .... -·· -·-· 
• znamionowa 

oddzielacza kG/cm2 MN/m2 

·- . -
S-70/50 70 7 

S-140/50 140 14 
. 

S-210/5:0 210 21 

S-70/100 70 7 
-

S-140/100 140· 
l 

l 14 
i 

S -2 10/10·0 210' l 21 
' 

' 

S-350/1:00 350 35 

S-70/300 7·.01 7 

S-140/3:00 140 14 

S-210/300 210 21 
J 

S-350/300 35.Q- 35 
- -

S-70.0/ 3HO 70:(} 
l 
l 

70 

S-2:10/500 210· 21 
- ' 

S - 350/500 35{)- 35 

S-700/500 700 70 

L-70/800 70 7 
-

L-14·0/800 140 14 

L-70/2000 70 7 

Przepusto\vość 
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gazu, m 8/min 
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a) króciec termometru, 

b) l{róćce przyłączeniowe, 

c) króćce regulatora pozion1u wody, 

d) elen1enty rozdzielania, 

e) króciec spustowy, 

f) izolację termiczną. 

9. Cechowanie. Na każd~y1n oddzielaczu, 'v 
miejscu oznaczonym na rysunl~ach, na trvvale 
umieszczonej tabliczce, należy zgodnie z PN-61/ 
G-06200 wybić następujące dane: 

a) oznaczenie wg 5, bez części słownej i nu­
m eru normy, 

b) znak wytwórni, 

c) l{olejny numer fabryczny łan1any przez dw·ie 
ostatnie cyfry roku \vykonania, 

d) ciśnienie próbne, 

e) znak kontroli technicznej. 

10. Wykonanie. Oddzielacze dwufazowe po­
winny być wykonane zgodnie z Przepisami dozor11 
tecl1nicznego. 
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11. Wyti"zymałość i szczelność. Każdy oddzie­
lacz dwufazowy przed oddaniem do el<:sploatacji 
powinien przejść z wynil{iem dodatnim próbę W)'·­

trzymałości i szczelności zgodnie z Przepisami do­
zoru technicznego na stałe zbiorniki ciśnieniowe . 

12. Konser\vacja. Povvierzchnie zevvnętrzne od­
d zielaczy powinny być powleczone środkien1 anty­
korozyjnym. Gwinty należy pokryć sn1arem ant:y­
k:orozyjnym. 

13. Transport. Oddzielacze dwufazowe trans­
portuje się dowolr1yn1i środkami, po dokładnyn1 
zabezpieczeni u przed przemieszczan.iem i uszko-

--------------------------------------

dzeniami mechanicznymi, zwłaszcza króćców 

i gw.intów. 
14. Dokumentacja koncesyjna. Do każdego od­

dzielacza dwufazowego, który przeszedł prób{~ 

wytrzymałości i szczelności z wynikiem dodatnim 
\Vg 11, powinna być dołączona kompletna doku­
n1ent acja koncesyjna, którą zgodnie z Przepisami 
dozoru technicznego otrzymuje zamawiający. 

15. Postanowienia końco"\ve. Konstrukcja od­
dzielaczy dwufazowych powinna zapewnić moi:-­
li~.rość stosowania automatyzacji procesu oddzie­
lania. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/0486-05 

Odpowiedniki w normach zagranicznJYCh 

USA API S t d 6B z r . 196~0 Specification for ring-joints f l anges fo-r drilling and production service, 
API Std 6BX z r. 1960 Specificati-on for ring-joinst flanges fo r drill ing and production service. Extren1e 
presure 
- norn1y poró\XJnywalne pod względem połączeń kołnierzowo-śrubo;_x..·ych. 
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