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NORMA BRANŻO\V A BN-72 
0486-08 

GORNICTWO 
NAFTOWE 

Eksploatacja złóż ropy naftowej 
• • 
1 gazu ziemnego 

Za1niast 
BN-67 /0463-07 Elewatory do rur 

wydobywczych Grupa katalogo\va IV 431) 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
elewatory stosowane do zapuszczania i wyciąga
nia rur wydobywczych wg BN-65/0463-04. Ele
watory do rur wydobywczych ujęte są w SWW 
symbolem 0725-9 jako maszyny i urządzenia do 
eksploatacji odwiertów wydobywczych pozo
stałe. 

1.2. Normy Z\viązane 

PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzętu 

PN-64/N-01255 Bar~y i znaki bezpieczeństwa 

BN-65/0463-04 Eksploatacja ropy i gazu. Rury 
wydobywcze i złączki do nich 

BN-72/0486-07 Eksploatacja złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Wielokrążki 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Ze względu na podział rur wy
dobywczych rozróżnia się elewatory: 

S do rur wydobywczych spęczonych, bez 
\vkładek, 

G do rur wydobywczych · gładkich, z wkład-
kami. 

2.2. Przykład oznaczenia 

a) elewatora o wielkości znamionowej 20, do 
rur wydobywczych spęczonych (S), o wielkości 

znamionowej 73: 

ELEWATOR DO RUR WYDOBYWCZYCH 20 S 73 
BN -72/0486-08 

b) elewatora o wielkości znamionowej 12,5 do 
rur wydobywczych gładkich (G), o wielkości zna
mionowej 63: 

ELEWATOR DO RUR WYDOBYWCZYCH 12,5 G 63 
BN -72/ 0486-08 

1) Symbol wg SWW: 0725-9. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Po\vierzchnie ele\vatora powinny być gład
k ie, bez zadziorów, rozwarst\vień, ostrych kra
wędzi, pęk11ięć i naderwań. Dopuszcza się usu
wanie wad powierzchniowych w granicacl1 tole
rancji odpovviednich 'vyn'liarów. 

3.2 .. Głó\vne ·,vymiary wg rysunl{u. i tablicy. 
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Przykładowa konstrukcja elewatora do rur wydobyw
czych, l - kadłub, 2 - chomąto, 3 - mechanizm za

n1ykający 

Instytut Naftowy 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 17 listopada 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l lipca 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1973, poz. 26) 

, . 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Wpływ qq·. "\VN ~2.01. 73. ·Oddano do . składu 26.02.73. 
Druk ukończono w czerwcu 73. Obj. 0,40 a.w. Nakład · 1300 .t-50 e-1SZ. KD,Ą w lłalit';zu z . 972 

Cena · zł 2,40 
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3.3. Materiał~ Stal l(onst.rukcyjna 
kumentacji vvytv.rórni. 
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3.4. \Vymagania llŻytko\ve. Pod vvzględen1 kon-
strul{cyjno-montĘtżo\vym elewatory po-vvin11y od
powiadać następt1jącyn1 \Vymaga~iom: 

a) konstrukcja · mechaniz1nu zamykającego ru
rę powinna w sposób n ieza\vodny zabezpieczać 

przed \Vypadnięciem rury Z elevvatora i wskazy
WaĆ w sposób \V'idoczny i jednoznaczny, że ele
wator jest za1nknięty lub ot\varty, ja~ również 

powinna umożl~\vić bezpieczną obsługę w ręka

wicach ochronnych, 
b) chomąto \vzględe1n l{adł uba ele\vatora, a 

także połączenie mechanizmu za111ykającego rurę 
powinny się obracać pod działaniem siły jednej 
ręki, swobodnie bez zacięć. Zakładanie i zdejmo
wanie chomąta na l1ak wielokrążl{a \Vg BN-72/ 
0486-07 powinno być łat\ve \V obsłudze. 

3.5. Wymagania dotyczące ttdź\vigu próbnego. 
Każdy elewator należy, -vv czasie co najmniej 
10 min, poddać działaniu próbnego obciążenia sta
tycznego o wielkości 1,5 udźwigu nominal11ego, 
przy czym żadna część ele\vatora nie powinna 
ulec zniszczeniu ani wykazy\vać tr'"rały·ch \Vido
cznych odkształceń. 
· 3.6. Cecho\vanie. Na l\:ażd~lm l~adłubie elewa
tora, w miejscu oznaczonym na rysunku, należy 
zgodnie z PN-61/G-06200 \vybić co najmniej na
stępujące dane: 

'· 

a) wielkość znamionową elewatora, 
b) znak wytwórni, 
c) numer fabryczny łamany przez dwie ostatnjc 

. . . 
cyfry roku wykonania, . 

d) znak ·kontroli technicznej. 

4. : PAKOWANIĘ KONSERWACJA 
I TRANSPORT· 

4.1. Pakowanie i konserwacja. Elewatory do
starcza się bez. opakowania. Połączenia zawiaso
we _należy pokryć smarem antykorozyjnym. Ca

· łość malować· środkiem antykorozyjnym. Malo
wanie przeprowadzić ·wg PN-64/N~01255. Konser
wację i malowanie należy przeprowadzać po wy

-konaniu _ ~szystkich . badań wg. 5.1 ~ uzysl{aniu 
wynil{u dodatniego .. 

4.2. Transport. Elewatory transportuje się do
wolnymi środkami, po zabezpieczeniu . ich przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechaniczny-

• .. r • • 
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5 . . BADANIA 

· 5.1. ·Rodzaje badań. Każ.dy elewator powinien 
być poddany naątępującym badąniom:· 
- a) oględzinom· zewnętrznym (5.2.1), · 

b) sprawdzeniu głównych · wymiarów (5.2.2), 
c) sprawdzeniu materiału (5.2.3), 
d) sprawdzeniu wymagań użytkowych (5.2.4), 
e) sprawdzeniu udźwigu pró~nego (5.2.5), 
Sprawdzenia zgodności wykon~ni~ elewatoróvv· 

z wymaganiami normy dokonuje· wytwórnia. Za
mawiający może sobie zastrzec -(w zamówieniu) 
przeprowadzenie badań przez wyznaczonego 
przedstawiciela (odbiorcę). 

5.2. Opis badań 

5.2.1. Oględziny zewnętrzne powierzchni i ce
chowania elewatora należy przeprowadzać nie
uzbrojonym okiem lub za pomocą lupy pięcio
krotnie powiększającej, na zgodność 3.1 i 3.6~ 

5.2.2. Sprawdzenie głównych wymiarów nale
ży przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami za
pewniającymi dokładność pomiarów wymaganą 
w 3.2. 

5.2.3. Sprawdzenie materiału przeprowadza się 
11a podstawie przedłożonych przez wytwórnię 

dokumentów odbioru technicznego, na zgodność 
z 3.3. 

5.2.4. Spra\vdzenie wymagań użytkowych po
lega na: 

a) sprawdzeniu działania mechanizmu zamy
l{ającego rurę przez jego kilkakrotne zamknięcie 
i otvvarcie, 

b) sprawdzeniu swobodnego przemieszczania 
się chomąta względem kadłuba elewatora, przez 
l{ilkakrotne obrócenie chomąta siłą jednej ręki, 

a w przypadku elewatorów z rozbieralnym cho
mątem dodatkowo przez zdjęcie i założenie cho
mąta na ucha elewatora, przy czym połączenia 
n ie powinny wykazywać żadnych zacięć. 



BN -72/0486-08 3 

Zakładanie na hak i zdejmowanie z haka wie
lokrążka chomąta elewatora, odpowiadającej 
wielkości znamionowej, powinno odbywać się bez 
żadnych oporów. 

Sprawdzenie należy przeprowadzić na zgodność 
z 3.4. 

5.2.5. Sprawdzenie udźwigu próbnego przepro
wadza się na odpowiednim urządzeniu poddając 
elewator obciążeniu zgodnie z 3.5. 

5.3. Ocena wyników badań. Elewatory do rur 
wydobywczych należy uznać za zgodne z wyma-

ganiami normy, jeżeli przeszły z wynikiem do
datnim przez wszystkie badania wg 5.1. 

5.4. Zaświadczenie o jakości. Dla każdego ele
watora do rur wydobywczych odbiorca lub w 
braku odbiorcy wytwórca wystawia zamawiają
cemu zaświadczenie o jakości zawierające co naj-

• • mnieJ: 
a) nazwę i adres wytwórni, 
b) wielkość znamionową elewatora, 
c) numer zamówienia i adres zamawiającego, 
d) datę i wyniki przeprowadzonych prób, 
e) numer fabryczny elewatora. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/0486-08 

l. Istotne zmiany \V stosunku do BN-67 /0463-07 

a) ustalono jeden typ kadłuba elewatora zamiast 
dwóch, 

b) poszerzono zakres stosowania elewatorów do wszy
stkich wielkości znamionowych rur wydobywczych, 

c) powiększono zakres udźwigów nominalnych w do
stosowaniu do zalecenia norn1alizacyjnego RWPG. 

2. Zalecenia międzynarodowe 
RWPG PC 1777-69 - He<PTera3o.u;o6btBa}{)w.ee o6opy,.,o.rm

HHe. 3neaaTOpbł H cnaił.u;epbi. OcHOBHbJe napaMeTphi 
- norma porównywalna pod \vzględen1 udźwigów nomi
nalnych. 
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