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ROPY 

'NAFTOWEJ 

-, Nalewaki kolejowe 
ropy naftowei 

Wymagania 

1. Przedmiot norm}:'. Przedmiotem normy sę wymagania 

do~yczęce naJ ewakó w kol ~jowych ropy naftowej . do napeł

niania cystern kolejowych. 

2, Zakres stosowania .normy. Normę należy stosować 

przy <'Pracowywaniu nowych dokumentacji technicznych. 

3, Rodzaje, · Rozró~nia się dwa rodzaje nalewak6w ko

. , ej owych' ropy naftowej: 

-jednostronne ·- J, 

- dwustronne - D. 

W zależności od liczby stanówisk n.alewowych w każdym 
• 

rodzaju rozró'żn i a się na l ewaki jedno lub wielostanowi ska-

we. 

Liczbę stanow isk nalewowych· od 1 do n należy oznaczać 

cyframi arabskim i. 

W zależności od potrzeby, poszczególny rodzaj nalewa-

ka jedno- lub wieJostanowiskowego otrzymuje przez 

łęczenie z sobę segmen.tów (pokazanych na rysunku) o na

stępujęcych symbolach: 

-schody -A, 

Grupo katalogowo IV · 43 

S. Przykład oznaczenia na lewaka kol ej owego ropy nafto

wej jedn c;>s tronnego ( J) trójs tanowiskowego ( 3) złożonego z 

segment ó w Asc;: 

NALEWAK KOLEJOWY ROPY NAFTOWEJ J-3 ·-A-B-C 

BN -78/ 0486-2 7 

6. Opis urządzenia dotyczy rodzaju pokazanego na rY

sunku i jest analogiczny do pozostałych • 

Każdy .z segmentów na lewaka kol ej owego ropy naftowej 

powinien składać się z dwóch zasadniczych zespołów: kon-

s trukcj i nośnej podtrzymujęcej przewody rurowe oraz 

przewod6w rurow,Ych do transportu ropy naftowej wraz z. 

armaturę. 

Całość konstrukcji stalowej ma na ·celu umocowanie i u

sztywnienie przewodów rurowych, przez które przepływa 

ropa naftowa do c y stern oraz zapewnienie swobodnego· po

ruszania s ię pracowników obsługujęcych nalewaki. 

Segmenty (B) w za l eż.nośc i od rodzaj u nalevvaka (J l u b D) 

powinny mieć mostki zwodzone ( 7) z jednej lub ·obu stron 

. pomostów (2). 

-pomost z mostkiem zwodzonym i punktem nale.wowym na 

jednę lub dwie strony - B , 

-pomost międzystanowiskowy z drabiAkę awaryjnę z osło

"łl - c . t 

W zależności o d w ymaganej liczby stanowisk narewowych ... 

z segmentów A , B , C I Cb można dowolnie rozbudowywać 

lub zmniejsz~ć całość zespołu nalewaków. 

-pomost międzystanowiskowy z drabinkę avvaryjnę z osło-
. . 
~ oraz budkę dla obsługi nalewaków -c b , 

4, Sposób budowy oznaczenia, Ożnaczenie powinno za

wi ęrać nas tępujęce dane: 

a) pełnę nazwę. słownę: NALEWAK KOLEJOWY ROPY 

NAFTOWEJ, 

b) symbol rodzaju wg 3., 

c) . liczbę.. stanowisk nalewowY~h, 

d) · symbol segmentów, z których · składa s~ę naława'K:. 

e) numer normy, 

Segment Cb zaleca się ustawiać w takim miejscu, aby 

pracownik mógł obserwowaćmożliwie 

stanowisk nalewowych. 

największę liczbę 

7. Konserwacja. Na l ewa ki ropy naftowej powinny być za

bezpieczone przed ujemnymi skutkami wpływów atmosferycz

nych, zgodnie z dokumentację technicznę. · 

8, Izolacja cieplna, Rurocięg główny 

przewody rurowe doprowadzajęce ropę 

oraz wszystkie 

naftowę wyprawa-

dzane ~onad teren oraz kolektory główne i · rury nalewowe 

do wysokości przegubu obro·towego poziomego należy izolo

..wp~ ~epl nie tak, aby zapewnić swob<?dny przepływ · ropy 

naft~e~ przy . n i e kor zys tnych warunkach zewnętrznych. 

. . 

Zgłoszona ·przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
U~tanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 2 listopada 1978 r. 

lako norma obowiązująca od dnia t lipca 1979 r . . 
(Dz. hłorm. i Miar nr 2 /1979 po~. 9 ) 

• 
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Przykładowa konstrukcja nalewaka kolejowego ropy naftowej, jednostronnego, dwustanowiskowego 

1- schody z bal_ustrad$l, 2- pomost skrajny z balustradę, 3- pomost międzystanowi skowy z balustradę, 4 -drabina awa
ryjna stalowa z osłonęJ · 5- słup nośny pomostów, 6- budka dla obsługi na lewaków, 7- mostek zwodzony, 8 - wymiennik 
ciepła, 9- rura stalowa do napełniania cysterny z góry, 10 -rura stalowa do napełniania cyst~r~y z dołu, 11 - węż gu-. 
mowy, 12- zasuwa klinowa okręgła, kołnierzowa, 13- zawór bezpieczeństwa, 14- manometr, 15 - przegub poziomy, 
1'6- przegub pionowy, 17- podparcie wymiennika ciepła, 18 - słup stalowy na lewaka,, 19· - l inka stalowa, 2('- płyty sta
lowe ażurowe, 21 - zasuwa klinowa kołnierzowa, 2 2- pionowy przewód rurowy, 23- zawór z'-:"'rotny, 2l.- zawór zaporowy 

.zwrotny do pary, 2 s·- odwadniacz, 26 - końcówka rur do podłęczenia automa tyki' 27- fundament 

.. ' • .. , \ 

6 

~ 
~ 

l'" 

~· ' 

C':> 

~ 

~ 
~ 

~ 

~ 

N 

(]) 
z 
ł 

--..] 
()) 

-~ 
.ł;:-

.~ (D 

O\ 
l 
t-l 
--..] 

., 

.. 

., 

• 



• 
·. 

BN-78/0486-27· . · 3 

9. Wykonanie. Nalewaki kolejowe ropy naftowej . powinr:'Y 

być w y konane zgodnie z dokumentację tęchlii cznę. 

10, W ymagania w zakresie bhp, N a l e waki kolejowe ropy 

naftowe j należy zabezpieczyć pod względem przeciwpożaro~ 

wym wyposażajęc je w dwie gaśnice śni egowe lub proszko

we 6· k g oraz 2 koce gaśnicze do 4 stanow isk nalewania. 

Powyżej ·4 s tan o w l sk na l ewa n i a na leży s t osować podwójnę 

li czbę sprzę tu, Ponadto całość k onstruk cj i na lewaków na

l e ży uziemić. 

Pozostałe wymagania - według Rozporzędzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 9 lipc::a 1965 r. 

11. Transport, Na l ewaki transportuj e • s1e .. dowolnymi 

środkami transportu zabezp ieczajęc j e przed przemieszcze

niem i uszkodzeniami me chan i cznym i . . 

12, Cechowanie, Na każdym segmencie zespołu . nalewa

ków, w miejscach przykładowo ozflaczony ch na ry.sunku, 

należy zgodnie z PN-61/G-06200, wybić lub unieścić na 

· trw ale przymocowanej tabliczce następujęce dane: 

a) symbol segmentu wg 3, 

b) znak wy twór n i, 

c) kolejny numer fabryczny łamany prze z dwie ostatnie 

cyfry roku wykonania, 

d) znak kontroi i jakości. 

Na s e gmencie środkowym każdego z zespołów nalewaków 

zamontow anych na stałe w miejscu ic h prz ez naczenia na Ie-

ży umieścić tabliczkę zawierajęcę. c o naj mniej następujęce· 

dane: 

e) oznaczenie wg 5 bez części słownej i numeru normy, 

f) znak i nazwę wytwórni, 

g) znak kontroi i jakości, 

KON lEC 

JNFORivlACJE DODATKOWE 

1. ~pstyt.ucja opracowujęca normę - Instytut Górnictwa 

Naftowego i ·Gazowni c twa, Krakó w. 

2, Normy i dokumenty związane 

PN-61 / G-06200 Wiertnictwo . C echowan i e sprzętu 

PN-73/H-74219 Rury stalow e bez szw u przewodow e 

PN-64/H-93402 Stal węglowa w alcowa na . Kę towniki nie-

równoram i en n e 

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne 

Rozporzędzenie Prezesa Rady Mini~trów z dnia 9 lipca 

1965 r .. w sprawie bezpieczeństwa i h~gieny pracy oraz 

bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych 

wydobywajęcych kopaliny otworami wiertniczymi oraz 

w zakładach prowadzęcych roboty z powierzchni 

(Dz, U. nr 32 poz. 21 _2) z· uwzględnieniem zmian wY

nikajęcych z Rozporzędzenia Pr'ez es.a Rady Ministrów 

z dnia 16 kwietnia 1969 r. (Dz. U. nr 1 O poz. 72). 

3. Symboł wg SWW -:- 0725-9. 

• 

4. Autor projektu normY - inż. Karol Zi ęi bek - Instytut 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa; Kraków. 
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