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E.KSPLOATACJA ZŁÓŻ 
FłOPY NAFTOWEJ , 

l GAZU- ZIEMNEGO 
• 

Eksplo-~tacja złóż ropy naftowej 

Żerdzie -dłaWikowe 

' 

._1. WSTĘP 

Przedmiotem normy s-ą żerdzie dławikow~ przezna­
_czońe ·do połączenia żerdżi pompowych . wg BN--71/ 
0486-02 z linowym zawieszeniem ż~ra\Yia pompow~go·. 

• 

• ,J • _,. • • 

l. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1 . . Odm!any. Rozróżnia się dwie odmiany 
. . 

dławikowych: ~ 
I - -dla o bc_iążeń do ~O kN, ·. .., 
II - -.dla obciążeń do_ 150 kN. 

. , 

żerdzi 
.. . 

2.2. 4'Przykład oznaczenia żerdzi dławikowej o ·wiei-
- ·kości znamionowej 2_9 _ odmjany. I: 

ŻĘRDŻ DLA WIK_OW A 29 - · ~ - lJN-81/ 0486--29 . . 
• 

3. WYMAGANIA - .· . . . 

3.1. Powierzchnia •. Powienchnia żerdzi dławikowych 
powi~na byĆ s~ltfowana i pOlerowana w celu lepszego 

u 

uszczelnienia dławika samouszczelniającego wg BN-75/ 
0486-15. Powierzchnia nie powinna mieć pęknięć , za- , 
dziorów, rys, zawalcowań, ~trąceń niemetalicznych i 
innych wad powierzchniowych. Chropowatość powierz­
chni żerdzi powinna być co najmniej taka, aby wartośc · 

'-

parametru chropowatości-· Ra wg PN-73/M-04251 nie 
przekraczała wartości 0,16 pm. . .. 
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3.1. Główne wymiary żerdzi · dławikowych wg rys. l 
· · i· tabl. l. Wym.iary zarysu gwintu wg rys. 2 i tabl. 2. Rys. l 

... . ~ . 

,. . .. 

• 

Wielkość d 
• ' znamtonowa 

\ ' -
29 29 
'- . 

.. 

.. 

. 

32 32 ±0,5 

. 
38 38 

• . 
• 

JJ 
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Tablica 1 
_, 

do L r . lt h 
.. 

.. mm .. 
, • 

2450 ±ts· 
.-

26,919 3350 31' . 

4900 - ±25 
t 

. . 

6700 ±50 .. . 
" . 

3350 ±25 
. . 

• 
\ .. 

4900 ±25 
... 

; 

. 
: 30;174 6700 ±50 33 ±l 6 ±l 40 ±l 

. 

34,936 
4900 ±25 . 
6700 ±50 37 . 

. 

· Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
_ Ustanowiona przez Ministra. Górn~ctwa ·dnia 16 rutego 1981 r. 

jako ·norma obowiązująca od dnia 1 pudziernika 1981 r. 
··· (Dz. Norm. i Miar nr- 7/ 1981 poz. 36) 
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-0,8 3 
20 ±l 27 
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Rys. 2 

.... -

-. . . . 

b) sprawdzeni.u · gł.ównych . wym.i~rów żerdzi i:·: :gwin~.-
tów . (3 .. 2.), ·. . . · · ·.. ... . · · 

, ·c) · sprawdzeniu mat~·riału (~.3). 

Sprawdzenie zgodnosci wykonania żerdzi dławiko~ · 
wych z wymaganiami normy przeprowadza wytwórnia. 
Zamawiający · może· zastrzec . sobie przy zamówieniu 
przeprowadżenie badań przez wyznaczonego przedsta­
wiciela. · 

5.2. Opis . badań 
5.2.1. Oględziny zewnętrzne · żerdzi dławikowych 

przeprowadza się nieuzbrojonym· okiem lub przy użyciu 
lupy 5-krotnie powięksżającej .. ·· 

. . . 

5.2.2. Sprawdzenie głóWltych wymiarów żerdzi i gwin-
. . . 

tÓW pr~eprOWfldZa się uniwersalnymi przyrządami po-
. f • ' . . . . 

" miarowymi zapewniający!Jli · wymaganą _ dokładność. 

Stan · powierzchni chropowatości żerdzi sprawdza się 
przez porównanie z wzorcami chropowatości na zgod­

. ność z 3.1.· 

. . 

Tablica . 2 
. ' . . , . . .. . .. .. 

.. . . 
• 

Wielkość Odchyłki 
dp-Dp • znamionowa 

d p D p 

16 22,174 -0,055 +0,194 
' ' -0,194 .. 

·~ .. 
-0 055 

19 25,349 . ' +0,202 
-0,202 ' l 

' 

. -0,060 \ 

+0,210 
22 28,542 -0,210 

. - - -0,060 
25 33,285 +0,218 

-0,218 . 
' 

3.3. Materiał. Stal konstrukcyjna wyższej jakości za- . 
pewniająca na całej ~ługości żerdzi własności mecha-
niczne odpowiadające obciążeniu wg 2.l. · • • 

3.4. Cechowanie. Na każdej żerdzi w miejscu ozna- · 
· czonym n~ rys. l należy wybić~~ wg PN-61/G-06200 
cechę zawierającą co najmniej: 

a) znak ~ytwórni, . · :r~-
b) oznaczenie wg 2.2 bez części słownej ·.i numeru 

normy, 
c) z~ak. kontroli jakości. 

~ 

. 
. 

do Do .. ~ 
' 

. . 
·. , 

mm . 

23,824. 21,074 
-0,055 ·. 

- ' 
l 

f. 
-0~335 

. . 
26,_999 24,249 . 

+0,380 .. - ' .. .. 
: 

• . 
30,174 

' r -0,060 ' 27,424 .. 

-0,335 
34,936 .32,186 . . 

. , 

' 

·' 

. ·-
Wymiary zarysu gwintu ; przeprowadza się spraw d ze-

· ·.· . 

niem .grzebieniowym. . . . . 

Wynikowe sprawdzenie gwintu polega na sprawdze­
niu sprawdzianem gwintowym granicznym przechod-. . 

nim i niep.rzechodnim. · 

5·.2.3. Sprawdzenie materiału. Spraw d zenie własności 
. . 

· materiału przeprowact·za ~ię · n·a . podstawie atestu '- ma-
teriałowego. 

' 

S.J. Ocena wyników badań. Żerdzie dławikowe · na-
leży . uznaĆ za zgodne z wymaganiami nortny, jeżeli 

4.· .PAKOWANIE I TRANSPOR'f przeszły z wynikiem dodatnim przez wszystkie badania 

4.1.·· Pakowanie. Żerdzię dławikowe dostarcza się .pa- wg· 5.1. Vl przypadku choćby jednego ujemnego wyniku 
·. -kowane w wiązki z przekładkami zabezpieczającymi · badań · nale~y ~znać żerdzie dławikowe. za niezgodne 

. . 

przed skrzywieniem. -Gwinty powinny być zab~zpieczo- _z wymaganiami normy. 

_ne ochraniaczan:ti przed uszkod~eniami mechanicznymi: . _5 .. 4. Zaświadczenie jakości. Dla każdej odebranej 
~.2. Transport . . Dopuszcza się transp~rt dowol~ymi · żerdzi dławikowej wytwórnia wystawia zamawiającemu 

.środka.mi ~o ~bezpiec~eniu ż~r~zi dławJ~o~ych prze.d · · zaświadc~enie o jakości. zawierające co ·najmJ}iej: 
uszkodzent~ml mechantcznym.t 1 skrzyw1en1em. .. · .. a) nazwę ··i adres wytwórni, ' 

S. BADANIA 
-

5.1. Rodzaje badań. Każdą żerdź dławikową należy . . 

poddać następującym badaniom: 
a) oględzinom zewnętrznym powierzchni (3.1 ;3,4), 

b) nazwę i adres żamawiającei~o, 
c) oznaczenie wg. 2.2, ~ 

d) numer i datę zamówienia, 
.e) datę produkcji, ~ 

f) znak kontroli jakości. 
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6~ POSTĘPOWANIE Z ŻE.RDZIAMI 
. . . 

DLA WIKOWYMl UZNANYMI ·zA NIEZGODNE 
Z ·WYMAGANIAMI NORMY 

~ 

Wytwórni przysługuje prawo przesortowania i popra-
wienia żerdzi uznanych za niezgodne · z wymaganiami-

. .. 

normy i przedsta·wienia ich dó ponownego badania, . 
których wynik jest ostateczny. 

7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 
Dopuszcza się do--· dnia 3Q grudnia 1982 r. wykony­

wanie (oprócz ·gwintu cylindrycznego) .żerdzi dła wiko­
wych z gwintami stozko~ymi. . 

\ .. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 
~ . . . ' . 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa w .Krakowie. 

2.- Normy związane 
PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzętu 
PN-73/M~4251 Struktura geometryczna powierzchni. · Chropowa-

tość powierzchni.~ Określenia podstawowe i parametry · . . 

BN-75/0486-15 . Eksploatacja złóż ropy naftowej. Głowice wydobyw-
~ze.- Dławik samouszczelniający . 

3. Normy zagraniczne 
Rumunia ST AS 329-73 Utiłaj petrolier. Prajini ·de pompove s i 

mufe - norma równoważna w zakresie gwintów 

4. Symbol wg SWW - 0725-9. 
S. Autor projektu normy - mgr inż. Wacław Owsik - Przedsię­

biorstwo Gbmictwa Nafty j Gazu w Sanoku. 

. BN-71 / 0486-02 Urzą<henia i sprzęt ~o eksploatacji złóż ropy naf-
6. Uzgodnienie z Wyższym Urzędem Górniczym. Treść meryto­

ryczna normy uzgodniona z Wyższym Urzęd~m Górniczym pismem 
z dnia .10 października 1980 r. znak P0-8/ ZN-041/ 239/80 . towej . Żerdzie pompowe i złączki · 
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