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NORMA BRANZOWA

URZADZENIA
WIERTNICZE

Wiertnictwo
Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze na cisnienie 14, 21, 35, 70,
105 i 140 MPa z uszczelnieniem BX

BN-91 |
1771-20/03 |
Zamiast

BN-78/1771-20/01
BN-78/1771-20/02

i
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Grupa katalogowa 0443
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o SR

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej-

szego arkusza normy sa koinlerze do poigczen na
cisnienie 14, 21, 35, 0, 105 1 140 MPa 2z pilers-
rodzaju BX, stosowane

cieniami uszczelniajacymi

W wlertnhnictwie.

2. Przykiad oznaczenia koinierza o wielkoSci 46

na c¢isnienie 140 MPa:
KOLNIERZ 46 - 140 BN-91/1771-20/03

—ps

3. Wymiary Kkoinierzy - wg rysunku i tablicy na
str. 2 1 3.

4. Wymiary pierscieni uszczelniajgcych - wg
BN-91/1771-20/10.
5. Pozostate wymagania i badania - wg BN-91/

1771-20/01.

K ONTIETZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Gor-

nictwa Naftowego 1 Gazownictwa, Krakdw.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-78/1771-20/01

i BN-78/1771-20/02
a) wprowadzono oznaczenia wielkosci wg API,

b) przyjeto, 2ze norma

z uszczelnieniem typu BX,
¢) skreslono odmiany,
d) wprowadzono wielkosé 680 na c¢isnienie 14

i 21 MPa oraz wielkosé 130 na cisnienie 70 MPa,

odchytki 1

rowkdw zgodnie z API.

e) wprowadzono znakli chropowatosci

dotyczy tyvlko koinierzy

3. Normy zwigzane

BN-91/1771-20/01 Wiertnictwo. Polaczenia kolnie-
rzowe. Wspdolne wymagania i badania
BN-91/1771-20/10 Wiertnictwo. Polaczenia koilnie-

rzowe. PiersScienie uszczelniajgce R, RO, RX i BX

4. Normy zagraniczne
USA API Spec. 6A (styczen 1981} -~
for wellhead equipment - norma rownowazna

Specification

5. Autorzy projektu normy - mgr inz. Halina Ba-

ranek, mgr inz. Eugeniusz Bagkowski - IGNiG Krakow;
Zdzistaw Wal - FMW1G GLINIK, Gorlice.

Zgtoszona przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA" 1991.

T e

Ustanowiona przez Ministra Przemystu dnia 18 stycznia 1991 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1991 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1991, poz. 5)

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nakt 400 + 27 Zam. 425/91/3
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Wielko&é 4 stu Sth sruby amer
pierscienia
mm sztuk mm
Koinierz na cisnienie 14 MPa
680 26 °/, 679,5 1041 952,5 804,5 768,32 835,8 126,2 48 22,91 l_ 21,43 16 20 45 349 [ BX-167

Kolnierz na cisnienie 21 MPa

680 26>/, 679,5 1102 052,50 831,9 774,22 870,0 161.,.1 54 25,86 21,43 16 24 48 432 BX-167
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cd. tablicy

Koinierze na cisnienie 35 MPa
345 13°/5 346, 1 673 590, 6 457,2 480,00 481,0 112,7 45 19,96 14,29 15,9 16 42 318 BX-160
425 163/, 425,5 712 676,3 535,0 478,33 555,6 130,2 51 17,91 8,33 19,1 16 48 368 BX-162
475 183/, 476,3 905 803, 3 627,1 563,50 674,7 165,9 54 25,55 18,26 15,9 20 52 445 BX-163
540 211/, 539,8 991 885, 8 701,7 632,56 758, 8 181,0 54 27,20 19,05 Y75 24 52 476 BX-165
Kotnierze na cisnienie 70 MPa
43 11/16 42,9 183 141,3 101,6 73,48 84,1 | 42,1 22 11,43 5,56 9,5 8 20 127 BX-150
46 I ** e 46,0 187 146,1 104,8 77,77 88,9 42,1 22 11,84 5,56 9,5 8 20 127 BX-151
52 216 52,4 200 158,8 111,1 86,23 100,0 44,1 22 12,65 5,95 9,5 8 20 133 BX-152
65 2°%/16 65,1 232 184,2 131,8 102,77 120,7 51,2 26 14,07 6,75 9,5 8 24 152 BX-153
80 316 77,8 270 215,9 152,4 119,00 142,1 58,3 30 15,39 7,54 9,5 8 27 171 BX-145
103 41f1¢ 103,2 316 258, 8 184,9 150,62 182,6 70,2 33 17,73 8,33 9,5 8 30 203 BX-155
130 5 /e 130,2 357 300,0 220,7 176,66 223,8 79,4 33 16,92 9,53 9,5 12 30 222 BX-169
180 7416 179,4 479 403,2 301,6 241,83 301,6 103,2 42 23,39 11,11 16,0 12 39 286 BX-156
5 9 228,6 552 476,3 358,8 299,06 374,7 123,8 42 26,39 12,70 16,0 16 39 330 BX-157
280 11 279,4 654 565, 2 428,6 357,23 450,9 141,3 48 29,18 14,29 16,0 16 45 381 BX-158
345 13 °%/s 346, 1 768 673,1 517 .5 432,64 552,58 168,3 51 32,49 15,88 16,0 20 48 438 BX-159
425 163/, 425,5 872 776,3 576,3 478,33 655, 6 168,3 51 17,91 8,33 19,1 24 48 445 BX-162
475 183/, 476,3 1040 | 925,5 696,9 577,90 752,5 2230 63 32,77 18,26 16,0 24 60 572 BX-164
540 21/, 539,8 1143 1022, 4 781,1 647,88 847,7 241,3 67 34,87 19,05 21,0 24 64 622 BX-166
Kolnierze na cisnienie 105 MPa
43 11/ 16 42,9 194 152,4 96,8 73,48 93,7 44,5 2 11,43 5,56 9,5 8 22 133 BX-150
46 113/ 36 46,0 208 160, 3 106,4 77,77 97,6 45,2 26 11,84 5,56 9,5 8 37, 140 BX-151
5 216 52,4 222 174,6 114,3 86,23 111,1 50,8 26 12,65 5,95 9,5 8 22 152 BX-152
65 2%/16 65, 1 254 200,0 133,4 102,77 128,6 57,2 30 14,07 6,75 9,5 8 27 171 BX-153
78 3Y/16 77,8 287 230,2 154,0 119,00 154,0 64,3 33 15,39 7,54 9,5 8 30 191 BX-154
103 416 103,2 360 }  290,5 193,7 150,62 195,3 78,6 39 17,73 8,33 9,5 8 36 235 BX-155
180 716 179,4 505 428,6 304,8 241,83 37954 119,1 42 23,39 e g | 16,0 16 39 324 BX-156
225 9 228,6 648 55245 381,0 299,06 431,8 146,1 51 26,39 12,70 16,0 16 48 400 BX-157
280 11 279,4 813 711,2 454,0 357,23 584,2 187,3 55 29,18 14,29 16,0 20 50 489 BX-158
Kolnierze na cisnienie 140 MPa
46 12/ 16 46,0 257 203,2 117,5 77572 133,4 63,5 30 11,84 553 9,5 8 27 191 BX-151
52 216 52,4 287 230,2 131,8 86,23 154,0 71,4 33 12,65 5,95 9,5 8 30 210 BX-152
65 2% 65,1 325 261,9 150,8 102,77 173,0 79,4 36 14,07 6,75 9,5 8 33 235 BX-153
78 316 77,8 357 287,3 171,5 119,00 192,1 85,7 39 15,39 7,54 9,5 8 36 254 BX-154
103 4416 103,2 446 357,2 219,1 150,62 242,9 106,4 48 17,73 8,33 9,5 8 45 311 BX-155
180 7 16 179,4 656 554,0 352,4 241,83 385,8 165, 1 54 23,39 11,11 16,0 16 50 445 BX-156
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