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URZĄDZENIA' 

. WIERTNICZE 

·•, 

N O ·R M A B R A N Ż O .. W A . ·BN-87 
Wiercenia obrotowe. 

' 

norm·atnośrednicowe 
1771 .-25 

kołnierzowe 
l • 

pod 
Ł·ączniki 

głowice przeciwerupcyJne Grupa katalogowa 0443 

l . . WST~P · 

Przedmiotem normy są łączniki kołnierzowe pod głowi­

.. ce przeciwerupcyjne stosowane w wierceniach obrot.owych 

·. normalnośredn~owych . · , 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Odmiany. Rozróżnia się trzy odmiany łączników: 
. 

z odpływami bocznymi - ŁB wg rys. l, 
-

bez odpływów bocznych - Ł wg rys. 2, 

pła.skie - ŁA wg rys. 3. 

·-
Hi e sce cechowania 

l 

Miejsce. 
cechoVV'Clnia 

d IBN-87/1771- 25-21 

l ..c: 

! 

'• 

Rys. 2. Łącznik bez odpłjwów bocznych 

.l 

! . 

\ d 

~-d-~ lBN-87/1771-25-11 (BN-87/1771-25 - 3! 

• 

Rys. 1. _Łącznik z odpływami bocznymi • Rys. 3. Łąc-znik płaski 

.. - ' 

. . 

) 

' j 

\ 

' 

• 

Zgłoszona prżez łnstytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Ustanowiona przez . Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 16 lipca 1987 r. 

jako norrpa obowiązująca · od d n i a 1 stycznia 1988 r. -
(Oz. · Norm. i Miar nr 11/1987, poz. 27) · 

l .· 
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2 BN- 87/1771-25 
\ ... 

2. 2. Rodzaje 

a) W odrnianie Ł B rozróżnia się następujące 

łąc.zników: 

rodzaje 

bez wytoczenia pod uszczelnienie rury okładzinowej 

bez wyróżnika w oznaczeniu, 

z wytoczeniem pod uszczelnienie rury okładzinowej - U, 

wg rys. 4, 
. . 

z wytoczeniem pod uszczelnienie rury okładzinowej l 

ochraniacz - UO, wg rys. 4, 

b) W odmianie Ł nie rozróżnia się rodzajów, 

c) W odmianie ŁA rozróżnia się następujące rodzaje 

łączników: 

bez wytoczenia pod uszczelnienie rury okładzit).owej . 
l 

wytoczenia pod prowadnik przewodu wiertniczego .- bez wy­

różnika w oznaczeniu, 

z wyto~zeniem pod usżczelnienie rury okład~inowej- U, 

wg rys. 4, 

z wytoczeniem pod prowadnik przewodu wiertniczego - P, 

wg rys. S. 

. Wl toczenie 

d 
pod ochramacz 

IBN-87/1?7.1- 25- 41 

· Rys. 4. Wytoczenie pod uszczelnienie rury okładzinowej 

6 5/e lub 7 i ochraniacz 

· d IBN-BZ/1771-25 -Sl 

Rys. S. Wytoczenie pod prowadnik 

Łączniki wszystkich odm,ian są wyposażone w komplet 

pierścieni. uszczelniających, a łączniki odmian ŁB 1 ŁA 

dodatkowo w śruby wkręcane wraz z nakrętkami. 

--2. 3. Przykład oznaczenia 

a) łącznika z odpływami bocznymi (ŁB) z kołnierzami: 

1~-280 na ciśnienie 21 MPa, 9-230 na ciśnienie 35MPa, 

o średnicy' przelotu 150 mm, z wytoczeniem pod uszczel-
• 

nienie rury okładzinowej ( lD w kołnierzu 11 - 280 na ' , 
ClS-

nienie 21 MPa: 

.. 
ŁĄCZNIK ŁB- 11- 21 (U) X ·9 .. 35- 150 

BN-86/ 1771- 2S 
'· 

b) łącznika z odpływami bocznymi ( ŁB) z kołnierzami: 

11-280 na ciśnienie 14 MP,a, 13 5/a 350 . , . ~ 

na c 1s n1en1e 

·~ 

' . 

21 M Fa, o średnicy przelotu 230 mm, z wytoczeniem . pod 

usz~zelnienie rury okładzinowej · i ochraniacz ( UO) w koł­

nierzu 11-280 na ciśnienie 14 MPa: 

ŁĄCZNIK ŁB - 11 - 14 (110) X 13 5 /a 

BN-86 / 1771-25 

.. 

- 21 - 230 

c) łącznika bez odpływów · bocznych ( Ł) z kołnierzami: 

7 1)16 - 180 na ciśnienie 21 MPa, 9 - 230 na 

35 MPa: 

. , . . 
c1Sn1en1e 

ŁĄCZN.IK Ł- 7,1/16 - 21 X 9 - 35- 182 

BN-86/ 1771-25 • 
. . ' 

d) łącznika płaskiego ( ŁA) z kołnierzami: 13. 5 /e ..... 350 

na ciśnienie 70 MPa, · 7 1 /16- 180 na ciśnienie 70 MPa z wy­

toczeniem pod prowadnik przewodu wiertniczego ( P) w koł­

nierzu 13 5/s - 350 na ciśnienie 70 MPa: 

ŁĄCZNIK ŁA- 13 5/s • 70 ( P) X 7 1 ; 16 70- 182 

BN- 86/1771-25 

3. WYMAGANIA 

· 3.2. Powierzchnia wytoczenia pod uszczelnienie rur o-
' 

kładzinowych powinna być taka, aby wartość parametru . 

' chropowatości Ra wynosiła najwyżej l, 25 pm. 

3. 3. Powierzchnie nieobrabiane łączników mogą . ' m1ec 

chropowatość, wgnioty i rysy wynikające z procesu \\Y!Wa­

rzania lub ślady po ich usunięciu, mieszczące się w gra- . 

nicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

3.4. Główne wymiary 

łączników - wg tabf. l, 2 i 3. 

wytoczeń pod uszczelnienie rury okładzinowej 1 pro-

wadnik - wg tabl. 4 i S, kołnierzy łączników, 

śrubi nakrętek- wg BN-78/177 1 -20/01~05, 

. ,. . . 
p1ersc1enl, 

. l' 

gw1ntow w 

odpływach bocznych łączników - wg BN-78/ 1779-07. 

3. S. Materiał. Kadłuby łączników, w zależności od ciś­

nienia roboczego, powinny mieć po obróbce cieplnej włas­

ności wytrzymałościowe wg BN-78/ 1771-20/00 tabl. S. 

Dopuszcza się zastosowanie materiału o wydłużeniu A
5 

- 14% przy zachowaniu innych parametrów wytrzymałościo­

wych. 

Pierście.nie - wg BN-78/'1771-20/ 00. 
, ' . 

. Sruby i nakrętki - ze stali stopowej kons trukcyjnej. 

wg PN-72/H- 84030 o w~asnościach wytrzy}nałościowych co 

najmniej: 

R~ - 690 MPa, 

R m - 880 M P a , --

A5- 12%, ! 

KM- 5, 9 da • J / crn 
2 , ' 

Zalecany gatunek 36 HNM. 
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Tablica l 

i 
, Kołnierz· 1) Kołnierz 1) Kołnierz boczny 1) 

' 

Lp .• Wielkość ·CiŚnienie Wielkość leiśnienie Wielkość Ciśnienie 

znamiono'+'a MPa znamionowa MPa znamlonowa MPa 

l 11 280 14 9 230 21 3 1/a 80 21 

2 -11 280 14 9 230 21 31/ s 
, 

80 21 

3 . 11 280. 14 135/a 350 21 31/ a 80 21 

4 . 11 280 14 135/a 350 . 21 31/a 80 21· 

• 5 13 5/g 350 14 135/s 350 21 31/a 80 21 

6 7 1JJG 180 21 9 . 230 21 3 1/s 
. 

BO 21 
.. -

, 7 11 280 21 9 230 21 . 31/8 80 . 21 

8 11 . 280 21 . 9 230 21 31/s 80 21 

9 11 280 21 9 , . 230 35 31/a .Bo 35 . 
-

10 . 11 280 . 21 9 230 35 31/s BO 35 

11 135/s 350 ' 21 135/e 350 21 31/s . 80 21 

12 7 1/16 180 35 9 230 35 31/a 80 35 .. 

13 11 . 280 35 9 280 35' 31/s 80 35 

14 11 : 280 35 9 280 35 3 1/s 80 35 
. 

' 15 11 280 35 .. ·13 5/s' 350 35 4..1/16 100 35 . 

\ . 
16. . 135/ a 350 35 13 5/s 350 70 3 1116 78 ' 70 

. • 

17 7 1/ 16 180 70 9 230 . 70 2 1/ 16 52 70 

18 11 280 
; 

70 9 
. 230 70 . 21/16 52 70 

' 19 11 280 70 9 230 . 70 21/16 52 70 

20 11 280 70 11 280 70 21/16 52 70 

21 11 280 . 70 11 280 . 70 21/1& 52 70 -

22 11 280. 70 135/ s 350 70 J1f1& 78 70 

23' 11 280 105 9 230 105 21/16 52 105 

24 11 280 105 9 230 105 21/16 52 105 

• . . 

1) Wymia r y kołnierza - wg BN-78/ 1771-_20/01. 

2)G wint Rpr ( LP) - wg. BN- 78/1779-07. 
~,. 

.... 

-

Kołnierz boczny 1) 
. 

~ 

Wielkość Wielkość CiśnieniE Wielkość 

gwintu 2) znamlonowa M P a gwintu2) 

3 21 2 
. 

3 21 2 

3 21 · 2 

3 21 2 

3 . 21 2 
~ ·' . 

3 ' 21 . l 2 

3 21 2 
-

3 21 2 . . 

3 35 2 

3 . 35 2 

3 21 . 2 

3 21 l\ 2 

3 . 2Vf 6 -52 35 2 

3 35 2 

4 35 2 

21/2 70 1'1/2 
·- i 1/ 2 70 11/ 2 

11/2 70 11/2 
- 11/2 70 . 11/z 

1 1/2 70 · 11/z 
11/2 - 70 11/2 

. 
21/2 70 11/2 

11/ 2 . 105 l 1/2 

11/2 105 11f2 

' . 

. 

h d 

mm 

550 150 

550 230· 

550 150 ' 

550 230 

600 350 

550 150 

600 150 

600 230 
. 

. 600 150 

600 230 

600 . 350 

550 150 

650 150 

650 . 230 

700 230 

.750 350 

600 150 

650 150 

650 230 

700 150 

700 280 

800 \ 230 

750 150 
. 
750 . 230 

~·-··-

- ~ - ----

Ciśnienie 

robocze 

MPa 

~ 

14 

. . 

- 21 . 

35 

• 

70 

105 

~ 

---~ 

' 

' 

l 

' 

l 

-

' 

to z 
l 
fJ) 

........:J 

--­~ 
-.....] 
'-l 
~ 
l 
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V1 
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4 BNt-'87 / 1771-25 

Tablica 2 

' 

Kołnierz 1) 1 . Kołnierz 1) • h d 
Ciśnienie Ciśnienie 

' . 
L p . 

Wielkoś ć znamionowa MPa .. Wielkość znamionowa M Pa· 
.. mm 

' 
' 

l 7,.1/ H5 180 . 14 9 230 21 .. . . 250 182 

2 7 1/ 1,6 . 180 14 135/e 350 21 250 ·182 
' 

3 '• 71116 180 . 21 9 230 21 250 .. 182 

4 71/ 16 180 21 9 230 35 300 182 
. 

5 ·13 5/a 350 21 135/s 350 35 600 350 
' 

6 203/4 530 21 203/4 -530 21 650 450 

7 211/4 540 35 zoy4 530 21 . 8ÓO 450 

8 7 1/16 180 35 9 230 35 360 .182 ... ' 

' . ' 

9 . 7 1/16 180 70 9 230 35 400 182 . 

10 13 5/g 350 35 135/g 350 35 650 350 
. 

11 13 5/s 350 35 135/s 350 70 650 '350 
' 

12 . 163/4 425 35 13 5/s 340 70 .'' 700 350 
. 

13 . 7 1;16 ' 180 
J 

70 
. . g · 230 70 360 182 

-
• 

14 11 280 70 135/a 350 , 70 500 .230 

15 135/s 350 70 13 5/s 350 70 700 350 
\ 

.. 

16 71/16 180 105 9 230 105 400 182 

1) Wymiary kołnierza- .wg BN-78/1771-20/01. 
. .· . \ 

. 
. . 

• 
\ \ 

• . ' 

Tablic a 3 Tablica 4 

Kołnierz1) C iś- K ołnierz 1) Ciś-
C iś-

h d n ienie 
' rue- n1e-

r obo-
Lp. W1elkość Wielkosć . n1e n1e 

czę 
znam1o- ' znamio- mm 

MP a M P a M P a 

Kołnierz 1) 
' 

d 
Wielkość 

' znamionowa mm 
nowa nowa 

l 11 280 21 9 230 200 150 
. 

21 . 

2 11 280 21 9 230 200 230 ' 

9 230 
150 . 

11 280 

3 l l 280 35 9 230 200 150 
" -

9 230 
182 

4 11 280 70 11· 280 35 250 150 11 280 

\ 35 ' 
5 135/e 350 35 7 1116 180 200 182 

• 
11 280 230 

. 
. 

6 135/e 350 35 9 230 200 230 ... 
1 ) Minimalna wielkość kołnierza. 

7 13518 350 70 '9 230 200 230 
. 

8 135/a 350 70 7-1/ 16 180 250 182 
70 

9 . 135/g 350 70 9 230 250 230 

' 1,) Wymia ry kołnie~zą - wg BN-78 / 1771-20/01. 

' . 

70 

,. ' 
\ 

. 

. 
. 

. 

' ' 

Ciśnienie 

roboc ze 
MPa. 

14 

' 

21 

'• 

35 

l 

7'0 
' 

105 

• 
.. 

~ - l 

--· .... 
D-~-

tt , 

mm 

. 
2.30 

280 

230 
t 

280 
' 

280 

. . . 

• 
. 

.. 

,, 
' 

t 

' 

• 

. 

-

' 

: 

i : 
' . i 
' 

• 

• 

. l 
. ,. l 

.. -.. '', 

.. ' 

! 
.. l 

l 
l , 
l 
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Tablica 5 

o . 
Kołnierz 

d D w 
' 

Wielkość 
.. o 

znamlonowa m. m mm 

. . 

71f16 t 180 182 • -
. . 150 200 

9 230 
o 230 -o 

o 

•. • . . 150 200 
11 280 

230 260 

150 • 200 

13 5/ e 350 l 182 260' 

230 260 

3 . 6. Wytrzymałość i szczelność . Łącznik pow1n1en być 

poddany próbie wytrzymałości i szczelności na . , . . C1Sn1en1e 

zgądne z BN- 78/ 1771- 20/ 00 tabl. 7 . 

Łącznik nie powinien wykazywać żadnych nieszczelnoś -

CI. 

Łącznik odmiany ŁA nie .poddaje się próbie . 

3. 7. Cechowanie . Łącznik należy cechować w miejscu 
' 

oznaczonym na rysunku wg PN - 61/G - 06200~· przy czym : 
. 

a) na kadłubie nadlać lub napawać wielkości znam1o-

nowe kołnierzy i ciśnienie r obocze, wybić · oznaczenie wg 

· 2 . 3 bez części słownej i numeru normy, znak wytwórni, nu­

mer fa~ryczny łamany przez dwie ostatnie cyfr y roku wy­

konania, znak kontroli jakości, 

b) na kołnierzu wybić wielkość znamlonową oraz numer 

pierścienia uszczelniającego, 

c) na pierścienil.J, wybić numer pierścienia wg BN- 78 / 

1771- 20/03, znak wytwor ni i znak j akości . 
, 
Sruby i nakrętki należy cechować wg PN - 83/M- 8205Lr18. 

3. 8. Konse,rwacja·. W celu zabezpiecŻenia przed koro­

zją powierzchnie uszczelniające i gwinty powinny być po-

kryte smarem przeciwkor ozyjnyrn, a pozostale powter z-
. . 

chnie należy pokryć środkiem przeciwkorozyjnym . Konser-

. wację należy przeprowadzić po wykonaniu wszystkich ba-. . 

dań wg rozdz . 5 , z wynikiem dodatnim . 

4 . PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 . l . Pakowani e . Łączniki nie wymagaJą pako w a:nia ~ 

Części łąc zników dostarczane luzem należy zabezpieczyć 

przed u szkodzeniami mechanic.znymi ,i wilgocią . . 

4 . 2 . Przechowywanie . Łą c znl.ki należy . przechowywać 

w miejscu suchym, z dala od środków powodujących koro­
' 

Z)ę • 

. . . 

4 . 3. Transport . Dopuszcza się transport łączników . 

dowolnymi ś~odkami ,- po upr zednim zabezpieczeniu p r zed 

u szkodzeniami mechanicznymi . 

5. BADANIA 

5 . 1 . Rodzaje badań . Każdy łącznik należy poddać 

stępującym badan1om : 

na-

a) sprawdzen~u powter zchni ( 3. 1, 3. 2, 3. 3, 3. 7 i 3.8) , 
, 

b) sprawdzeniu głównych wymiarów ( 3 . 4) , 
• 

c) sprawdzeniu .. materiału ( 3. 5) , 

d) · sprawdzeniu wytrzymałości i szczelności ( 3. 6), 

· Spr-awdzenie zgodności wykonania z wymaganiami pr ze-

prowad~a wytwóre.a . 

S. 2 . · Opis badań 

5. 2 . 1 . Sprawdzenie powierzclmi i cechowania koln i e-

r zy łączników i pierścieni p r zepr owadza się wg BN- 78/ 

1771- 20/90 ·, śrub i nakrętek· · - wg PN-84/M- 82054/01 . 

5 . 2 . 2 .• Sprawdzenie głównych WYlll;iarów przepr owadza 

się przy użyciu odpowiednich sprawdzianów lub za pomo~ą 
• 

uniwersalnych przyrządów · pomiarowych. 

' 

5 . 2 . 3 . Spr awdzenie materiału - wg BN- 78/ 1771- 20/00. 

5. 2. 4 . Sprawdzenie wytrzymaJości -

1771- 20/00. 

wg BN- 78 / _.. 

5 . 3. Ocena wyników badań . Łącznik .należY uznać za 

zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystki~ badania wy­

mienione w 5 . 1 dadzą wynik dodatni . Jeżeli ch~ciażby jeden 

wynik tych badań był ujemny, łącz~ik należy uznać za Ule ­

zgodny z wymaganiami normy. 

Wytwórni przysługuje prawo poprawienia łączników u -

znanych za niezgodne z wymaganiami normy i ponownego 

ich badania . WJ1liki pr zy ponownym badan iu są ostat eczn e . · 

,. 5 . 4 . Zaświadczenie o jakości . Do każdego łącznika wy­

twc$rnia wystawia zaświadczen\e o jakości zawierające c o 

najmniej następujące dane : 

a ) nazwę wytwórni, ·• 

b ) oznaczenie łącznika wg 2. 3 bez części słow·nej 1 

' 
numeru normy, 

c) numer fabryczny łamany przez dwie qstatnie 

r oku wykonania, 

d) zaświadczenie przepr owadzonych badań , 

e) ciśnienie robocze, 

6 j l 
• POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE 

'cyfr y 

Do roku 1990 dopuszcza się wytwar zanie łączników o . -

innyc h wymiarach niż podano w. tabl . l, 2 i 3 .. 
• 

Dopuszcza się wykonanie w łącznikach ł.,B w miejscu 

gwintu Rpr ( L P) otworÓ\\{ cylindrycznych po uzgodnieniu z 

odbiorcą . 

K O NIEC 

Informacje dodatkowe 

\ 

, 
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6 Informacje dodatkowe do BN-87/1771.:.25 

: 

IN FORMA C] E DODA T l\ OWE 
; 

l. lnstJ!ucja opracowująca normę - Instytut Górnictwa .. 

Naftowego i Gazownictwa, Kraków. 

2. Normy związane 

PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzętu 
l . 

PN-84/M-82054-01 Sruby, wkręty i nakrętki. · Stan po-

wierzchni 
• l 

PN-83/M-82054-18 Sruby, wkręty i nakrętki. Cechowanie 

PN-72/ H-84030 Stale stopowe konstrukcyjne. Gatunki 

BN-?8 / 1771-20/ 00 Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe. 

Wspólne wymagania i badania 

BN-78 /1771-20/01 Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe. 

Kołnierze na ciśnienia 7, 14, 21, 35, 70 i 105 M Pa. 

Wymiary 

\ 

; 

.. 

• 

\ 

BN-78/1771-20/02 Wiertnictwo. · Połączenia kołnierzowe. · 

Kołnierze na ciśnienia 140 MPa .. Wymiary 

BN-78/ 1771-20/03 Wiertnictwo. · Połączenia kołnierzowe. 

Pierścienie uszczelniające. Wymiary 

BN-78/ 1771-20/04 w·iertnictwo. Połą~zenia kołnierzowe. 
, 
Sruby dwustronne. Wymiary 

BN-78/1771-20/05 Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe. 
r 

Nakrętki. Wymiary 
.) 

BN-78 / 1779-07 Wiertnictwo. Polącz~nia rurowe. Gwinty 

Rpr ( LP) 

3. Autorzy projektu normy: inż. Tadeusz Kendefer, 

1nz. Janusz Stanisz - Zakład Urządzeń Naftowych, Krosno • .. 

' 

• 

' 

' 

' 
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