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1. WSTEP 3.2, Główne w.tmiary - wg r,ysunku i tablicy. 

1.1. Przedmiot normY, Przedmiotem normy są ele­
watory do rur płuczkowych stosowane przy wierce­
niach obrotowych normalnośrednico\VyCh do zapusz-

czania i wyciągania przewodu wiertniczego. Elewa­
tory do rur płuczko-wvych ujęte są w SWW . symbolem 

0724-29 jako urządzenia wiertnicze pozostałe. 

1,2. Nor~ związane 
PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzętu 
PN-72/G-57362 Wiercenia obrotowe normalnośredni­

cowe. Obciążniki 
PN-57/H-04355 Próba twardości metali sposobem 

Rockwella 
' 

PN-69/H-?4228 Wiercenia obrotowe normalnośredni-
cowe. Rury płuczkowe i złączki 

PN-73/H-83156 Staliwo stopowe konstrukcyjne. Ga­
t11nki 

P.N-58/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. 
Klasyfikacja chropowatości i kierunkowości struk­

tury 

2. OZNACZENIE 

Przykład oznaczenia elewatora do rur płuczko­

wych o wielkości znamionowej 118, o sile ·udźwigu 

nominalnego 2000 kN (200 000 kG): 

· ELEtvATOR DO RUR PŁUCZKOWYCH 118 - 2000 BN-73/1775;..17 

3. WYMAGANIA 

3.1.. Powierzchni a. Powierzchnie odlewu nieobro­
bione wiórowo powinny być gładkie, bez zadziorów, 

. rozwarstwień, pęknięć i naderwań. 

Dopuszcza się zapawanie jam odlewniczych na ka­
dłubie elewatora ujawnionych w czasie obróbki 
wiórowej w granicach .do· 500 mm3. Chropowatość 
powierzchni obrobionych co najmniej klasa 3 wg 
PN-58/M-04251. 
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_,)Symbol wg SWW: ·0724-29. 
l .. ,_. ~a~~awy,. 2 - ~adłub lewy, 3-/ zamek. i ZGtrzask, 
~ - · ran;i~~(·~·~ezpleCZaJące, 5 - sworzen zawlasowy 

'· 

· klstytut Naftowy 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Ziedn.ocz.-enlca Gćrnict'fł:d N-aftowego dnia 29 listopada 1973 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie opracowywanf<J dot<u.-menłocji technicznej od dnia 1 lipca 197 4 r. 
i produkcji od dnia 1 stycznia 1975 r. 

. 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYiNE 1974. 

' 

(Oz. Norm. i Miar nr 8/197 4 poz. 21) 

WpływdoWN 10.L74. 0ddono do składui6.4.74. Druk ukońcxo"o w maju 74 . 
. Obj.OJ45a. w. Nokład 1700+ 50 egz. Zom. t 536/74 

·Cena zł 2.40 
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BN-73/1775-17. 3 

Przykładowa konstrukcja elewatora do rur płucz­
kowych z zatoczeniem kadłuba zwornika pod kątem 

90°. 

3.3. Materiał. Zalecany materiał na kadłub pra-
• 

wy i lewy oraz zapadkę - staliwo stopowe konstruk-

cyjne wg EN-?3/H-83156 o własnościach mechanicz­
cyoh: 
R ·co najmojej 650 MN/m2 (85 kG/mm2 ), 
R'; co najmniej 650 A1N/m2 (65 kG/mm2 J, 
A5 co najmniej 12%, 
Z oo na~mniej 25.%, 

KM -0,5 M.J/m2 (5,0 kG•m/cm2 ), 

HB co najmniej 229. 
Pozostała części - wg dokumentacji konstrukcyj­

nej wytwórni. Powierzchnię oznaczoną na rysunku 
należy hartować powierzchniowo, twardość powierz­
chni - co najmniej 40 HRC .. . 

3.4, Wymagania ·użytkowe. Zamki 
ny zamykać się i otwierać lekko, 

i zawiasy powin-
-:o 

bez zacięć i za-
kleszczeń, 

Zaleca się stosowanie zamków o podw6j~m zabez­
pieczeniu, 

3.5. Udźwig - wg tablicy, 
-

3,6, W:ymągania dodatkowe - wg uzgodnienia zama-

wiającego z wytwórnią. 

2.2, Cechowanie, Na każdym elewatorze, w miej­
scu oznaczonym .DB. rysunku, należy wybić wg PN-61/ 
G-06200 cechę zawierającą - co najmnjej: 

a) oznaczenie wg roŻdz. 2 z dopisaniem liter kN, 
bez·części słownej 1 numeru normy (w formie nad­
.lewu o barwie odmiennej od barwy tła)·, 

b) numer fabryczny elewatora łama·ny przez dwie 
ostatnie cyfry roku wykonania, 

c) znak wytwórni, 
d) znak kontroli jakości. 

4, KONSERWACJA, FAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

·4.1, Konserwacja, Powierzchnie elewatorów obro­
bione mechanicznie Dależy pokr,yć smare~ przeciw­
korozyjnym, pozostale zaś powierzchni e malować 

środkiem ochronnym zabezpi~czającym przed koroz;j~ 
Konserwacjt i malowanie należy przeprowadzić po 

wYkonaniu wszystkich badań wg rozdz. 5 z wynikiem 
dodatn:lmo 

4,2. Pakowanie. Elewatory dostaroza się bez 01*­

kowania. 

4, 3, Przechow;twan:J1e, Ele~atory należy przecho­
WJ'Wać w miejsou,_eucb;ym, zabezpieozoDJm przed vpły­
wami atmosfecyczziymi, z dala oa środków powodują- . 

· cyoh korozję. 

4,4, Transport• Elewatory należy transportować 

dowoJ.wmi środkami po uprzednim zabezpieczeniu kil 
. . 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. BADANIA 

.2.1. Program badań, Każdy elewator należy pod-
dać następującym badaniom: 

a) oględzinom zewnętrznym (3,1 i ;.?), 
b) sprawdzeniu główDych wamiarów (3,2), 
o} sprawdzeniu w-łasności materialu (3.3), 
d) sprawdzeniu wymagań użytkowych (3.4), 

e} sprawdzeniu siły udźwigu (3.5), 
f) badaniom dodatkowym (;,6). 
Sprawdzenie zgodności wykonania elewa~orów z 

no~ą przeprowadza wytwórnia. Zamawiający może 

jednak zastrzec sobie przy zamówieniu przeprowa­
dzenie badań technicznych elewatorów przez włas­

nego przedstawiciela (odbiorcę). W tym przypadku 
zgłoszenie do odbioru i przeprowadzenie badań od­
biorczych każdego elewatora następuje po uprzed­
nim wykonaniu badań prze z wytwórnię • . 

5.2. Opis badań 

5, 2 ,1;. Oględziny zewnętrzne należy przeprowa­

dzić nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu lupy 5-
-krotnie powiększającej, 

~.2.2. Sprawdzenie glówn.ych wavmiarów należy prze­
prowadzić za pomocą uniwersalnych przyrządów po­
miarowych. zapewniających WJmaganą dokładność, 

5.2.3. Sprawdzenie własności materiału należy 

przeprowadzać na podstawie przedłożonego przez 
wytwórnię zaświadczenia o jakości tego materiału, 
Pomiar twardości powierzchni hartowanej · powierz­
chniowo -należy wykonać wg F.N-5?/H-04~55. 

5.2.4, Sprawdzenie w3mągań użytkowych polega na 
kilkakrotnym zamknięciu i otwarciu elewatora, 

5.2.5, Sprawdzenie siły udźwigu należy przepro­
wadzać na odpowiednim urządzeniu poddając elewa­
tor obciążeniu statycznemu równemu 2-krotnej no­
minalnej sile udźwigu w czasie nie krótszym nit 
5 min, Po zwolnj,eniu obciążenia niedopuszczalne 
są jakie·kolwiek trwałe odkształcenia części ele­
watora. 

• 

5,2.6, Badania dodatkowe należy przeprowadzać 

· wg uzgodnienia z.amawiająoego z wytwórnią. W zakres 

tych badań mogą wchodzić badania.nieniszoz,ce. 

5, 2· Ooep.a w:ynik6w badail, Elewatory, kt6r.ych ~ 
dania określone w 5,1 dadzą w3nik dodatni, uznaJe 

· się za wykonane zgodriie z wymaganiami normy • Je­
żeli którekolwiek badanie odbiorcze da wynik ~m­
ny, elewator zostaje odrzucoey. Wytwórni przysłu­
guje wtedy prawo odpowiedniej poprawy elewatora 1 
ponownego przedstawienia do odbioru, którego wy­
nik jest ostateczny. 

2,4, Zaświf!:dczenia jakości. Do każdego odebrane­
nago elewatora wytwórnia wystawia. zamawia~ą~emu 

.. ~aświadczenie jakości zawiera;jące co najmnie 3 l 
a) nazwę i adres wytwórni, 
b) .nazwę 1·adres zamawiającego, 

' 
enie elewatora wg rozdz. 2, c oznacz 
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d) numer, 1. datę .. zamówienia,, 
e} datę · produkc tji. (mie.siąc 1 rok wykonania), 

f) ąniki poszczególnych badań 1 
g} znak kontroli jakości •. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/17?5-17 

Zalecenia międzynarodowe 
RWPG - PC 1777-69 He~Teraso~o6HBaromee o6opy.ztoBaHHe. 

SJieBaTophi ~ cna~JJ;ephl. OcHOBHble napaMe.Tpbi ·- nor­
ma porównywalna w zakresie głównych parame­
trów. 

.. 

.. 

.PC 2831-70 06opy~oBaHMe He~Teraao~o6hlB~ee. 

06opy~oBaHif!·e ;n:JIH cnycKo-no~~eMHI:DC onepartHH Jti 

BepTniDrH. 0CHOBHhle napaMeTphi ~ npHCOe~HHHT~Hhle 
paaMep~ - no~ma porównywalna w zakresie głów~Ch 
parametrów i podstawowych wymiarów. 

.. 

• 

• 
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