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N O R M A BRANŻOWA 

URZĄDZENIA 

WIERTNIC.ZE 

Wiertnictwo 
Połączenia kołnierzowe 

śruby dwustronne 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejsze­
go arkusza są śruby dwustronne średniodokładne do 
połączeń kołnierzowych stosowane w wiertnictwie. 

2. Przykład oznaczenia śruby dwustronnej z gwintem 
M39 X 3 o długości L = 328,3 mm: 

, 
SRUBA DWUSTRONNA M39 X 3 X 328,3 BN-91/ 177 1-20/12 

3. Wymiary śrub, w mm 

z 1( 45 o 

. 
~· . / l 

_.,.. 

'ec/JoJH]nia 
/ 1 min 

. 

l 

BN-91 
1771-20/12 

Zamiast 
BN-78/ 1771-20/04 

Grupa katalogowa 0443 

z J(45° 

. . 
~ 

!,min 

IBN- 91 /1771-20/121 - dla kołnierzy na ciśnienie 7, 14, 21 i 35 MPa 
z uszczelnieniem typu R, RO i RX - wg rysunku 
i tablicy, 4. Wymiary gwintu - wg PN-83/ M-02013. 

- dla kołnierzy na ciśnienie 14, 21, 35, 70,. 105 
i 140 MPa z uszczelnieniem typu BX - wg rysunku 
i tablicy oraz długość- wg BN-89/1771-20/03, BN-89/ 
1771-20/04 i BN-89/ 1771-20/05. 

5. Wykonanie. Gwint metryczny tolerancja gwintu 
w klasie średniodokładnej - wg PN-83/ M-02113. 
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6. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-89/ 
1771-20/0 l. 

M24X3 M27X3 M30X3 M33X3 M36X3 M39X3 M42X3 M45X3 M48X3 

48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5 6 

Masa 100 sztuk śrub, kg (około) 
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KONI EC 

Zgłoszona przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu dnia 18 stycznia 1991 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 
(Oz. Norm. i Miar nr 2/1991, poz. 5) 

M50X3 M52X3 M60X3 M64X3 
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WYDAWN ICTWA NORMALIZACYJNE ,.ALFA" 1991. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd . 0.25 Nakł . 400 t 27 lam . 394/ 91/2 



2 Informacje dodatkowe do BN-91 / 1771-20/ 12 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Górnictwa Naftowe­
go i Gazownictwa, Kra ków oraz Fabryka Maszyn Wiertniczych 
i Górniczych, Gorlice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-78/1771-20/04 
a) zmieniono skok gwintu dla M20 - z 2 na 2,5 mm, 
b) zmieniono skok gwintu dla M24, M27, M30 i M33 - z 2 na 

3 mm, 
c) wprowadzono wielkość gwintu M50, M60 i M64, 
d) skreś l ono długość śrub dla połączeń kołnierzowych na ciśnie­

nie 14, 21, 35, 70, l 05 i 140 MPa z uszczelnieniem BX, przenosząc 
ich długość do BN-89/ 1771-20/ 03, BN-89/ 1771-20/ 04 i BN-89/ 
177 1-20/ 05. 

3. Normy związane 
PN-83/M-020 13 Gwinty metryczne ogólnego przeznaczenia o średni­

cach l do 600 mm. Wymiary 
PN-83/M-0211 3 G winty metryczne. Tolera ncje 

' 

. . . ..•. 

BN-89/ 1771-20/0 l Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe. Wspólne 
wymagania i bada nia 

BN-89/ 177 1-20/ 03 Wiertn ictwo. Połączenia kołnierzowe. Kołnierze 

na c i ś ni e nie 14, 2 1, 35, 70, 105 i 140 MPa z uszczelnieniem BX 
BN-89/ 1771-20/04 Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe . Kołnierze 

z szyjką na ciśnienie 70, 105 i 140 · MPa z uszczelnieniem BX 
BN-89/ 1771-20/ 05 Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe . Kołnierze 

z gwintem na ciśni enie 70, 105 i 140 MPa z uszczelnieniem BX 

4. Normy zagraniczne 
USA API spec. 6A ( styczeń 1981)- Specifica tion for wellhead equip-

, . 
ment - norma rewnowazna 

5. Autorzy projektu normy - mgr inż. H a lina Baranek, mgr inż. 
Eugeniusz Bąkowski - IGNiG Kraków, mgr inż. Aleksandra No­
wak , Zdzisław Wa l - FMWiG G LINIK, G orlice. 
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