
UKD 622.24.053 

URZĄDZENIA 
WIERTNICZE 

NORMA BRANlOWA 
BN-71 

Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe 1775-09 
Sprzęgła cierne dęłkowe 
włączane pneumatycznie 
Główne wymiary obudowy dętek 

Grupa katalogowa .LV łł') 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są gl6wne 
wymiary obudowy dętęk sprzęgiel ciernych ~kow.ych 
wlą.czanyoh pneumatycznie, stosowanych w urządze

niach wiertniczych. Obudowy dętek są. oznaczone 
symbolem SWW 0724-9 jako maszyny 1 narzędz:la wl.ert

nicze pozostale. 

2. Główne wymiary - wg rysunKU 1 tablicy. 
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Wielkość D1 Dz Da D4 a b ~ d 
Licz·ba 

• z znanu.o- . otwor6w 
nowa mm . n 

300 298 302 430 4-50 h15 100 13 M20X1,5 12 
' 

500 497 5o4 690 720 h 54 125 17 M20X1,5 12 

700 695 708 950 1000 ~40 198 27 MJ3X 1,5 
12 16 

25 ' lf. 

1070 ~065 ~cm ~350 nt+oo 240 198 27 M33X1 ,5 12 
16 25 lf. 

(300) 300 308 400 430 82 74 11 R 3/8 14 

(400) 400 404 525 550 136 132 11 R 3/8 12 

(550) 550 552 725 755 175 160 13 R 3/8 16 

(800) 800 8o4 960 -'lJUU H75 160 13 R 3/8 24 

Wielkości w nawiasach są niezalecane. 

3. Poatanówienia przejściowe. Do dnta 31 gndnia 
1973 r. dopuszcza s1~ stosowanie wielkości nieza
leoaeyoh. 

---. _ ltM1'i! 
Przykładowa konstrukcja obudowy dętki sprztgła ciernego 

~tkowego włączanego pneumatycznie 

l - piasta, 2 - tarcza cierna, 3 - dętka z oh11dową sta

lową, 4 - doprowadzenie powietrza, 5 - .tarcza 
1) Symbol wg SWW: 0724-9. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/1775-09 

Obudowy dętek o wielkościach znamionowych podanych w P• 2 normy bez nawias6w są stosowane w ZSRR 1 Rumunii. 

Instytut Naftowy 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 25 października 1971 r. 

jako norma obowiqzuiąca w zakresie proiektowania od dnia 1 lipca 1972 r. 
(Mon. Pol. nr 12/1972 poz. 86 ) 
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