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NORMA BRANZOWA BN-82 
.. 1775-30 

URZĄDZENIA 
WIERTNICZE 

Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe....--------...... 
• 

Odmulacż 
·. Grupa katalogowa 0443 

• 

1. Przedmiot normy,· Przedniotern normy jest odmulac~ 
.. 

przeznaczony do oczyszczani a płuczki wiertniczej :z mułku 

3. Przykład oznaczenia odnulacza (OM) o wielkoścf zna­

mionowej 100 i liczbie hydrocyktonów 12: 
' 

o wielkości ziaren od O; 020 +O, 01-5 mm stosowany w wiert­

nictwie obrotowym normalnośrednicowym. 

ODMULACZ OM - 100- 12 BN-82/1775-30 

~ 

· 2. Określeni a. Odnulacz jest to hydrocykłon do oczysz­

czani a płuczki wiertniczej z mułku wg PN-76/G-01201. 

4. Główne parametry i W)l!!!iary- wg rys. 

Oznaczenie 

. 

OM-100 

b li cy. -

' . ·strumień o b-
Li~.zba hy-

jętości Moc hy-
drocyklo-

Wielkość Ciśnienie drauliczna D . , 
now w ze-• hydro- zestawu • znamtonowa 

stawie 
. 

zestawu 

100 

. · 

cykłonu 

sztuk m3/h . MPa kW. 
-

. 
12 13,26 163,44 o, 316 
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Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Ustanowiona przez Ministra GÓrnictwa i 'Energetyki dnia · 25 marca 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r. 

• 
(Dz. Norm. i Miar ·nr 12/1982 poz. 25) 
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• " . .. 
konstrukcyjna 

• a) oznaczenie wg p, 3 bez części słownej i numeru nor-
' 

.. wg PN-72/H-84020, wykładzina hydrocyklonu i dysze - gu~ , my, 

ma o podvyy.tszonej wytrzymałości na rozcięganie - wg 

PN-70/C-94201 lub t~orzywa sztuczne wg dokumenta~ji te­

chnicznej wytwórni. 
t 
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6, Wyposa.tenie - wg rys. 1 i 2. 

.. 
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Rys. 1. Przykładowy zestaw odmuiacza 

. -

1- kolektor tłoczny' 2- kolektor odpły~owy, 3 -manometr, 
4- zesp6ł hydrocyklonowy, s - rynna wylewowa, 6- sihice 
ze stojakłem, 7- silnik elektryczny, s·- rura tłoczna, 9-

pompa wirowa, 10- podst$wa agregatu. pompowego 

7 • . Cechowanie. Na każdym odmulaczu, w miejscu ozna­

czonym na ry~unku, nale:!y umieścić na trwale ·. tab.liczkę, 

· na której należy wg PN-61/G-06200 _wybić 

dane: · 

następujęce 

b) znak wytw6r ni , 

c) kolejny numer fabryczny łamany przęz dwłe -ostatnie 

cyfry roku wykonania, 

d) znak k()ntroli jakości, 

8, Kons.erwacJa. Powierzchnie zewnętrz.ne odmulac~a ~o­

winny być pokryte środkiem antykorozyj~ym zabezpiecza­

jęcym przed agresywnym chemicznie środkiem płuczkowym. 

9.· Dokumentacja techni czl"lQ-ruchowa. Do kaidego od?lu-
• L 

l acz a wytwór ni a etos tarcza d l a u! ytkowni ków dokumentację 
. 

techniczno--ruchowę wraz z instrukcję eksploatacji. 
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·, 

2 . 

• 
18N-82/i71F3f21 

• .. . 
· Rys, 2. Przykładowa konstrukcja hydrocyklonu 

1- dys·za ·przelewowa, 2- obudowa, 3- wykła~zina hydro­
cyklonu·, 4- dysza wyłe.wowa, 5- dysza wloto.wa 

• 

KONIEC 

11\FORMACJE DODATKOWE 

• 

1. Instytucja opracowują~a normę __ - _Instytut 

Naftowego i Gazo~ni c twa w Krakowi e. 

Górnictwa PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyj na zwykłej 

kości ogólnego prze znaczeni a. Gaturi<i 

ja-

2; Normy zwi pza.ne 

PN-70/C-94201 Części gumowe i gunowo-metalowe 

pomp płuczkowych. Wymagania i badani a 

PN-76/ G-O 1201 Wiertnictwo. Nazwy i okre.ś.l~ni a 

· PN-61/G-06200 W i er t ni.c two. Cechow.lJ.ni .e sprzętu . 

' 

do 

3. Symbol wg SW·W - 0724-5 ·19. 
l o . . 

4. Autorzy projektu normy- mgr inż. Marian Fiega, mgr 
l . 

inż. Tade.us-z· Tureł< - Instytut Górni-ctwa Naftowego i G e-
• 

zowni.clw:41t. w Krakowie .. 
• 

.. 
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