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WIERTNICZE 

N O R M A BRANŻOWA 

Wiercenia obrotowe 
normalnośrednicowe 

BN-87 
1782-04 

Agregaty pompowe 
Ciśnienia robocze Grupa katalogowa 0443 

• 

• 

(BN-87/1782-04 eqv CT C3B 2454-80) 

. . . 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ciśnienia robocze agregatów pompowych używanych do prac ce-
mentacyjnych otworów wiertniczych naftowych i gazowych. 

2. Szereg ciśnień roboczych: 20 , 21 , 25 , 32, 35 , 40, 50, 63 , 70, 80, 100, 105, 125 i 140 (MPa). 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca nonnę - Instytut Górnicfwa Nafto­
wego i Gazownictwa , Kraków. 

3. Stopień zgodności normy z nonną RWPG - no JT~a jL·~t /.!.' (ld l l:! 

z RWPG CT C3B 2454-80. 
2 .. Normy międzynarodowe 

RWPG CT 2454-80 ArperaTbi HacocHbie. HoMHHaJJbHbie )l,aBJieHHSI 

4. Projekt normy przygotowała - m gr i ni.. Ha l i n a Ba ra 11 d , 
Instytut Gó rnictwa Naftowego i Gazownictwa, Krakó w. 
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Zgłoszona przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
Ustanowiona prtez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 28 grudnia 1987 r. 

jako· norma obowiązująca od dnia·,'!. lipca 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1988, poz. 4) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. O, 10 Nakł. 1100 + 40 Zam. 618/ 88 
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Cena zł 16,00 


