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NORMA BRANZOWA - | BN-73
. o 1784-02
URZADZENIA Wiercenia obrotowe B (0
IERTNICZE : Sy LR
WIER Mieszalniki ilu
Parametry i wymagania podstawowe . . l‘lb
Grupa katalogowa 1V ZT%
1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa A — mieszalnik jednowaiowy,
parametry 1 wymagania podstawowe dotyczgce B — mieszalnik dwuwailowy.
mieszalnikow do mieszania liu z wodg przy spo- 4. Odmiany. Rozroznia sie dwie ocdmiany mie-
rzadzaniu piuczki wiertnicze] stosowane] przy szalnikéw ilu:
wilerceniach obrotowych. S — z napedem spalinowym,
Mieszalniki itu ujete s3 w SWW symbolem E — z napedem elektrycznym.

U724-9 jako maszyny, urzgdzenia 1 narzedzia

| | 5. Przyklad oznaczenia mieszalnika itu jedno-
wiertnicze pozostate.

watowego (A) z napedem spalinowym (S):
2. Normy zwigzane MIESZALNIK IEU A--S BN-73/1784-02
TN _ QRS : ki £ b n s g o gmmear ) .
PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzetu 6. Gléwne parameiry — wg rys. 1 i rys. 2 oraz
3. Rodzaje. Rozrdéznia sie dwa rodzaje mieszal- tablicy.

1ikow itu: 1) Symbol wg SWW: 0724-9.
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Rys. 1. Przykiadowa konstrukeja mieszalnika ilu jednowalowego z napedem spalinowym-
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Instytut Naftowy
Ustanowilona przez Ministra Gornictwa 1 Energetykl dnia 23 listopada 1973 r. jako norma obowigzujaca
w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1974 poz. 21)
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wplyw do WN 24.1.74 Od¢lano 40 skladu 2¢.2.74, Poligrafika L~k z. 717 Cena 2,49
Druk ukonczono w czerweu 74. Obj. 0,25 a. w, Naklad 1500 -50 egz.
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Miefsce cechowania
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Rys. 2. Przykladowa konstrukcja mieszalnika dwuwalowego z napedem elektrycznym
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Jednostka Wymagania
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Nazwa parametru

f 112t }
| | miary A | 5
t _ ; — i . I ) V. _
Pojemnos¢é zbiornika I 195 3
Maksymalne obroty waiu roboczego 1.min 35 115
I
I
o — T ek e e s el e s J—) _ N |
Maksymalna moc silnika napedowego 1Y 7 5 30
Maksymalne obroty silnika napedowego | 1. mnin 15.0 1500
Wymiary otworu wsypowego | mm 400X 360 450 X 400
! i
- ) B e Bl BT cocnmern s scsan) - _ -
|
i _-
Masa (bez silnika napedowego) — orientacyina | kg 1000 3000
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7. Wymagania konstrukcyjne. Konstrukeija
mieszalnika ilu powinna umozliwia¢ latwy mon-
taz 1 demontaz zespolu napedowego.

Dla bezpieczenstwa obslugi przekladnia paso-
wa powinna by¢ wyposazona w odpowiednig osto-
ne ochronng. Otwor wsypowy zatadunku powi-
nien by¢ zabezpieczony krata.

8. Cechowanie. Na kazdym mieszalniku ilu
W miejscu oznaczonym na rysunku nalezy zgod-
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nie z PN-61/G-06200 wybi¢ ceche zawierajgcg ce
najmniej nastepujgce dane:

a) oznaczenie wg p. b bez czesci stownej 1 nu-
meru normy,

b) kolejny numer fabryczny tamany przez
dwie ostatnie cyfry roku wykonania,

¢) znak wytworni,

d) znak kontroli jakosci.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/1784-02

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-62/G-66050:;
a) zmieniono zakres obowigzywania normy,

b) dodano postanowienia dotyczgce wymagan konstrukeyjnych.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych — brak.

Dotychczas obowigzujgca PN-62/G-66050 zostaje uniewazniona z dniem 1 lipca 1974 1.
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