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Parametry podstawowe 43 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są parame
try podstawowe urządzeń wiertniczych do wiercenia 
otworów hydrogeologicznych. 

2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować 

przy projektowaniu urządzeń wiertniczych, przeznaczo
nych do wykonywania otworów metodami podanymi 
w tabl. 1. 

Tablica l. Metody wierceń 

Nazwa metody wiercenia 
Symbol 
metody 

Wiercenia obrotowe na sucho w s 
Wiercenia udarowe UK 

··-
Wiercenia obrotowe z prawym obi e-
giem płuczki WPP 

Wiercenia obrotowe z lewym ob ie-
giem płuczki 

WOP 

---
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3. Khsy urzad2eń. W zależności od siły udźwigu urzą

dzenia do wiercenia dzieli się na klasy wg tabl. 2 na str. 
2 i 3. 

4. Par:::metry .,odstawowe - wg tabl. 2. W przypadku 
projektowania urządzeń przystosowanych do wiercenia 
różnymi metodami (urządzenie kombinowane - K) wy
starczy aby podane w tabl. 2 wymagania były spełnionE 
dla jednej metody wiercenia przyjętej jako podstawowej. 
Dla pozostałych metod dopuszcza się odstępstwa od po
danych parametrów. 

5. Dopuszcz::lne odchyłki '9arametrów urządzeń dO 
wiercenia metodą WS, UK i WPP: 

a) minimalna częstotliwość obrotów mechanizmu obro
tu może być zwiększona o IOOfo, 

b) minimAlna prędkość podnoszenia haka mo~e być 

zwięks?ona o 10°/o, 

c) minimalna prędkość nawijania liny może być zw,ięk
szona o 10°/o, 

d) maksymalne wartości parametrów wg poz. b) i c) 
mogą być zmnieiszone o lOOfo. 
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l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, Warszawa. 

2. Normy związane 
PN-68/H-74229 Rury wiertnicze. Rury okładzinowe nor

malnośrednicowe kielichowe gwintowane i bez gwin
tu 

3. Zalecenia międzynarodowe 
RWPG PC 4032-73 05opy,liOBaHl1e 1.\Ji.f! 5ypemm rH,llpo

reoJiorHqecKHX 11 l1H)KeHepuo-reoJiorH'IeCKI1x cKBa
)KI1H. Y CTaHODKI1 6ypOBbie. Tl1ribi - norma rów
noważna 
PC 4033-73 YcTaHOBK11 ,1\JIR 6ypeuwn rl1,l\poreoJIO!'I1-
'IeCKl1x CKBa)KJ1H, 0CHOBHb!C rrapaMeTpb! - norma 
równoważna, z wyjątkiem następujących parametrów: 

- koń.cowej średnicy otworu, 
- minimalnej częstotliwości obrotów, 
-- maksymalnej częstotliwości obrotów, 
- maksymalnego momentu siły. 

4. Inne inform~cje. Norma nie ustala oznaczeń urzą

dzeń wiertniczych. Zaleca się jednak w przypadku two
rzenia tych oznaczeń podać następujące dane: 

a) symbol klasy urządzenia, 

b) symbol metody wiercenia, 
c) symbol K w przypadku wierceń kombinowanych, 
d} numer nnrmy. 

5. Autorzy uroiek•u normy - mgr inż. Jerzy Jawor
ski i inż. Aleksar.der Rejn, Ośrodek B:1dawczo-Rozwojo
wy Technil<:i Geo)oe>;icznej, Warsnwa. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej 
Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii dnia 27 czerwca 1975 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie opracowywonia dokumentacji !er-hnic::ne! od dnia 1 kwietnia 1976 r. 
(Dz. Norm. i Mi1r nr 2 3/1975 poz. 8 2) 

WYDAW~IICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wph,-w do V:.'N 9.9.75. OddQno do składu 29.12.75. Druk ukoOc:rono w lutym 76. 
Obj.0150a. w. Nakltd 1600+54. &()Z. Zom. 3734/75 

Cena zł 2,40 



Tablica 2. Parametry podstawowe 

Jednostka 
Klasa 

Nazwa parametru miary l 
Metoda 

w s UK WPP WOP 

nominalna 3 ) kG 4000 

Siła udźwigu 1), 2) 
kN 40 

maksymalna 4) kG 6300 

kN 63 

Nominalna głębokość wiercenia m 50 50 100 100 

Końcowa średnica otworu przy nominalnej głębokości wiercenia 5) 406,4 406,4 238.5 -
mm 

Orientacyjna średnica początku wiercenia - - - 600 

299 - - - 60 
Orientacyjna głębokość zapuszczania Srednica kolumny 356 m - - - 60 
kolumny eksploatacyjnej z rur okładzi- eksploatacyjnej 

457 nowych wg PN-68 /H-74229 mm - - - -
- 1-

508 - - l - -
od 7 ) obr/min 20 - 60 20 

Częstotliwość do 8) 160 - 200 60 

Mechanizm obrotu 
obrotów od 7) H z 0,32 - 1, 0 0,3~ 

do 8) 2,7 - 3,4 1,0 

Maksymalny moment siły 1), &),7),8) kG•m 320 - 320 500 

kN•m 3,2 - 3,2 5 

Minimalna średnica wewnętrzna _przewodu wiertniczego mm - - - 90 

Masa przyrządu wiertniczego. nie mniej niż kg - 500 - -

od 7) ud /min - 30 - -
Urządzenie do 8) - 50 - -
udarowe Częstotliwość · udarów 

od 1) 0,5 H z - - -
do 8) - 0,8 - -

Skok od 7 ) - 400 - -mm 
do 8) - 600 - -

Wierce-
od 7) 

m/min 20 - 20 12 

nie Prędkość podnoszenia do 8) 27 - 50 24 
obro - haka od 7) 0,32 - 0,32 0,2 
t owe do B) 

m/ s 
0,45 - 0,8 0,4 

Minimalna siła w linie 1 ) 
kG - 1500 - -

Wielokrą- l<: N - 15 - -
żek 

Minimalna prędkość nawijania m/min 50 - - -
liny m/s - 0,8 - -

Urządzenia 
Minimalna siła w linie 1) kG - - - -

wyciągowe Wierce- Bęben kN - - - -nie linowy 
udar o- świdrowy Minimalna prędkość. nawijania m/min - - - -
we liny m/s - - - -

Minimalna siła w linie 1) 
kG - - - -

Bęben 

linowy kN - - - -
łyżkowy Minimalna prędkość nawijania m/min - - - -

liny m/s - - - -
Liczba bębnów - - l - -

Minimalna długość płuczkowych i kolumny eksploatacyjnej m 3 3 6 6 
pasa rur okładzinowych największych średnic - - - 3 

Rodzaj transportu - przewoźny lub 

1/ Przyjęto l kG • lO N. Przy dokładniejszych przeliczeniach przyjmuje się l kG = 9, 80665 N . 

2/ Parametry siły udźwigu przenoszone przez maszt lub wieżę. W przypadku wyposażenia wiertnic w dodatkowe 

1 urządzenie dźwigowe /podnośniki hydrauliczne/- ich siłyudźwigu nie normalizuje się. 

3/ Nominalną siłę udźwigu ustalono na podstawie największej masy przewodu w powietrzu, przy wierceniu.na 
nominalną głębokość przy końcowej średnicy otworu. 

4/ Maksymalny udźwig odpowiada największej masie kolumny rur okładzinowych, wiertniczych lub eksploatacyjnych 
w powietrzu, przy wierceniu otworów na nominalną głębokość przy nominalnej końcowej średnicy z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń wynikających z tarcia lub przychwytywania jej w otworze. 

i 



urządzenia r- -. 2 - - 3 4 5 
wiercenia 

w s WS. UK WPP WOP UK WPP WOP UK WPP WOP 

5000 6300 12 500 20 000 

50 63 125 200 
15000 10000 20 000 32 000 

150 100 200 320 
50 100 100 200 150 200 300 300 300 500 450 

248 406,4 406,4 298,5 - 406,4 298,5 - 406,4 298,5 -

- - - - 1000 - - 200 - - 1300 
- - - - 100 - - 180 - - 280 

- - - - 90 - - 175 - - 280 
- - - - - - - 125 - - 200 

- - - - - - - - - - -
40 20 - 60 20 - 60 20 - 60 20 

200 160 - 200 50 - 200 50 - 200 50 
0 , 6 0, 32 - 1, 0 0 , 33 - 1,0 0,33 - 1, 0 0,33 

3 ,4 2 ,7 - 3,4 0, 83 - 3,4 0,83 - 3,4 0,83 
1200 700 - 700 750 - 700 1500 - 1000 1750 

12 7 - 7 . 7,5 - 7 15 - l O 17 ,5 
- - - - 140 - - 140 - - 140 

- - 1200 - - 2000 - - 2500 - -

- - 40 - - 40 - - 20 - -
- - 50 - - 50 - - 50 - -
- - 0, 66 - - o 66 - - o 33 - -
- - 0 ,8 - - o 8 - - o 8 - -· 
- - 400 - - 500 - - 500 - -

- - 800 - - 800 - - 800 - -

6 20 - 20 12 - 20 12 - 12 _2_ 

40 50 - 50 24 - 50 24 - 60 24 
0, 1 0, 32 - 0,32 0,2 - 0 ,32 0 ,2 - 0 ,2 0 , 15 
0 ,6 0 ,8 - o 8 o 4 - o 8 o 4 - l o o 4 

- - 2000 - - 3200 - - 4000 - -
- - 20 - - 32 - - 40 - -
- - 60 - - 72 - - 120 - -
- - 1, 0 - - 1,2 - - 2 - -
- - 2000 - - _3_200 - - 4000 - -
- - 20 - - 32 - - 40 - -
- - 60 - - 72 - - 72 - -
- - l o - - l 2 - - l 2 - -
- - 1200 - - 2000 - - ?000 - -
- - 12 - - 20 - - 20 - -

- - 100 - - 100 - - 100 - -
- - l 6 - - l 6 - - l 6 - -

- - 2-3 - - 2- 3 - - 3 - -
6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 
- - - - 3 - - 4 - - 4 

samo jezdny 

5/ P odano n ominalne średnice rur okładzinowych . 

6/ War tość momentu s iły skręcania powirma być zapewni ona przy minimalnych obrotac h. 

7 / Dopuszcza się przyjęcie mniejszy ch wartoś ci. 

8/ Dopusz cza s ię przyj ęcie większych wartości. 

3 

6 7 

WPP WOP WOP 

32 000 80 000 

320 800 
50 000 125 000 

500 l 250 
600 600 750 

298,5 - -

- 1400 2500 

- - -
- 450 -
- 300 750 
- 290 570 
60 20 lO 

200 42 30 
1,0 0, 33 0,17 

3,4 0,7 o 5 
1200 2250 5000 

12 22 5 50 
- 200 300 

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

' - - -
12 _2_ 6 
60 18 18 

0 , 2 0 ,15 0, 1 

l o o 3 o 3 
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
9 9 9 
- 6 6 
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