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NORMA BRANZOWA 

Wiercenia obrotowe małośrednicowe 
Rdzeniówki pojedyncze 

Koronki zębate 

BN-76 
1793-01. 

G~a katalogow.a IVt.41 

4. Materiał. Kadł-ub l{oronki -l. Przedmiot normy. Przedmdotem normy są 

koronki zębate (Z) do rdze1niówek pojedynczych 
stosowanych pre;y wierceniach obrottlrwyeh mało
średnico'wy;ch. 

cyjna zape·wrniająca wytTfzyXnałość co najmniej 
Rm 50 kG/mm.2 (około 50 dalN/mm2), Re 
ao k·G/mm2 (około 30 daN/mm2), AG 14°/o. 

2. Przykład o:znac.zenia l{o,ronki zębatej (Z) 
o vvielkości znamdonowej 151: 

I\:ORONKA ZĘBATA Z 151 BN-76/1793-01 

3. Główne wymiar·y - wg rysunku i ta,b,1icy. 

5. Wymagania pozostałe. N~epełną nirtkę gw.Lntu 
należy usun.ąć. Zęby powinny być naspa~wane 

n1ate:riałem utwardzającym. 

l 
l 

l 

~ ...... .. 
l 

. •, 

: dt 

... d~ 

l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 

i 
C"0 i . 

...._ ~ 

l 

' ł 

• 

• 

l BN-76/1793· O f j 

Przykłftdowa koins""łtUltcja koron~ zęba tej 

Zgłoszona przez·. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej 
Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii dnia 4 marca 1976 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia l października 1976 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 14/1976 poz. 48) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. W.pływ do WN 14.5.'76. Oddano do składu 31.5.76. 
Druk ukończono w ·Sierpniu 76 •. Obj. 0,25 ·a. w. Nakład 1500+ 42 egz. RZG -- 1298/76 
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Cena zł 1,20 
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6. Cecho\vanie. Na każdej l{oronce, w m ieJoc·tl 
uznaezo!ny111 na rysunk;u, należy WJikonać \v:g 
P N-61/G-0.6200 cechę za\vieTającą co na jn1niiej : 

a) liczbę oe.:nac.zającą \Vtieltkość znamiono\vą 

i sym·bol Z, 

78 80 48 46 100 105 8 TrW 85 
i -

96 
l 

98 104 110 TrW 104 l l 48 50 8 l 
l J 1 ·· - ·-
l 

. -- . 
l 
l 

115 l 
i 

117 48 60 120 126 8 TrW· 123 l 
l ., 
! --

f i 
' 

147 
! 

138 48 60 120 126 8 TrW 142 ; 
l 
l 
l 
l 
l . -

b) !11Umer fab1ryezny łamany przez dwie ostatnie 
cyfry rok·u wykonall1lia, 

c) z~nak wytwórni. 
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KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Techniki Geologiczn ej, Warszawa. 

2. Istotne zmiany \ V stosunku do PN -65/G-57210 . . 

a) w yelimino·\Vano odmiany koronek zębatych, 

b) \vyeHminowa:no koronki o \vielko~ciach znamdono
wych 173 i 200 mm, 

c) wprowadzon-o koronki zębate o w.ielkościach zna 
tniono-vvych 35, 46 i 59 mm . 

... . . 

~ .. . .. 

Dotychczas obowiązująca PN -65/G-57210 zost aje un.ie

ważniQna z dniem l października 1976 r. 

3. Normy związane 
P N- 69/G-02036 W iertnic·two. Gw.~nty walcow e trapezowe 

sy:rn e,tJryczn·e o kącie rozwarcia l 0° i skoku 4 m.m. 
Wymiar y i toJerancj.e 

PN - 61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowan ie sprzętu 

4. Autorzy projektu normy - Lucjan Baran , 
mgr · i!nż. Tadeusz Fabrycy OBRTG, Warszawa. 
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