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NORMA

BRANZOWA

SZKLO TECHNICZNE
‘ - RURY

Rury strzykawkowe

BN-63
6850-02

Grupa katalogowa 0811

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa rury szklane produkowane
sposobem automatycznym, uzywane do produkcji cy-
lindrow do strzykawek.

2. OZNACZENIE

Przyktad oznaczenia, rury pojemnosci 2 cm®:
RURA STRZYKAWKOWA 2 cm® BN-63/6850-02

3. WYMAGANIA TECHNICZNE
3.1. Wymiary i ksztatt — ‘wg tabl. 1.

Ty,

Tablica 1
Pojemnosé & cednica
nominalna » Grubos¢ $cianki | Diugosé!!
i’ zewngtrzna '
strzykawki mm mm, okoto
mm
ml .
1 2 3 4
| 85 + 95 1,1 + 14 1400
2 11,0 = 12,0 1,5 + 1,7 1400
5 15,0 + 16,0 16 + 1,8 1400
10 18,5 =+ 19,5 1.6 = 1.8 1400
20 24,0 + 250 ) 19 + 2.1 1400
" Dopuszcza si¢ 20% w partii rur strzykawkowych o dhugosci
od 40 cm wzwyz.

3.2. Materiat ;

3.2.1. Rodzaj masy szklanej. Rury do strzykawek po-
winny by¢ wykonane ze szkta borokrzemianowego 3,3
nie zawierajacego zwigzkéw otowiu.”

3.2.2. Barwa szkla. Rury do strzykawek powinny by¢
wykonane ze szkla przezroczystego bezbarwnego z do-
puszczalnym odcieniem stomkowozoitym.

3.2.3. Odporno$¢ na zmiany temperatury. Rury do
strzykawek powinny byé odpr¢zone i powinny wytrzy-
mywa¢ nagle zmiany temperatury w granicach 120°C —
20°C bez pekniecia.

3.2.4. Odpornos¢ chemiczna masy szklanej — wg
BN-81/6851-40.

3.2.5. Sredni liniowy wspétczynnik rozszerzalno$ci
cieplnej masy szklanej nie powinien by¢ wigkszy niz
60 X 107,

3.3. Wykonanie

3.3.1. Wady niedopuszczalne

a) odszklenia,

b) rysy na zewnegtrznej powierzchni rury,

c) kapilary otwarte,

d) smugi barwne,

e) zmatowienia, plamy, naloty nie dajgce si¢ usungc
przez mycie goraca woda. '

3.3.2. Wady dopuszczalne

a) kamienie, piasek i inne nie stopione czgSci zestawu
w liczbie 3 sztuk na calej diugosci rury,

b) kapilary zamknigte w szkle rury, o Srednicy po-
nizej 0,1 mm, dtugosci 25 mm, w liczbie do 15 sztuk
w jednej rurze,

¢) owalnos$¢ rury dla wszystkich wymiaréw Srednic
do 0,3 mm; dopuszcza si¢ 15% rur w partii o owalnosci
do 0,5 mm, . ‘

d) lekkie pofaldowanie zewngtrznej powierzchni ru-

e) strzatka wygigcia nie przekraczajaca 0,5% diugos-
¢l rury.

4. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Opakowanie. Rury do strzykawek w ilosci 5 kg’
powinny by¢ zwigzane cienkim sznurkiem, nast¢pnie
zapakowane w papier pakowy 1 zalepione tasma pa-
pierowa. : '

4.2. Znakowanie opakowania. Na kazdej paczce powi-
nien znajdowa¢ si¢ napis ,Ostroznie szklo” oraz nalep-
ka zawierajaca nastgpujace dane:

a) nazw¢ wytworni,

b) nazwg produktu i numer BN,

c) ilo§¢ kg w paczce,

~d) znak KJ,

e) date zapakowania.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Szklarskiego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Szklarskiego dnia 10 stycznia 1963 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 marca 1963 r.
. (Mon. Pol. nr 35, poz. 176)

‘\_Nydan‘re 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE | ALFA" 1987.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,45 Nakt. 400 + 40 Zam. 3398/86
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4.3. Przechowywanie. Rury do strzykawek powinny
"by¢ przechowywane W pomieszczeniu krytym suchym
i przewiewnym.

4.4. Transport. Rury do strzykawek przewoazi si¢ kry-
tymi wagonami kolejowymi, na ktérych umieszcza sig
napis ,,Ostroznie szkio“ i umowny znak ostrzegawczy
— rysunek kieliszka. Paczki z rurami do strzykawek
powinny by¢ utozone warstwami w sposéb Scisty i za-
bezpieczajacy je przed mozliwoscia przesunigcia w cza-

sie transportu. Co trzecia warstwa paczek powinna by¢ -

przetozona materialem wyscnoikowym

Inne $rodki transportu dopuszczalne sa po uzgodme—
niu miedzy dostawcg i odbiorca, przy zachowaniu spo-
sobu zaladowania, jak w wagonach kolejowych.

5. BADANIA

5.1. Przygotowanie do badan

5.1.1. Sprawdzenie opakowania. Zgodno$¢ opakowa-
nia z 4.1 nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne
kazde] paczki. ~

S

~ 5.1.2. Podzial na partie. Rury strzykawkowe powinny
by¢ podzielone na partie zawierajace rury do strzyka-
‘wek jednej pojemnosci.
Wielko$¢ partii okresla si¢ wg tabl. 2 po zwazeniu
jednej rury z paczki oraz obllczemu liczby rur w calej
partii.

5.2. Rodzaje badan. Zgodnos’é rur gtrzykawkowych'

z wymaganiami podanymi w rozdz. 3 okreslaja naste-
pujace badania: :

a) ogledziny zewngtrzne,

b) sprawdzenie wymiardw,

c) sprawdzenie odpornosci na nagle zmiany tempera—
tury, #

d) sprawdzenie odpornosci chemicznej,

e) sprawdzenie Sredniego liniowego wspdiczynnika
rozszerzalnodci ciepine;.

Sprawdzenie odpornosci chemicznej i $redniego linio-

wego wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej wykonuje .

si¢ na zadanie odbiorcy.

5.3. Grupy badan. Badania dzielg si¢ na nastgpujqce

grupy:
grupa .1 — badanie wg 5.2 a), b),
grupa Il — badanie wg 5.2 ¢), d), e).

5.4. Pobieranie prébek do badan
5.4.1. Sposéb pobierania prébek. Rury strzykawkowe

nalezy pobiera¢ metodg na S$lepo.

5.4.2. Licznos¢ i)rébek:'

a) w grupie I — do badan nalezy pobraé¢ wg 5.4.1.

rury o liczno$ci podanej w tabl. 2, kol, 2,

b) w grupie II — do badan nalezy pobraé¢ wg 5.4.1.
sposrod rur zbadanych w grupie I — niezaleznie od
licznoéci partii nastgpujaca liczbe rur:

do badania wg 5.2 ¢) — 5 rur,

do badania wg 5.2 d) — 2 rury,
~do badania wg 5.2 ¢) — 1 rure.

Tablica -2
Najwigksza liczba sztuk nie-
; - . Liczno$¢ dobrych, przy ktdrych nalezy
Wielkosd¢ partii . . . .
probek uznaé parti¢ za zgodng z wy-
sztuk Lo
sztuk maganiami normy ze wzglgdu
) na badanie w grupie |
1 2 \ 3
63 - 160 10 2
160 <+ 400 15 3
400 <+ 1000 | 25 5
1000 + 2500 40 7
2500 + 6300 60 10
6300 + 16000 © 100 15

5.5. Opis badar

5.5.1. Ogledziny zewnetrzne polegaja na sprawdzeniu
zgodnosci rur z wymaganiami podanym1 w 3.2.2, 3.3.1,
3.3.2

5.5.2. Sprawdzenie wymiaréw przeprowadza si¢ za
pomoca przymiaréw i sprawdziandw.

5.5.3. Sprawdzenie odpornosci na nagle zmiany tem-
peratury, na zgodno$§¢ z wymaganiami podanymi
w 3.2.3, przeprowadza si¢ w nast¢pujacy sposob: z ba-
danych rur wycina sig¢ odcinki o dtugosci 200 =+ 250 mm -
i wybiera do badan odcinki majace r6wno obcigte, nie
popekane i nie majace wyszczerbie konice oraz bez in- -
nych wad. ‘

Tak przygotowane rury ogrzewa si¢ w lazni olejowe;j

~do temperatury 120°C i szybko przenosi do wody

o temperaturze 20°C lub metoda suszarkowa wg
PN-60/C-13123.

5.5.4. Sprawdzenie odpornosci chemicznej na zgod-
no$¢ z wymaganiami podanymi w BN-81/6851-40 nale-
zy przeprowadza¢ wg PN-82/B-13104, PN-76/B- 13111
i PN-70/B-13110.

5.5.5. Sprawdzenie Sredniego liniowego wspétczynnika
rozszerzalnosci cieplnej — wg BN-71/6803-06.

5.6. Sposéb wykonania i ocena badan w poszczegol-
nych grupach

5.6.1. Badania w grupie I. Do badania nalezy pobraé
probke wg 5.4.2 a). Kazda rurg w probce nalezy zba-
da¢ wg 5.5.1 1 5.5.2.

Badang rurg¢ w grupie I nalezy uzna¢ za dobrg, jesli
przejdzie przez te badania z wynikiem dodatnim.

rBad‘anq\ rur¢ w grupie I nalezy uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy, je$li nie przejdzie chociazby
przez jedno z tych badan z wynikiem dodatnim. Rur

‘niedobrych ze wzgledu na badanie w grupie I nie bada

si¢ dalej.

Po zbadaniu i1 zakwalifikowaniu kazdej rury nalezy
policzy¢ liczbe rur niedobrych w prébee i poréwnaé
z liczba podang w tabl. 2 kol. 3. Parti¢ rur nalezy
uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy ze wzgledu na
badania w grupie I, jezeli liczba rur niedobrych jest
mniejsza lub réwna liczbie podanej w tabl. 2 kol. 3.

Parti¢ rur nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy ze wzgledu na badania w grupie I, jezeli liczba
rur niedobrych w prdbce jest wigksza od liczby podanej -
w tabl. 2 kol. 3. -

Partii uznanej za niezgodng z wymaganiami normy

~w grupie | nie bada si¢ dalej.
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5.6.2. Badania w grui)ie II. Do badan nalezy pobrad

wg 5.4.2 b) i przeprowadzi¢ badanie wg 5.5.3, 5 54

1 5.5.5.

Parti¢ nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy
ze wzglgdu na badania w grupie II, je§li wszystkie
rury w probkach pobranych do poszczegdlnych badan
przejda przez te badania z wynikiem dodatnim.

Partic nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami

nérmy ze wzgledu na badanie w grupie I, jesli choéby

jedna z pobranych rur nie przejdzle przez te badania
z wynikiem dodatnim.

5.7. Ocena partii

5.7.1. Partie zgodne z wymagariami normy. Partig rur’
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jesli
badania w obydwu grupach dadza wynik dodatni.

5.7.2. Partie niezgodne z wymaganiami normy. Parti¢
rur nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami normy,
jezeli badania choéby w jednej grupie nie dadza wy-
niku dodatniego.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Zjednoczenie Przemystu
Szklarskiego. T
2. Normy zwigzane
PN-70/B-13110 Szkio. Metody badan. Oznaczanie odpornosci szkla
na dziatanie zasad

i

PN-76/B-13111 Szklo. Metody badan Oznaczanie odpornoscn szkla

na dziatanie kwaséw

PN-82/B-13164 Szkto. Metody badaf. Oznaczanie odpornosci ziarn.
szkta na dzialanie wody w temperaturze 98°C i kiasyfikacje
BN-71/6803-06 Szklo. Metody badan. Pomiar $redniego wspoiczyn-
nika liniowej rozszerzalnoSci cieplnej '
BN-81/6851-40 Sito borokrzemianowe 3,3. Wymagama

3. Symbol wg SWW — 1521 15.
4. Wydanie 2 — stan aktualny sierpient 1986 r.
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