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1. 1. Przedmiot norl'l)Y 
2, 14. St'uby oczkowe średniodokładne z gwintem na całej 

L 2. Zakres stosowania nor.my 

2, WYMIARY, PRZYKLAD OZNACZENIA ORAZ 
l 

,YY.LASNOSCI MECHANICZNE 

- l 

2, t. Sruby ze łbem sześciokętnym 

2, 2. Śruby ze łbem sześciokętnym z gwintem na całej dłu

gości 

2, 3. Śruby ze łbem kwadratowym 
l . 

2, 4. Sruby ze łbem sześciokętnym zmniejszonym 
, - . 

2. 5, Sruby ze łbem sześciokętnym zmniejszonym z gwintem 

na całej długości / 

2, 6. Śruby dwustronne średniodokładne o długości części 

wkręcanej 1 , 25 d 
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wkręcanej 2 d 
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l • 
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2, 35, ~odkładki odginane z noskiem zewnętrznym . 

2, 36, Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym 

2, 37. Podkładki klinowe do ceowników 

2, 38. Podkładki okręgłe do konstrukcji drewnianych 

2, 39. Podkładki odginane jednołapkowe 

2, 40, Wkręty ze łbem kulistym z gwintem na całej długości 

2, 41. Wkręty ze łbem stożkowym z gwintem· na całej 

gości 

2. 42, Wkręty ze łbem walcowym z gwintem na całej 

gości 

2, 43, Wkręty bez łba z gwintem na. części długości 

dłu-

dłu-

2. 44. Wkręty dociskowe z końcem płaskim, b_e:z łba, z ·gwin-

tern na całej długości 

· 2, 45. Wkręty dociskowe z czopem walcowym, bez łba, z 

gwintem na całej długości 

, 2, 46. Wkręty _dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z 

gwintem na całej długośd 

2, 47, Wkręty do drewna ze łbem sześciokętnym 

2. 48. Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

_1. WSTsP 

1. 1. Przedmiot normy, ' Przedmiot~m normy jest w ybór 

elementów złęćznych przeznaczonych do stosowania w bu

doWie maszyn i urzędzeń dla przemysłu spożywczego, 

1, 2, Zakres stosowania normy, Norma dotyczy t y pów 

wymiarów elementów złęcznych jak śruby, wkr_ęty, nakręt

ki, podkładki, kliny, wpusty, sworznie, nity i zawleczki 

objętych Polskimi Nor:mami. 

Zastosowanie innych typów lub wymiarów elementów 

złęcznych niż podane w normie wymaga specjalnego uzasad

nienia technicznego lub ekonomicznego, 

2. WYMIARY. PRZYKLĄQ OZNACZENIA ORAZ 

WŁASNOŚCI MECHANICZNE 

l 

2, 1. Sruby ze łbem sześciokątnym- zgodnie z PN-74/ 

M-B2l01- średniodokładne (11), 

Wymiary -wg rys, 1 i tabl. 1. 

lBN-83/2402-02-1 1 

R ys, 

Przykład oznaczenia śruby ze łbem sześciokętnym z 

gwintem M 12 i długości f= 70 mm, stalowej, . o własno~-

2. 49. Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

2. 50, W~ręty samogwintuj{lce do blach ze łbem . stożkowym 

majęce zakończenie gwintowane - . .A 

2, 51. Wkręty samogwintujęce do bł.ach ze łbem · walcowym 

majęce zakończenie ostre gwintowane - A 

2. 52. Nity ze łbem kulistym 

2~ 53. Nity ze łbem płaskim · 

2, 54. Kołki stożkowe 

2. 55. Kołki walcowe 

2, 56. SWorznie bez łbą 

2. 57, Sworznie z małym łbem walcowym 

2, 58. svvorznie z dużym łbem walcowym 

2. 59. Kliny wpuszczane- N noskowe 

2, 60. Wpusty pryzmatyczne 

INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja opracowujęca normę 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/2402-02 

3, Normy zwięzane 

ciach mechanicz nych klasy 5. 8 średniodokładnej (li): 

ŚRUBA M 12X70-5. 8-11 PN-74/M-82:101 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 5. 8 

lub 8 . 8 wg PN-8'2/M-82054. 03. 

Dopuszcza się wykonanie śrub mosiężnych od M3 do M20, 

'które w oznaczeniu należy wyróżniać literami Ms. 

2. 2. Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej 

długości - zgodnie z PN-.74/M-82105 - średniodokładne (l O. 

Wymiary -wg rys. 2 i tabl. 2; 

"1;:! 

,., 
9-l=' - - . --+ 
tH a 

k ' L 

l BN-83/2402-02-21 

Rys, 2 

Pr'zykład oznaczenia śruby ze łbem steściokętnym L. 

gwintem M12 na całej długości o długości l = 70 mm, staJo~ 

wej, o własnościach mechanicznych klasy s. 8, średniooo-

kładnej (11): 

ŚRUBA M12X70-5. 8-11 PN-74/M-8?.105 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasi e 5.8 

lub B. 8 wg PN..-82/M-82054. 03, 

Dopuszcz~ się w ykonanie śrub mo > i ęż nych od M3 do M20, 

które w oznaczeniu nal eży wyró:i:niać literami Ms. 
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Tablica 1 

M3 M4 MS M6 MB M10 · 
d 

M12 M16 M20 - M24 M30 M36 

- l ·- - - . MBX1 M10X 1, 25 M12X1, 25 M16X 1,5 M20X1 ,5 M24X2 M30X2 M36X3 

s . ' s, 5 7,0 ·8, o 10 13 17 19 24 30 36 46 55 
, 

k 2,0 2,8 3,5 4 5,5 7 8 10 13 15 19 23 

D 6,4 e, 1 9,2 11' 5 15, o 19, 6 21,9 27,7 34,6 41,6 53, l 63,5 

1) 12 14 16 18 22 26 30 38 46 54 66 76 

b 2) - - 32 36 44 52 60 72 84 - - -
3) - - - - - - 85 -- - - -
l 

. 
Or i entacyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych dokładnych, kg 

~ 

16 1, 07 - - - - - - - - - - -
20 1' 29 2,62 4,00 - - - - - - - - -

.. 
25 1' 57 3, 12 4,80 7,00 13,2 - - - - - - -
30 - 3, 61 5,60 8,05 15,7 - - - - - - -
35 - 4, 10 6, 40 · 9, 10 18,2 32,0 - - - - - -
40 - 4,59 7,20 10,2 20,7 35,0 49, 1 - - - - -
45 - 5,09 7, 98 11,3 22,7 38, 1 53,6 - - - - -
50 - 5,59 8,76 12,3 24;7 41,2 58, 1 107 - - - -
55 - 6,09 9,54 13,4 26,7 44,3 62,6 115 - - - -

' 
60 - 6, 59 10,3 14, 4 28,7 47,4 67, l 123 207 - - -
65 - 7,09 11, l 15,5 30,7 50,5 71' 6 131 219 - - -
70 - - - 16,5 32,7 53,6 76, r 139 231 347_ - -

75 - - - - 34,7 56,7 80,6 147 243 365 - -
BO - - - - 36,7 59,8 85, 1 155 255 382 656 -
85 - - - - 38,7 62,9 89,6 163 267 400 684 -
90 - - - - 40,7 66,0 94, 1 171 279 417 712 -

100 - - - - 44,7 72,2 103 187 303 452 768 1170 

11 o - - - - - 78,4 112 203 327 487 824 1250 

120 - - - - - 84,6 121 219 351 522 880 . 1330 

130 - - - - - 9o,8 130 235 375 557 ""'"" 936 1410 

140' - - - -· - 97,0 139 251 399 592 992 1490 

150 - - - - - 103 148 267 423 627 1049 1570 

160 - - - - - - 157 283 447 662 1104 1650 

180 - - - - - - 175 315 495 732 1216 1810 

200 - - - - - - - 347 543 802 1328 1970 

240 - - - - - - - - - - 1552 -
i) Dla l~ 125. 

2.) Dla 125 < l~ 200. 
/ 

3) Dla l> 200. 
l 

• 
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Tablica 2 

M3 M4 M~ M6 MS M10 M12 M16 M20 M24 
d 

- - - ·- M8X1 M.1QX1, 25 M12X1, 25 M16X1,5 M20X1, 5 M24X2 

-s 5,5 7 8 10 13 17 19 24 30 36 
.. 

k 2,0 • 2, 8 3,5 4 5,5 7 8 10 13 15 

D 6, 4 e, 1 9,2 11, 5 15 19,6 21,9 27,7 34,6 41,6 

a m_ax 1, 5 2, 1 2,4 3,0 4,0 4,5 5,3 6, o 7,5 9,0 

l . Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych, kg ' 

5 - 1, 26 - - - - - - - -
6 o, 578 1, 34 2, 14 - - - - - - -
8 0,()64 1 l 50 2,38 3,74 8146 - - - - . -

10 01750 1, 66 2,62 . 4108 9, 10 18,4 - - - -

12 01835 1, 82 2,86 4,42 9,74 19,4 27,4 - - ' -
14 - 1, 98 3, 10 4,76 10, 4 20,4 28,8 - - -
16 - 2, 14 3,34 5, 10 11 , o 21, 4 30,2 58, 1 - -
20 - 2,46 3,82 5,78 12,3 23,4 ·33,0 63,3 - -
25 - 2,.86 4,42 6,63 13,8 25,9 36,5 69,9 125 198 . 
30 - 3,26 5,02 7,48 15, 4 ,.._ 28,4 40,0 76,5 135 213 

35 - 3,66 5,62 8,33 1710 3019 43,7 83, 1 145 228 

40 - 4,06 6 , 22 9, 18 18, 6 33,4 47,4 89,7 155 243 

45 - 4,46 6,82 10,0 20,2 35,9 51, o 96,2 165 ' '258 

50 - - 7,42 10,9 21 l 8 38,4 54,6 103 175 273 

55 - - 8, '02. 11, 7 2314 4019 58,2 109 185 288 

60 - - · e, 62 12,6 25,0 43,4 61, 8 116 195 303 

65 - - 9,22 _131 4 26,6 45,9 65,4 122 205 318 
~ 
·, 

70 - - 9,82 1413 28,2 48,4 69,0 129 215 333 
.. 

75 - - 10, 4 15, 1 2918 50,9 72,6 135 225 348 

80 - - 11, o 16,0 31,4 53,4 76,2 142 2.35 363 

85 - - - - - - - - 245 -
' 

90 - - - - 3416 - - ~ 155 - 393 

110 - - - - - - 97,8 - 295 -

2, 3, Śruby ze łbem kwadratowym- zgodnie z PN-73/M-82121. · 

Wymiary -wg rys.' 3 i tabl. 3, 

k 

l BN 83{2402-02-31 

Rys, · 3 



.. J3N:..er.rjZ402-02 5 

Tablica 3 

d M10 M12 M16 

s 17 19 24 

k 7 8 10 

D ma>< 24,0 26,9 33,9 

l ~125 26 30. 38 

b 125< l ~200 32 36 44 

-
l>200 - - 49 57 

l 
Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub 

kg 
-

50 40,9 - -
60 45,9 - -
80 - - 152 

90 - ·ee,7 -
120 75,9 111 -
1"40 85,9 125 -
150 - 133 -

, , 

160 - 140 -
170 - - 272 

·-
180 - 155 -
200 - -- 311 

260 - 213 -
300 - - 445 

Przykład oznaczeni a śruby ze łbem kwadrat_owym z gwin

tem M10 i długości l =50 mm, o własnościach mechanicz

nych klasy 3. 6: 

. ŚRUBA M10XS0-3, 6 PN-73/M-82.12.1 

Własności ·mechaniczne powinny odpowiadać klasie 3. 6 

lub 4. 6 WQ PN-82/M-82054. 03, 

l . 

2. 4. SrubY ze łbem sześcio!<ptnym zmnl ejszor.~ym - zgod-

nie z PN- 74/M-82241 - średniodokładne ( 11). 

Wymiary - wg rys, 4 i tabl. 4. 

k 

~ 
rn---r 

IBN~3/2402-D2-4 l 

Tablica 4 

MS 
d 

M10 M16 

M8X1 M10X1, 25 M16X1,5 
f 

s 12 14 22 

k 15,5 7 10 

D 13,8 16,2 25, 4 

b 22 26 38 

l Or i en tacy jna masa 1000 sztuk śrub s t alowych · 
kg 

40 - 31, 6 -
50 - - 102 

60 26, 1 - -
70 29,9 \ - -

.. 

Przykład oznaczenia śruby ze łbem sześciok{łtnym zmnie)-

s~onym, z. gwintem M10 i długości l ... 40 mm stalowej, o 

własnościach -mechanicznych klasy e. e, średniodokład:.. 

nej ( 11): . 

ŚRUBA M10X40-8. 8-11 PN-74/M-82241 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać. klasom. 4. B, 

S. 8 lub 8. 8 wg PN-82/M-82054. 03, 
2. S. Śruby ze łbem sześciokątnym zmniejszonym z swin-

' tern na całej długości - zgodnie z PN-74/M-82242.. Srednio-

dokładne ( 11). 
Wymiary - wg rys, 5 i tabl. S. 

d 

s 

k 

D 

a max 

- Er+- . . 

l a 
k L 

MB 

"tj 

· i ~ ~ w 
l BN- 83/2402-02-51 

Rys, 5 

Tablica 5 

M10 
. . 

M12 

MBX1 M10X1,25 M12X 1, 25 

12 14 17 

s, s 7 8 

q, e 16, 2 19,6 

4 4,5 5 , 3 

M16 

M16X1,5 

22 

10 

25,4 

6 

-
l Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych 

kg 

20 10, 8 17, 7 - -
30 - - 35,2 . -
35 15, 6 ... - -
40 - - - -
45 1B,8 · - - -

Przykład oznaczeni a Śr!,Jby ze łbem sześcio~tnym zmniej-

szonym, z gwintem M12 na całej długości, długości 

• 
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4. e średniodokładnej c 11): . Wymiary -wg rys; 6 i tabl. 6. 

t 
SRUBA M12X30-4. 8-11 PN-74/M-82242 

Własności mechaniczne· powinny odpowiadać klasom 4. 6, 

S. 8 l. 8. 8 wg PN-82/M-82054. 03. 

IBN-83/2402-M-61 
2 . . 6 . . Śruby dwustronne średniodokładne o długości częś

ci wkręcanej 1, 25d - zgodni e z PN-60/M-82 163. Rys. 6 

Tablica 6 

ld1 =d2 M6 MS M10 M12 M16 M20 

11 d1 =d2 - - - - M 16X1, 5 M20X1, 5 

d1 M6 MS M lO M12 M16 M20 
III -

d2 M6XO, 75 M8X1 MlOXl, 25 M12X1,25 M16X1, 5 M20X1,5 

e 7,5 10 12 15 20 25 

1) 15 '· 18 20 25 28 32 
b 

2) 20 22 25 28 35 40 

1 Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych, kg 

20 5,04 - - - - - ' -
22 5,48 - - - - -

-· 
25 6, 15 11, 6 - - - -

28 6,81 - 20,6 - - -

30 7,26 13,5 21 l 9 - - -
35 8,37 1515 24,9 3719 74,0 -
40 9,48 17,5 28,0 42,3 8114 -
45 - - 31 l 1 46,7 8418 -
50 - 21 l 5 3412 51,2 97,8 161 

55 - - - 5516 10.6 -
60 - 251 1 4010 60, 1 114 186 

65 - - - 6314 121 . 198 

70 - - 46,2 67,8 129 211 

75 - - - 72,3 1_37 223 

80 - - 52,4 - 145 235 

90 - - - 65,6 159 256 

100 - - - - 175 281 

120 - , - - 121 206 -
140 - - - - - -. 
160 - - - - - 429 

180 - - - - - 478 

220 - - - - 364 577 

l - z gwintem zwykłym (szereg A), jednakowym z obu stron. 

li- z gwintem drobnozwojnym (szereg B), jednakowym z obu s tron. -

III- z gwintem zwykłym A kojar.zonym z otworem i drobnozwojnym B z. nakrętkę. 

1) Dla długości śrub nad lini{l kreskowę. -

2) Dla długośc i śrub pod linię kreskowę. 

M24 

M24X2 

M24 

M24X2 

30 

36 

50 

-

- -

-

-

-

-

-
-

-

-
279 

297 

314 

-
-

; 

377 

-
-

555 

-

-

-
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PrzYkład oznaczenia śruby dwustronnej z gwintem MS ko

jarzonym z otworem i z gwintem MSX 1 kojarzonym Ż. nakręt

kę, o wymiarze l .. 60 mm, stalowej, o własnościach me

chanicznych klasy 8, 8: 

' SRUBA DWUSTRONNA MB-MSX 1X60-S, 8 

PN-60/M-82163 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasom 3, 6, 

s. 6, :S. s, e. e, 1 o. 9 wg PN-etz/M-820.'\4, 03. 

Śrub o własnościach odpowiadaj{lcy·ch klasom 3, 6, S.6 lub 

s. 8 mo.t:na nie wyróiniać w oznaczeniu. 

Dopuszcza się wykonanie śrub mosię7.nych, które w ozna

czeniu nalt~!Y wyró!nlać literami Ms. 

2. 7. Śruby dwustronne średniodokładne o długości cześ-

ci wkręcanej 2d - zgodnie z PN-60/M-82164. / - -

Wymiary -wg rys, 7 l tabl. 7. 

l BN-8312402-02 -71 

Rys, 7 

Przykład oznaczenia śruby dwustronnej z gwintem M16 

kojarzonym z otworem, gwintem M16X1, S kojarzonym z na

t<rętk{l, o wymiarze l = 45 mm stalowej o. własnościach me

chanicznych klasy 8,8: 
, 
SRUBA DWUSTRONNA M l6-M 16X 1", SX4S-8, 8 

PN-60/M-82164 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasom 3, 6, 

s. 6, s. e, e. e, 10.9 wg PN-82/M-62054. OJ. 

' Srub o własnościach odpowiadaj{lcych kl~som 3. 6, ~. 6, 

S. 8 można nie wyróżniać w oznaczeniu. 

Dopuszcza się wykonanie śrub mosię2nych, które w . .o.zna.. 

czeniu nale!y wyróżniać literami Ms. 

l 

2. e. · Sruby dwustronne średnlodokładr.ae o. dłUgości cześ .. . 

ci wkręcanej 1 d - zgodni e z PN-60/M:_82162. 

Wymiary -wg rys, 8 i tabl. B. 

IBN-83}2402-02 81 

Rys, 8 

Tablica 7 

l d1- d2 ' M4 MS MB M1o M12 M16 M20 

ct2 - - MBX1 M10X 1, 2S M12X1, 25 M16X1,5 M20X1, S .. 
11 

d1 - - MS M10 M12 M16 M20 

e 8 10 . 16 20 24 32 40 

-1) 10 12 18 20 25 28 32 
b 

2) 12 15 22 25 2S 3S 40 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych, kg 

18 - 3,S9 - - - -. -
20 - 3,S9 11, 5 - - - -
2S - 5, 12 - - - - - l 

45 - - - - 53,3 106 -
50 5,27 - - - - - - -
60 6,25 - - - - - -
BO - - 34,9 - - - -

110 - - - 7S,S - - - 337 

220 - - - - - 3SO -
l - z gwintem zwykłym (szeregu A), jednakowym z obydwu stron. " • 

11 - z gwintem zwykłym (szeregu A) kojarzonym z otworem i drobnozwojnym (szeregu B) kojarzonym z nakrt'tl<f. 

1) Ola długości śrub l nad llnip kr:-eskow{l. 

l) Ol_a długości śrub l pod llnl{l kreskowts. 
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Tablica. 8 

-
df= d2 M6 MB M10 M12 M16 M20 M24 

- - - - M16X 1, 5 M20X1, 5 M24X2 

e 6 B 10 12 16 20 24 

f) 15 1B 20 25 28 32 38 
b 

2) 20 22 25 28 35 40 50 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych 
kg -

20 4,76 - - - - - --
25 5,87 - 10,9 - - - ' - --
30 6 , 9B 12,9 21, 1 - - - -
35 8,09 14,9 24, l 35,7 68,7 - -
40 9,20 16,9 27,1 40, 1 76,6 - -

45 - - - 44,6 84,5 - -
50 - 20,B 33,2 _49,0 92,4 151 -
55 - - - 54,4 - 163 -
60 - - 39,2 - 108 175 261 

-
65 - - - 61,2 116 18B 274 

' ' 

70 - - 45,2 - - 200 296 

75 - - - 70, l 132 212 -
BO - - 51,4 - i>· - -
BS - - - 78,9 - - -

~o - - - - 154 - 359 

95 - - - 87,8 - - -
100 - - - - 169 - -

l 

120 - - - 110 - - -
140 - - - - - - -

1) Dla długości śrub l nad linię kreskowę. 

2) Dla długości śrub l pod linię kreskowę. 

Przykład oznaczenia śruby dwustronnej z gwintem ' 2. 9. Sruby ze łbem walcowym z gnia;zdem sześciokotnym 

M16X1,5 o wymiarze l • 100 mm, stalowej, o własnościach 

mechanicznych klasy B. B: 
f 
SRUBA DWUSTRONNA M 16X 1, SX 1 00-8,' B 

PN-60jM.,.82 16Z 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasom 3. 6, 

5. 6, 5. B, s. e, 10. 9 wg PN-82/M-82054. 03. 
' . Srub o własnościach odpowiadajęcych klasom 3. 6, 5. 6, 

5. 8 można nie wyrótniać w .oznaczeniu. 

Dopuszcza się wykonanie śrub mosiężnych, które w ozna

czeniu nalety wy.r6:tniać literami Ms. 

- zgodnie z PN-74/M-B2302. 

Wymiary - wg rys. 9 i tabl. 9. 

- ~ 

k t 
IBN-63/24oz-o2-9 l 
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Tablica 9 

d M4 MS . M6 MS M10 M12 · M16 M20 M24 M30 M36 

s_ 3 4 5 6 8 10 14 17 19 22 27 

max '4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 
k 

min 3,-70 4,70 5,70 7,64 · 9,64 U , 57 15,57 19,48 23,48 29, 48 35,38 

, max 7, o 6,5 
D 

10, o 13,0 ·16 16 · 24 30 36 45 54 

-
min 6,76 8,26 9, 78 12, 73 15,73 17,73 23,67 29,6T 35,61 44,61 53,54 

l 

min 2,0 2,7 3,.3 4,3 5,5 
t 

6,6 6,6 10, 7 1~,9 17, 1 20,6 

ma)< 2,4 
' 

3, 1 3,78 4, 76 . 6,25 7, 5 9,7 11' 6 14,0 16,2 22, 1 

1) 14 16 16 22 26 30 38 46 54 66 78 
b 

2) - - - - - - 44 52 60 72 84 

l Orientaćyjna masa 1000 sztuk śrub stalowych, kg 

6 1, 50 - - . - - - - - - - -
10 J' ąo 2,70 - - - - - - -- - -
12 1' 95 2,95 5,07 - - - - - - - -' 

14 2, 10 3,20 5,44 11' 5 19,9 - - - - - · -
l 

16 - l 3,45 5,81 12, 1 20,9 - - - - - -
-------- ,--, 

l 
20 - 4,01 6,55 l 13,3 22,9 32, 1 - - - - , -

·----
25 . 4, 78 7, 59 15,0 

l 
25,4 35,6 - l :- - - -- -, -----., 

" 30 - . 5 ; 54 8,70 16,8 27, 9. l 39, 1 77,8 . - - - ----
t 

35 - - 9,81 18, 6 31' o 42,9 l 84,4 - - - ... -
------

40 - - 10,9 20,4 34, 1 47, 3 . 91 , o l 150 - - -l 
l 

45 12,0 22, 2 37. 2 51,7 97,6 l 161 l - - - - -\ 

-·----
50 - 13, 1 24,0 40,3 56, 1 106 172 l 300 - - - -

_L 

l 
55 - - 14,2 25,8 . ·- - - - l - - -

-----
60 - - 1'5,3 27,6 46,5 64,9 122 195 330 l - -

l. 
' 

65 29,4 .49, 6 69,3 
l - - - - - - l - -
l 

70 - - - 31,2 52,7 73, 7 138· 220 363 l - -
-----

80 - - - . 34,8 58,9 82,5 154 244 399 690 l -l 
l 

90 - ~ - - .65, 1 9~, 3 179- 269 435 745 l -------
l 

100 - - - 42,0 71' 3 100 186 - 294 471 800 . 1230 
. . -

110 - - - - 77, 5 109 202 319 506 es s 1310 

120 - -. - - - 83, 7' 118 218 344 542 910 1390 

130 - -- - - - - 234 369 578 965 1470 
/ 

140 - - - - - - 250 394 614 1020 1550 

' 
150 - - - - ·- - ' 266 -

. 
419 650 1075 1630 

'160 - - - - - - - 444 686 1130 ł710 

ł ' . 
Sr-umy o długości powyżej linii przerywanej ml!j (l. gw.int na całej długości tr z.pi en i a. 

· 1) Ola l 'd!: 125. 
-

' 
2) Dla 125< l -E 200 • 

. . 
; 
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Przykład oznaczenia śruby ·ze łbem walcowym 2: gniazdem 

sześciokętnym, z gwintem Mt2, dług~ści l = 60 mm, o włas

nościach mechanicznych klasy e. B: 

ŚRUBA M 1.2X60-B. ·8 ·PN-74/M-82302 

Własności mechaniczne powinny- odpowiadać k.lasom, 6. 6, 

e. e, to. 9 lub 12.9 wg PN-82/M-820.54. ·03. Klasy e: e, 10.9 

12. 9 dotyczę śrub tylko. do średnicy d M30, 

l 
2. 16. Sruby ze łbem sześcioke tnym z czopem walcowym-

zgodni e z PN-62/M-82303. 

Wymiary- wg rys. 10 i tabl. 10. 

IBN- 8&2402-0HOI 

Rys. 10 

Tablica tO 

M6 MB M10 M12 M16 M20 
d 

- MBX1 .MtOX1~25 ,..,12X1,25 M 16X1, 5 M20X1,5 

· s 9 10 14 17 19 22 

k 5 6 7 9 11 14 

D 10,4 11,5 16, 2 19,6 21' 9 25,4 

d" 4 5,5 7 e, s 12 15 

z! 3,5, 5 5,5 7 9 9 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk śrub, kg 

12 4,64 - - . - - -

14 4,99 - - - - -
16 5,35 8,7 - - - -
20 6,05 9,98 18,2 - . - -
25 6,93 . 11' 6 20,8 34,3 - -
30 7, 81 13,2 23,3 38,0 63,5 -
35 - i 14,8 26,0 41,7 - -

,.. 
40 - 16,4 28,5 45,4 77 123 

45 - 18,0 31' o 49,2 83 -
/ 

50 - - 33,5 52,8 - -
70 - - - 68,0 117 185 . 

"90 - - - - .144 -
100 - - - - - 247 

Przykład oznaczenia śruby ze łbem sześciokętnym z czo

pem walcowym, z gwintem M12 dłuqości l= 50 mm, o włas-. 
' 

nościach 171echanlcznych klasy 14H: 
l 

SRUBA M 12X50- 14H PN-62/M-82303 

Własności .mechaniczne powinny odpowiadać klasie 14H· 

wg PN-82/M-82054. 04. 

l 

2. 11, Sruby ze łbem sześdokątnym z czopem 'stożkowym 

-zgodnie z PN-62/M-82304. 

Wymiary - wg rys, 11 i tabl. 11. 

r-
~ 
~ 

H -'l:j -·-ł r-'l:::l 
l'-

ZB 
Z s 

k L l 

l BN-83/2402-02 -!11 

Rys, 11 

Tablica 11 

-
M6 MB M10 M12 M16 M20 

d 

- MBX1 M10X1,25 M12X1,25 M16X1, 5 IV120X1, 5 

s 9 10 14 17 19 22 

k s, o 6,0 7, o . 9, o 11 14 

D 10,4 11' 4 16,2 19,6 21' 9 25,4 

d' 4,5 6 7 · 9 12 15 

z5 3,5 5 s, 5 7 9 9 

z s -1, 8 2,5 3 3,5 4,5 5 

l Orientacyjna masa 1000 s ztuk, . kg 

12 4, 51 - - - - --
16 5,22 B, 3! - - - -
20 5,92 9,6 17,6 - - -

25 6,80 11, 2 20,2 33,2 - -
30 7,~6 12,8 22,7 36,9 - -
35 - 25,3 ' 40,6 - - -
40 - - 27,9 44,3 72,9 -
45 ·- 17,6 30,4 48,.1 - -
50 - - 32,9 51, 7 - -
60 - - - 59,3 - -
70 - - • - 66,8 113 -

100 - - - l - - 244 

,.. 
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Przykład oznaczeni a śruby ze łbem sześcio~tnym z czo

pem stożkowym, z gwintem M tO, długości l= SO··mm,o włas

nościach mechanicznych klasy 14H: 

ŚRUBA M 1 OX50-14H PN-62/M-82304 

Whssności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 14H 

wg PN-82/M-82054. 04, 

l 

2, 12. Sruby ze łbem grzybkowym podsadzonym zgodnie z 

PN-76/M-82406, 

Wymiary - wg rys. 12 i tabl. 12. 

\ BN ·§?'I~-OZ-12l 

Rys, . 12 

Tablica 12 

d M6 MS M tO M12 M16 

D t3,5 ta· 22,5 27 36 

k 3 4 5 6 8 

a 6 8 to 12 16 

t 3 4 5 6 8 

Dolnłł'( 7,8 10' 5 t . 13 15,5 21 

1) 18 22 26 30 38 
b 

2) - - 32 36 44 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk, kg 

25 7, t6 - - - -
30 8,02 15,4 - - -
35 e, as 17,0 29, 5 45, 5 -
40 9,74 18,5 32,0 - -
50 11, 5 21,6 36,9 56, 1 -
60 13,2 24, tl 41,8 - -
70 - 28,0 46,7 70,5 -
BO - -

l 
51,7 77,6 149 

100 - - 61,5 92,0 -
120 - - 71,4 106, 0 202 

140 - - S·t, 2 121, o 229 

160 - - 91' 1 135,0 255 

190 - - 106,0 157, o 294 

· ~) O!a . długości śrub l~ 125 mm, 

2) Dla długości śrub 125 <. l ,:::; 200 ~m • .. 
! ., •• 

;-

Przykład oznaczenia śruby ze łbem grzybkowym podsa-

dzonym z gwintem Mt2 i długości 1 =50 mm, o własnoś-

ciach mechanicznych klasy 3. 6: 

ŚRUBA M 12XSO PN-76/M-82406 

Własności mechaniczne pow inny odpowiadać klasie 3, 6 

wg PN-82/M-e2054, 03, 
l 

Srub o własnościach odpowTadaj~cych klasie 3, 6 można 

n i e wyróżniać w oznaczeniu, 

2. 13; Śruby oczkowe średniodokładne-zgodnie z PN-77/ 

M-82425, 

Wymiary - wg rys, 13 i tabl . 13. 

IBN-83/1'<10l-02·13l 

Rys, 13 

Tablica 13 

d M6 MS M tO M12 M16 

do - · 5 6 8 10 14 

s 8 10 12 14 19 

D 12 14 18 20 28 

1) ' 18 22 26 30 38 
b 

2) - - 32 36 44 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk, kg 

60 15,5 - - - -
70 - 30,7 - - -
80 - 34, 6 56, 1 77,4 -
90 - - 62, 1 - -

.. 100 - - 68, 1 - -
110 - ... 74,2 103 -
120 - - 80,2 112 -
130 - - - 121 228 . 

140 - - - 129 243 

150 - - - 138 259 

160 - - - 146 27<; 

180 163 304 .• - - -
., 

1) Dla długości śrub l~ 125 mm. , .. 

2) Dra długości śr~b t2s ~ l ~ "" 20Q mrri., 
.,.. 
. 
·' 

.. 
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Przykład oznaczenia śruby oczkowej średniodokładnej z 

gWintem M 12, długości l = 120 mm, o własnościacl:l mecha

nicznych klasy 5. ę: 
l 
SRUBA OCZKOWA M12X120-S. 8-lł PN-77/M-8242S 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie s. 9 

wg A\ł-82/M-82054. 03, 

2, 14. Śruby oczkowe średniodokładne z gwintem na ca-

łej długości - zgodnie z A\ł-77/M-82426, 

Wymiary -wg rys, 14 i tabl. 14, 

Rys, 14 

Tablica 14 

d M6 MB M10 M12 M16 

-
do 5 6 8 10 14 

s 8 . 10 12 14 19 
\ 

D 12 14 18 20 28 

a max 9 11 14 15 18 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk, kg 

35 9,62 16,8 - - -
40 - 18,3 31' o - -
50 12,2 - - - -

60 - 24,6 - S6,7 117 

90 - - - 7B, 1 1S6 

100 - - - .85,2 169 

Przykład oznaczenia śruby oczkowej średniodokładnej z 

gwintem M12 na całej długości, długości 

własnościach mechanicznych klasy 5. e: 
l = 60 mm, o 

· ŚRUBA OCZKOWA M12X60-S, 8-11 PN-77/M-82426 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie s. 8 

wg PN-82/M-820S4, 03, 

l 

2, 15. Sruby ze łbem radełkowanym wysokim-:- zgodnie z 

PN-66/M-82456. 

Wymiary- wg rys, 1S i tabl. 1S. 

IBN· @Z-102-02-151 

Rys. 15 

Tablica 15 

f 1 1' 6 1, 6 2,5 2,5 4 

d M3 M4 MS M6 MS M10 

D1 12 16 20 24 30 36 

D2 6 8 10 12 16 20 
\ 

h 7 9 11 14 16 20 

k 3 3,5 4 s 6 8 

-
b 9 12 15 .18 22 28 

L Orientacyjna· masa 1000 ·sztuk śrub, kg 

6 3,92 - - - - -
8 - 9,20 - - - -

10 4-, 1 o - 16 28,9 - -----
l 

12 - l 1 o, 1S 16,3 29,2 S5,8 
l -

14 l 16,6 4, 32, - - S6,S -..._ ___ 
16 l 29,7 - 10,481 - 57,3 87 

·----
20 4,52 10,60 17,8 l 30, 1 59,0 90, 1 l -----
25 18,3 JO,S 

~ 
60,0 - - l 93,4 

l ---~-...;. 

30 - 11,20 18, 8 31,6 61, o -l 96,8 l ----
3S - - - - - 99,3 

40 - - - - 6S,O 102,5 

l 

Sruby o długości T powyżej linii przerywanej maję 
trzpień gwintowany na całej długości 

Przykład oznaczenia śruby ze łbem raoełkowanym wyso

. kim, z gwintem MS,' długości l- 20, o własnościach mecha

nicznych klasy S. 8: 

ŚRUBA MSX~O PN-66/M..,.82456 
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Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 5. & 

wg PN-82/M-82054. 03. 
l . 

Srub o własnośclacłl odpowiadaJ{Icych klasie 5. B mo!na 

nie wyr6żniać w oznaczeniu. 

2 • . 16, Śruby z uchem- zgodnie z PN-75/M-82472 - od

miana A. 

Wymiary -wg rys, 16 l tabl. 16. · 

l BN·83/2402-02·16j 

Rys, 16 

Tablica 16 

d MS MIO M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 

d1 . 36 45 54 63 72 90 110 130 150 

d2 20 25 30 35 40 50 "60 70 80 

_d3 8 10 12 14 16 20 25 30 35 

d4 20 25 30 35 40 . 50 60 70 80 

h 18 22 28 32 36 48 60 70 80 

amax 4,0 4,5 5,3 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 

l 18 21 25 31 38 45 . 54 64 74 

Orienta-
. cyjna ma-

sa 1000 53 91 175 po5 tRlo ~84 . 1745 łl727 j4245 
sztuk 
śrub, kg 

Przykład oznaczenia śruby z uchem, odmiany A z gwin-

tern M30: 

ŚRUBA Z UCHEM A M30 PN-75/M..,-82472 ' 

2. 17. Śruby skrzydełkowe- zgodnie z PN-64/M-82436, 

Wymiary ~wg rys, 17 i tabl. 17, 

Rys, 17 

· Tablica -17 

.. 
d1 M6. MB M tO Mt6 

/ 

a max 2,5 3 4 4,5 

e 32 . 38 45 72 

h 16 19 22 36 

d2 12 15 20 28 

l 12 20 30 40 30 

Orientacyjna 
·masa 1000 11, 7 ' 26,9 57,5 61' 5 152 

sztuk śrub, kg --

Przykład oznaczenia śruby skrzydełkowej z gwintem M6 

długości l = 12 mm: 
~ . 
SRUBA SKRZYOELKOWA-M6X12 PN-64/M-82436 

2. 18. Śruby fundamentowe- zgodnie z PN-72/M-85061, 



,. 

14 

Wymiary ,: wg rys, 1e i tabl. 1e. 

T yp- 2 Rodzaj-. Z 

c b 

Rys, 1e l !łH?/2402-02- 181 

d M10 M12 M16 

a 30 36 4e 

c 55 65 ' · es 

b 32 ' '36 - 57 
-

b 1) 52 58 . 66 
~1 

l 

100 O,Oe6 - -
120 o, 09e o, 1.~0 -

160 o, 123 o, 1e6 0 , 347 

200 o , 147 0,221 0,410 

250 o, 178 0,266 o, 489 

300 - 0,310 o,s6e 
-

' 
350 - 0,354 0,647 

400 - - 0,126 

450 - - o,eos 

500 - - o, ee4 
L_ 

550 - - -
600 - - -

650 - - -- -
700 - - -

750 - - -
800 -/ . - -
es o - . - - -
900 - - - : 

- .. 
950 - - -

1000 - - -
1) Dla śrub z gwintem długim ...,_odmiana W, 

BN-e3/2402":'02 

nicy d .. M24 l długości l .. 500 mm: · 

' SRUBA FUNDAMENTOWA 2 . Z-W.-M24XSOO 

PN-72/M-eS061 

2. 19. Nakrętki szeŚciolgatne .., zgodnie z PN-75/M-82.144. ,. 

- średniodokładne (li) ~ 

2. 20, Nakrętki sześclo!g!tne. nlskie,.. zgodnie z PN-74/ 

M-e2153 - średniodokładne ( 11). 

TabliCa 1e 

M20 M24 M30 M36 . M42 M48 

60 75 95 115 135 155 

/ 

105 125 155 190 220 250 

65 73 es 97 109 - 121 
.-· 

80 100 120 140 160 teo 
.. 

Orientacyjna masa jednej śruby, kg 

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

0,6eo - - - - -
0,802 1, io - - ,_ -. 
0,923 t, 38 2,~2 - - -
1, 04 1, 56 2,60 - - -
1, 17 1, 73 2,ee 4, 31 - -

t. 
1, 29 . T, 91 3, 15 ' 4,71 6, 71 -

' 
1, 41 2,09 3,43 s, 10 7,25 -
1, 53 2 , 27 3, 71 s, 50 . 7; 79 10, 62 

.... ... 
1, ?S 2,45 3,99 5 , 90 e,33 11,33 

1, 77 2,62 4,26 6,30 8,8e 12,04 

1, 90 2,80 4, 54 ' '6, 70 9,42 12,74 

2,02 2,98 4,82 7, 10 9,96 . 13,45 

2, 14 3, 16 5,09 7,so· 10,50 
-~ . 

14, 16 

- 3,33 s, 37 . 7,90 11,05 14,87 -
- · 3,51 5,6~ 8,30 11,59 ,s,se 

.. .-.;_ 3, 69 5,92 - 8,70 12, 13 16,29 

- 3,86 6,20 9,10 12,68 16,98 

- -

Przykład oznaczenia śruby fundamentowej fa j kowej (typ 2) 2. 21. Nakrętki sześcJokatne wySokie- zgodnie ż RN-74/ 

M-e2155. 
~--, 

zamkniętej (rodza j Z) z gwintem długim (odmiana W) ś_red-
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WYmiary - wg rys. 19 i tabl. 19. 

l BN-83/2402-02-19/ 

Rys. 19 

Własności mechaniczne 

- nakrętek sześciokętnych średniodokładnych C 11) powin

ny odpowiadać klasom 5 lub 8 wg PN-82/M-82054. 09. 

- nakrętek sześciokętnych niskich, średniodokładnych 
/ 

C 11) powinny odpowiadać klasie 4 wg PN-62/M-92054. 09. 

- nakrętek sześciokętnych wysokich powinny odpowiadać 

klasom 5 lub 8 wg PN-82/M-82054. 09. 

Dopuszcza się wykonanie nakrętek mosiężnych sze~cio

kętnych i sześciokętnych niskich od M3 do M20 oraz sześ-

Tablica 19 

d PN-75/M-82144 PN-74/M-821'5-3 PN-74/M-82155 

Gwint Gwint D s w 
zwykły drobnozwojny 

M3 - 6,4 5,5 2,4 

M4 - e, 1 7 3,2 

MS - 9,2 8 4 

M6 - 11' 5 10 5 

MS M8X1 15 13 6,5 

M10 M10X1, 25 19,6 17 8 

M12 M12X1, 25 21,9 19 10 

M16 M16X1,5 27,7 24 13 

M20 M20X1, 5 34,6 30 16 

M24 M24X2 41,6 36 19 

M30 M30X2 53, 1 46 24 

M36 M36X3 63,5 55 29 

M42 - 75,0 65 34 

M48 - 86,_5 75 38 

Pr<zykład oznaczenia 

a) nakrętki sześciokętnej z gwintem M-10, stalowej, o 

własnościach mechanicznych klasy 6, średniodokładnej Cli): 

NAKR~TKA M ro-8-11 PN-75/M-82 144 

b) nakrętki sześclo!qstnej niskiej z gwintem M10, stalo

wej, o własnościach mechanicznych klasy 4, średniodokład-

nej C li): 

NAKR~ Ml0-4-11 PN-74/M-82153 

ej nakrętki sześciokętnej wysokiej z gwintem M 10, stalo

wej, o własnościach mechanicznych klasy S: 

NAKRĘTKA M10-8 PN- 74/M-82155 

orientacyjna orientacy jna orientacyjna 

masa 1000 masa 1000 masa 1000 
sztuk nakrę- w sztuk nakrę- w sztuk na krę-
tek stalo- tek stalo- tek stalo-
wych, kg wy ch, kg wych, kg 

0,377 - - - -

o, soo - - - -

1' 21 2,5 0,892 - -

2,44 3 1, 95 - -

5, 13 5 4,01 9 7,69 

11' 4 6 8, 48 12 16,6 

15,4 7 10,6 15 24,4 

33,2 8 19,6 19 46,6 

62,6 9 34,7 24 93,6 

107 10 55, 4 28 156 

224 12 110 36 335 

376 14 182 42 553 

623 16 294 50 927 

956 18 443 58 1458 

ciokętnych wysokich od MS do M20, które w oznaczeniu na

leży wyróżnić literami Ms. 

2, 22. Nakrętki koronowe- zgodnie z PN-74/M-82.148. 

2, 23. Nakrętki koronowe niskie- z godnie z PN-74/ 

M-82159- rodzaj A, średn i odokładne (11). 

Wymiary - wg rys. 20 i tabl. 20, 

l BN -83/2402-02-201 

Rys, 20 
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· Tablica 20 

PN-74/M-82148 PN-74/M-82159 

rl. D s m w n 

MS 15 13 6,5 9,5 2,5 

M10 19,6 17 8 12 2,8 

M12 21,9 19 10 15 3,5 

M16 27,6 24 13 19 4,5 

M20 34,6 30 16 22 4,5 

M24 41,6 36 19 27 5,5 

M30 53, 1 46 24 33 7 

M36 63,5 55 29 38 7 

Pr:Lykład oznaczenia 

a) nakrętki koronowej rodzaju A, z gwintem MlO, stalo

v.ej, o własnościach mechanicznych klasy 6, średniodokład

nej (li): 

NAKR~TKA KORONOWA A Ml0-6-11 PN-74/M-82148 

b) nakrętki koronowej niskiej rodzaju A, z gwintem MlD, 

stalowej, o własnościach mechanicznych klasy 4, średnio-

dokładnej ( 11): 

NAKR~TKA KORONOWA A M10-4-11 PN-74/M-82159 

Własności mechaniczne 

- nakrętek koronowych średniodokładnych powinny odpo

wiadać klasie 5 lub 6 wg PN-82/M-82054. 09, 

-nakrętek koronowych niskich średniodokładnych powin

ny odpowiadać klasie 4 wg PN-82/M-82054, 09. 

2, 24, Nakrętki okr51głe niskie rowkowe -zgodnie z PN-7:1 

M-82471, 

Wymiary - wg rys. 21 i tabl. 21. 

[@ł3lZ402-021il 

Rys, 21 

orienta- prienta-
cyjna- cyjna 
masa masa 

1000 m w n 1000 
sztuk na- sztuk na 
krętek krętek 

stal o- stal o-
wych, kg wych, kg 

7,83 4 7 2,5 6,2 

13,90 5 8 2,8 1 o, 1 

19,80 6 10 3, 5 13,6 

47,0 7 12 4, 5 24, 1 

78,3 8 13 4,5 43,6 

130 9 15 6 69, o 

263 11 18 8 143 

457 13 20 8 233 

Tablica 21 

d D H b 

M10X1, 25 22 

4 
M12X1, 25 24 

6 
M 16X 1, 5 28 

M20X 1115 34 

M24X1, 5 38 

M27X1,5 42 5 

M30X1, 5 45 

M33X1, 5 48 
8 

M36X1, 5 52 

M39X1, 5 55 

M42X1 , 5 58 6 

M45X1, 5 62 

M48X1, 5 68 

M52X1, 5 72 

M56X2 78 
10 

M60X2 80 8 

M64X2 85 

M68X2 90 

M72X2 95 
12 

M76X2 100 9 

M120X2 145 15 10 

Orientacyjna 
t . 

masa 1000 sztuk 
nakrętek, kg 

12, 3 

14,3 

17,8 

26,4 

3 41' 8 

49,7 

54,3 

59, 1 

63,6 

74,8 

4 79,5 

90,5 

141 

151 

170 

5 178 

198 

227 

296 

6 319 

7 626 

l 
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Przykład oznaczenia nakr-ętki okręgtej niskiej rowkowej Wymiary - w ·g rys, 23 i tabl. 23, 

o g.vincie M24X1., 5: 

NAKRĘTKA OKR1GLA M24X 1, 5 PN-75/M-82471 Wykonanie dla d łM fO Wykonani e dl a d..-; MB 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 5 wg 

PN-82/M-82054, 09. 

2, 25. Nakrętki ślepe- zgodnie z PN-75/M-82182, · 

Wymiary -wg rys, 22 i tabl. 22, 

h 
5 

Rys, 22 

Tablica 22 

Orientacyjna masa 
d p h s D 1000 sztuk nakrę-

tek stalowych, kg 

M10 11 t4 17 19,6 19,3 

M12 13 16 19 21,9 26, 1 

M16 17 20 24 27,7 49,2 

M20 21 25 30 34,6 94, 1 

M24 24 30 36 41,6 165 

M30 28 34 46 53, 1 310 

M36 36 44 5s· 63,5 577 

Przykład oznaczenia nakrętki ślepej z gwintem M24 sta

lowej: 
l 

NAKRĘTKA SLEPA M24 PN-75/M-82182 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 5 wg 

PN-82/M-82054, 09, 

Dopuszcza się wykonanie nakrętek mosiężnych, które w 

oznaczeniu należy wyróżniać literami Ms. 

2. 26. Nakrętki kołpakowe-zgodnie z PN-75/M-821B1. 

@f8372402 - 02 - 23) 

Rys, 23 

Tabiica 23 

Orierltacyjna masal 

d p h b s D d . 1000 sztuk nakrę-1 
1 tek stalowych, kg 

M6 B 12 5 . 10 11, 5 9,5. 4,66 

MB 11 15 6 13 15,0 13,0 11, 5 

M10 13 1B B 17 19,6 16,0 20, 1 

M12 16 22 10 19 21,9 1B,O 2B,4 

M16 21 2B 13 24 27,7 23,0 56,0 

M20 26 34 16 30 34,6 28,0 104. 

M24 31 40 19 36 41, 6 34,0 203 

Przykład oznaczenia nakrętki kołpakowej z gwintem M20 

stalowej: 

NAKRĘTKA KOLPAKOWA M20 PN-75/M-82181 

Własności mechaniczne pęwinny odpowiadać· klasie 5 wg 

PN_;62/M-82054. 09. 

Dopuszcza się wykonanie ~rętek mosiężnych, które w 

oznaczeniu należy wyróżniać literami Ms. 

2, 27. Nakrętki skrzydełkowe - zgodnie zPN-6tfM-82439, 

Wymiary - wg rys. 24 i tabl. 24. 

e 

Rys, 24 
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Tablica 24 Przykład oznaczenia nakrętki napinajęcej z gwintem M tO: 

NAKR~TKA NAPINAJ"}CA M10 PN-57/M-82269 

Orientacyjna masa 

d1 d2. e · h h2 1000 sztuk nakrę-
1 tek stalowych, kg 

M3 6 16 e 4 1, 00 
2, 29, Nakrętki napinające sześciokątne- zgodnie z 

PN-56/M-82267. 

M4 B 20 10 4 2,00 

MS 10 25 12 5 4,00 
Wymiary - wg rys, 26 i tabl. 26. 

M6 12 32 16 5,5 e,oo 

MB 15 38 19 6,5 17,00 

M10 20 45 22 e 35,00 

M12 24 SB 28 11 60,00 

M16 28 72 36 13 90,00 

~o2-o2-Z61 

Przykład oznaczenia nakrętki skrzydełkowej z gwintem 

M6 stalowej: 
Rys, 26 

NAKR~TKA SKAZYDELKOWA M6 PN-64/M-82439 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 4 wg 
_ Tablica 26 

PN-82/M-82054, 09, 

d l 
2, 26, Nakrętki napinające otwarte- zgodnie z PN-57/ 

M-82269, 

gwint Orientac11jna 

lewy l 8 n m d1 d2 a ":'asa 1000 

i prawy sztuk nakrę-
tek, kg 

Wymiary -wg rys, 25 l tabl. 25. M24 115 36 41,6 35 26 34 30 74,2 

raw 

Przykład oznaczenia nakrętki napinajęcej z gwintem M24: 

l BN-63/2,102-02-251 
NAKRĘTKA NAPINAJ"}CA M24 PN-56/M-82267 

Rys, 25 

Tablica 25 
2, 30, Zawleczki - zgodnie z PN-76/M-82001. 

d 
Orientacyjna 

gwint 
L f e D m k masc. 1000 sztuk 

lewy 
nakrętek, kg 

i praw~ Wymiary- wg rys, 27 i tabl. 27, 

M6 100 28 14 18 15 3,7 16,3 

M10 120 32 16 20 20 5 22,5 

M16 160 42 20" 28 30 7,5 51,5 

M20 200 52 24 34 40 10 91, e 

M24 250 70 34 45 55 13,7 213,0 

1 [" ~l:~~! ~ [ l l 
• • l 

IBN-83/2402-02-271 
M36 290 es 40 54 60 15 323, o 

Rys, 27 
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Tablica 27 

, 
Sredni ca umowna 
zawleczki 1 ) 

l, 6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 

' 
do 

max t' 4 t, 6 2,3 2,9 3,7 4,6 5,9 
d 

min 1, 3 t, 7 2, 1 2,7 3,5 4,4 5,7 

D max 2,6 3,6 4,6 5,6 7, 4 9,2 t1, 6 

L1~ 3,2 4 5 6, 4 6 tO 12,6 

L2. max 2,5 3,2 4 

l Orientacy jna masa 1000 sztukzawleczek stalowych, bez powłoki ochronnej, 

10 . o, 162 - - - - - -
12 o, 186 0,325 - - - - -

14 0,210 0,365 0,632 - - - -
16 0,234 0,404 0,697 - - - -
16 0,256 0,445 0,762 t, 29 - - -
20 0,282 0,485 0,827 1, 39 - - -
22 - 0,525 0,992 t, 49 2,58 - -
25 - o,s65 0,990 t, 65 2,83 - -
28 - - t, 08 1, 80 3,09 5,05 -

32 - - 1' 2t 2,0t 3,42 5,58 -
36 - - - 2,22 3,76 6, tO -
40 - - - 2,43 4, 10 6,52 t1, s 

45 - - - - 4,52 7,27 t2, '5 

50 - - - - 4,94 7,92 t3,6 

63 - - - - - 9,62 t6, 4 

80 - - - - - - -
Masa zaw 1 eczek ocynkowanych jest o około 5 % mniejsza od zawleczek bez powłoki ochronnej, 

1) Średnica umowna zawleczki d0 jest równa średnicy otworu pod zawleczkę. 

Przykład oznaczenia zawleczki średnicy d 0 = 2 mm i dłu

gośc i l = 20 mm ze stali C S), ocynkowa nej C Zn): • 
ZAWLECZKA S-Zn 2X20 PN-76/M-82001 

2. 3t. Podkładki do sworzni - zgodnie z PN-63/M-82004. 

W~miary -wg rys, 28 i tabl. 28. 

do D 

t6,5 28 

t6, 5 30 

20,5 32 

27,5 40 

40,5 58 

Tabl ica 28 

g 

3,0 

4,0 

4,0 

5, o 

6,0 

19 

6 10 

7,5 9,5 

7,3 9,3 

15 19 

16 20 

6,3 

kg 

- -
- -

- -

- -
- -

- -

- --

- -
- -
- -

- -
- -

- -
23,3 -
27,8 -
33,7 -

Orientacyjna masa 
1000 sztuk podkła-
dek, kg 

9,29 

13,7 

14,9 

25,9 

63,6 

l BN- 83/2402- 02 291 . 
Przykład oznaczenja podkładki do sworzni średnicy 

d0 = t6, ·5 mm: 

Rys, 28 PODKLADKA DO SWORZNI 16, 5 PN-63/M-82004 
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2, 32. Podkładki okrggłe dokładne- zgodnie z 

M-82006. 

Wymiary -wg rys. 29 i tabl. 29. 

Rys. 29 

Tablica 29 

PN-78/ 

Podkładki zwykłe Podkładkl zmniejszone l 
lorlentacy jna orientacyj-

~asa 1000 
na masa 

D 1000 sztuk 
do g !sztuk podkła D g podkładek 

jdek stalo- stalowych 
~ych bez bez ścięć 

iścięć, kg 
kg 

2,2 s 0,3 0,037 - - -
2,7 6,S o, s o, 107 - - -
3,2 7 o, s o, 119 - - -
4,3 9 o, 8 0,309 - - -
S,3 10 1, o 0,443 - - -
6,4 12,5 1, 6 1, 13 - - -
8,4 17 1, 6 2, 15 15,5 1, 6 1, 67 

10,5 21 2,0 4,08 18 1' 6 2, 10 

13 24 2,5 6,27 21 2, o 3,35 

1S 28 2,5 8,61 24 2,0 4,32 

17 30 3 11 ~ 30 28 2,0 6, 10 

19 34 3 14,70 30 2,5 8,30 

21 37 3 17, 1 34 2,5 11, o 

25 44 4 32,3 39 2,5 13,8 

31 56 4 53,6 50 3 28,4 

37 66 5 92,0 60 3 41,2 

43 78 7 . 182,0 72 4 82,2 

50 92 8 294, o 84 6 168,0 

PrzYkład oznaczenia podkładki okręgłej dokładnej 

a) zwykłej ze Ścięciami średnicy d
0 

= 21 mm, ze stali, 

bez powłoki ochronnej: 

PODKLADKA 21 PN-7&/M.-82006 

b) zmniejszonej ze ścięciami · średnicy d0 ""21 mm, 

stali, bez powłoki ochronnej:_ 

PODKLAOKĄ Zm 21 PN-78/M-82806 

ze 

2. 33. Podkładkl spreżYste lekkie- zgodnie z PN-77/ 

M-82008. 

Wymiary - wg rys. 30 l tabl. 30. 

do b 

2,6 o,8 

3, 1 1,0 

4, 1 1' 2 

s, 1 1' 2 

-
6, 1 1, 6 

8,2 2,0 

10,2 2,5 

12, 2 3,S 

:16, 3 4,5 

20,5 s, s 

24,5 6,5 

30,5 e, o 

IBN-89/2402-02-30 l 

Rys. 30 

Tablica 30 

g D 

0,6 4,80 

O, B 5,88 

0,8 7,.28 

1' o B, 2·8 

1, 2 10, 18 

1' 6 13,08 

2,0 16,20 

2,5 20,30 

3,2 26,40 

4,0 32,74 

4,8 38,84 

6,0 48,00 

Orientacyjna 
masa lOCOsztuk 
podkładek, kg 

0,04 

o,o8 

o, 13 

o, .19 

0,36 

0,80 

1, 56 

3, 4T 

7,36 

12,4 

23,7. 

45,4 

Przykład oznaczenia podk.ładki sprę:!ystej lekkiej śred

nic y d
0 

= 20, S mm, bez powłoki ochronnej: 

PODKLAOKA SPR~ŻYSTA 20,5 PN-77/M-82008 

2, 34, Podkładki klinowe do dwuteowników - zgodnie z 

PN-79 /M-82009, 

Wymiary - wg rys, 31 i tabl. 3 t. 

b 

®E@2402-02-l!l 

Rys, 31 
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Tablica 31 

Orientacyjna ma-

do a b g h sa 1000 sztuk 
podkładek, kg 

9 22 22 t, 5 4,6 10, 1 

t4 26 30 2 6,2 20, 1 

t8 32 36 2, 5 7,5 35,6 

22 40 44 3 9,2 67, 0 

26 56 56 3 10,8 143,0 

Przykład oznaczenia podkładki klinowej do dwuteowników 

średnicy d9 = 18 mm: 

PODKLADKA KLINOWA t8 PN-79/M-62009 

2. 35. Podkładkl odginane z noskiem zewnętrznym - zgod

nie z F'f',I-82/M-8201 t. 

Wymiary - wg rys. 32 i tabl. 32. 

IBN BY2402-02-32] 

Rys, 32 

Tablica 32 

f 
Orientacyjna masa 

do D g e 1000 sztuk podkłaqek 
stalow ych, kg 

3,2 12 0,4 2,5 4,5 0,329 

4, 3 14 o, 4 2,5 5,5 0,437 

s, 3 . 17 0,5 3,5 7 0,601 

6,4 19 0,5 3,5 8 0,966 

6,4 22 0,75 3,5 9 1, 91 

10,5 26 0,75 4,5 10 2,61 

13 32 1, o 4,5 12 5,26 

t7 40 t, o s, 5 15 8,07 

21 45 1' o 6 18 9,76 

25 50 1, o 7 21 11, 5 

31 62 1, 5 8 25 26,6 

37 75 . t, 5 10 32 39,3 

Przykład oznaczenia podkładki odginanej z noskiem ze

wnętrznym, średnicy d
0 

"'25 mm, ze stali: 

PODKLADKA 25 PN-82/M-620 t 1 

Podkładki niezalecane w nowych konstrukcjach. 

2, 36. Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym- zgod ... 

nie z F'f',I-82/M-820 16. 

Wymiary - wg rys. 33 i tabl. 33~ 

do D g 

10 22 o; e 

t2 24 o,6 

16 28 o, e 

20 34 o, s 

24 38 o, e 

30 45 o, s 

36 52 1, o 

IBN-83/2402 02 - 331 

Rys. 33 

Tablica 33 

w u h 

4 7 3 

5 9 3 

5 13 3 

5 17 4 

5 2t 4 

6 27 s 

6 33 5 

Orlentacy jna 
masa 1000 sztuk 
podkładek, kg 

1, 99 

2,25 

2,72 

3,67 

4, 42 

5 , 75 

e, 9t 

Przykład oznaczenia podkładki odginanej z noskiem we

wnętrznym średnicy d
0 

= 20 mm: 

POOKł ADKA 20 PN--8.2/M--82016 

Podkładki niezalecane w nowych konstrukcjach. 

2, 37, Podkładki klinowe do ceowników 

F'f',I-79/M-820 IB. 

zgodnie z 

Wymiary - wg rys. 34 i tabl. 34, 

IBN eQ24jl2-oH41 -~ 

Rys, 34 
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Tablica 34 

Orientacyjna masa 

do a b g h 1000 sztuk podkładek 
kg 

9 22 22 2 3,8 9,5 

11 22 22 2 3,8 s, s 

14 2.6 30 2.,5 4,9 18,3 

18 32 36 3 5,9 31",4 

22. 4Q 44 3,5 7 57,0 

26 56 56 4 s, s 128 

33 62 62 4 9 152 

Przykład oznaczenia podkładki klinowej do ceowników, 

majęcej średnicę do = 18 mm: 

PODKŁ:ADKA KLINOWA 18 PN-79/M-82018 

~. 38, Podkładki okr~głe do konstrukc ji drewnianych 

zgodnie z PN-79/M-820 19. 

Wymiary -wg rys, 35 i tabl. 35, 

l8N-e372402-02- 3Sl 

Rys, 35 

Tablica 35 

Orientacyjna masa 

do D g 1000 s z tuk podkła dek 
kg 

5,5 18 2 3,58 

6, 6 22 2 5,36 

9 28 - 3 12,8 

11 34 3 18,9 

14 45 4 45, 1 

18 58 s 93,8 

22 68 5 126 

26 92 6 286 

33 105 6 368 

Przykład oznaczenia podkładki okręgłej z otworem okręg.. 

łym (rodzaj A), średnicy d
0 

= 18 mm: 

PODKLADKA A 18 PN-79/M-82019 

2. 39. Podkładki odginane jednołapkowe 

PN-82/M-82021. 

Wymiary- wg rys, 36 i tabl. 36. 

rn!L:~f.1Q~-::Q?_-l§J 

R ys, 36 

Tablica 36 

z godnie z 

Orientacyjna masa 
do D b b1 l g R 1000 sztuk podkła-

dek stalowych, kg 

3,2 10 4 7 12. 0,4 0,302 

4,3 14 s 9 14 0,4 2, 5 0,535 

5,3 17 6 11 16 0,5 0,959 

6, 4 19 7 12 18 0,5 1, 19 
4, o 

8,4 22 8 17 20 o, s 1, 52 

10,5 26 10 20 22 o, s 6, o 2,04 

13 32 12 26 28 1 5,59 

17 40 15 32 32 1 7,66 
10 

21 45 1!~ 38 36 1 10, 0 

25 50 20 42 42 1 13,8 

31 63 26 55 52 1' 5 16 33,2 

Przykład oznaczenia podkładki odginanej jednołapkowaJ 

średnicy d
0 

= 17 mm: 

a) ze stali, bez powłoki ochronnej: 

POOKŁ.AOKA 17 PN-82/M-82021 

b ) ze stali z powłokę cynkowę grubośc i 5 p.m ( Fe/Zn5) : 

PODKLADKA 17 Fe/Zn5 PN-82/M-82021 

Podkładki niezalecane w nowyc h konstrukcjach. 

2. 40. Wkręty ze łbem kulistym z gwintem na całej długoś

El..- zgodnie z PN-74/M-82205 - średniodokładne (li ) . 

Wymiary - wg rys, 37 i tabl. 37, 

[fuH3/2402-02- 371 

R ys, 37 
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Tablica 37 

M3 M4 MS M6 MB MTO M12 M16 
d 

- - - - M8X1 M10X1, 25 M12X1, 25 ·M16X1, 5 

D s, s 7 9 10,5 13 16 18,5 24 

k 2,5 3,2 4,0 4,5 6,0 7 , 5 9 11 

n 0,8 1, o 1, 2 1,6 2,0 2,5 3, .0 4,0 

min 1, 2 1, 6 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 
t 

max 1, 45 . 1, 9 2,3 2, 8 3,7 4,5 5,4 7, '2 

a max 1, o t, 4 t, 6 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

t Orientacyjna masa 1000 sztuk wkręt6w s talowych, kg 

5 - o,850 - - - - - -
6 0,512 0,925 1, 72 - - - - -
6 0 , 598 1, 06 1, 96 2, 89 - - - -

10 0,684 1' 23 2,20 3, 24 - - - -
12 0,770 1, 36 2,44 3,59 7,21 - - -
14 0,856 1' 53 2,66 3,94 7,84 - - -

16 o, 942 1, 68 2,92 4,29 8,47 14,6 - -

20 1, 11 1, 96 3,40 4,99 9,73 16,6 24,5 -
25 - 2,36 4,00 5,86 11, 3 19, 1 28, 1 -
30 - - - 6,73 12,9 21,6 31,7 61,5 

35 - - - 7,60 14,4 24, 1 35,3 66, 1 
. 

40 - - - - 16.0 26_,6 38,9 74,7 

45 - - - - - 29, 1 42,5 -
50 - - - - - 31,6 - l 

-
60 - - - - - - - 101 

Przykład oznaczenia wkr\'ta ze łbem kulistym, z gwintem 

M6 na całej długości, długości l = 25 mm, stalowego, o 

własnościach mechanicznych klasy 4. e, średn iodokładne

go C 11): 

2. 41. Wkręty ze łbem stożkowym z .QIIIlintem na całej dłu

gości - zgodnie z PN- 74/M- 82209 - średniodokładne C 11). 

WKREiT M6X25-4. 8-11 PN-74/M-82205 
Wymiary -wg rys. 36 i tabl. 36. 

a 
Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 4. 6 

lub 5. 8 wg PN-62/M-62054. 03. 

Dopuszcza się wykonanie wkrętów mosiężnych, które w 

oznaczeniu należy' wyróżniać literami Ms. Rys. ·36 
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Tablica 39 

-

M3 M4 MS M6 MS M10 M12 
d - - - - M8X1 M10X1, 25 · M12X1, 25 

D 5,5 7,0 e, s 10 13 16 18 

k 2,0 2, 6 3,3 3, 9 s, o 6,0 7,0 

n o, e 1, o 1, 2 1, 6 2,0 2, 5 3,0 

min o, 90 1, 2 1, 5 1, 8 2,3 2,7 3,2 
t 

max 1, 3 1, 6 2, o 2,3 2,8 3,2 3,8 

a max 1, o 1, 4 1, 6 2,0 2,5 
~· 

3;0 3,5 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów stalowych, kg 

5 0,559 1, 09 - - - - -
6 0,603 1, 16 2,06 - - - -
8 0,679 1, 30 2,30 3,56 - - -

10 o, 691 1, 44 2,54 3,92 7,85 - -
, 

12 0,767 1, 56 2,76 4,28 8,49 14,6 20,5 

14 o,ess 1, 72 3,02 4,64 9, 13 - -
16 0,943 1, 66 3,26 5,00 9,77 16,6 23,4 

20 1, 12 2, 14 3,74 5, 72 11, o 16,6 26,3 

25 - 2, 49 4,34 6,62 12,7 21' 1 29,9 

30 - - - 7,52 14,3 23,6 33,5 

35 - - - 8,42 15,6 26, 1 37, 1 

40 - - - - 17,4 26,6 40,7 

45 - - - - - 31, 1 -
50 - - - - - 33,6 -
60 - - - - - - -

Przykład oznaczenia wkręta ze łbem walcowym z gwin- Wymiary - wg rys,. 40 i tabl, 40. 

tem M6 na całej długości, długości l ""20 mm, st'alowego, 

o własnościach mechanicznych klasy 4. e średniodokładne-

go ( 11): 

WKR~T M6X20-4. 6-11 PN-74/M-82227 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 4. 8 

lub S. 8 wg PN-82/M-82054. 03. 

Dopuszcza się wykonanie wkrętów mosiężnych, które w, 

oznaczeniu należy wyróżniać literami Ms. 

2. 43. Wkręty bez łba z gwintem na części długości -zgocJ.. 

nie z PN-62/M-62271. Rys. 40 

25 

M16 

M16X1,5 

24 

9,0 

4,0 

4,0 

4,6 

3,0 

-

-
-

-

-
-
-

-

-
67,4 

74,0 

-

-
-

107 
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d 

n 

t 

b 

l 

6 

s 

12 

14 

16 

18 

20 

2S 

30 

d 

n 

t 

l 

s 

6 

e 

10 

12 

14 

16 

tS 

20 

22. 

2S 

28 

~o 

35 

40 

Tablica 40 

M3 M4 M6 MS 

BN-S3/2402-02 

Przykład oznaczenia wkręta bez łba z gwinte m M to: dłu-

M10 
gości l = 30 mm, stalowego, o własnościach 

nych klasy s; S: 

mechanicz-

- - - MSX1 M10X1,2S 
WKR~T BEZ LBA Mt0x30-S. S PN-62/ M-S2271 

o, s 0,6 o, s 

1 l 2 1, 4 2 

3,S 4,S 6, s 

Orientacyj na masa 
t6w, kg 

0,271 - -
0,382 0,63t -

.... 1, 03 2, tS 

- - 2,62 

- - -
- - -
- - 3,9S 

- - -

- - -

M2,S M3 

- -
0 , 4 o, s 

t, 1 t, 2 

0 , 134 -
0,164 0,242 

0,224 0,330 

- 0,418 

- -

- -
l 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

' 

- -
- -
- -

1, 2 1, s 

2,S 3 

s 11 

1000 sztuk wkrę-

- -
- -
- -

- -
S,2t -
6,00 -
- 10, 1 

s,so t3,2 

- t6, 7 

' 

Własności mechaniczne pOwinny odpowiadać klas ie 5. s 

wg PN-82/M-S20S4. 03, 

2. 44. Wkręty dociskowe z końcem płaskim, bez łba, z 

Q'Nintem na całej długości - zgodnie z PN-S2/M-S2272, 

Wymiary -wg rys, 4t i tabl. 41. 

l BN-~/2402-02-411 

Rys, 4t 

Tablica 4t 

M4 MS · M6 MS M tO M12 M16 l 
- - - MSXt MtOX1, 25 Mt2X1 , 25 M16)< 1,5 

0,6 o, s o, s 1. 2 - 1, 6 2 2 

t, 4 't, s 2 2,S 3 3,5 4,5 

Or i en tacy jna masa tOOO sztuk wkręt6w stalowych, kg 

- - - - - - -
0,4 f 4 Or 7SO - - - - -
O,S68 0,900 1, 2S - - - . -
0,722 t, 15 1, 60 3,00 - - --· 

0,676 1, 40 1, 95 3,70 5,2ą 7,40 -
1, 03 1, 65 2,30 4,40 6 , 20 - -

1, 18 1,90 2,6S S,20 7,20 to, 4 16, 6 

1, 24 - 3,01 5,eo 8,20 t1, e -
- - 3,36 6,SO 9,20 t3,3 -

- - - 7,20 10,20 - -

- - 4,24 S,3S t1, 7 t7,0 30 ,7 

- - - 9,40 t3, 2 - -

- - - tO, t t4, 2 20,7 -
- - - - 16,7 24,3 -
- - - - 19,2 27,9 50,6 
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Przykład oznaczenia wkręta dociskowego z gwintem M12 

długości l = 30 mm, stalowego ,o własnościactl mechanicz

nych klasy 14H: 

WY miary - wg rys, 42 i tabl. 42. 

'ĄIKR~T OOCISKOWYM12X30-14H PN-82/M-82272 

Własności mechaniczne pÓWinny odpowiadać klasie 14H ~+ft.___~~J~J~ 
\ BN-83/2402-02·42\ 

wg R-1-82/M-82054. 04. - · 

2, 45. Wkręty dociskowe z czopem walcowym, bez łba. 

z 'gr.~intem na całej długości - zgodnie z PN-82/M-8~276, Rys, 42 

Tablica 42 

MS M6 MB M lO M12 
d 

- - MBX1 M10X1, 25 M12X1, 25 

n o, e o, e 1, 2 1' 6 2 

t 1; e 2 2,5 3 3,5 

z s 3 3;5 s - . s, s 7 

- d~ 3,5 4 s, s 7 ..6, 5 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów stalowych, kg 

8 'O, 760 1, 00 - - ------· 
10 1, 01 1, 40 2,50 - -

-. 
12 1, 26 1' 80 3, 10 4,27 -
14 1, 50 2,20 3, 70 5,27 

'. -
--

16 1, 75 2,60 4,30 6,27 9,36 

18 2,00 3,00 4,90 7,27 - 10,5 

- 20 2,24 3,40 5,50 8,27 11, 7 l 

22 - - 3, 80 . 6, 10 ~,27 12,9 

' 25 - 4,40 7,00 10,8 14, 7 

28 ' 7,9(} . 12,3 16,5 - -
' 

30 - - e,so 13,3 17, 7 

35 - ... - 15,8 20,9 
~ 

40 - , - - 18,3 24, 1 

Masę wkręta mosiężnego otrzymuje się przez pomnożenie masy wkręta stalowego przez ~półczynnik 
l . . 

, M16 

M16X1,5 

' 

2 -

4,5 

9 

12 

-
-

-

-
14,7 

-
20, 1 

-

26,8 

-
33,5 

-
47,3 

.1, os. 

27 

Przykład oznaczenia wkręta dociskowego z gwintem M12, 

długości l = 30 mm, stalowego, o własnościach mechanicz

nych klasy 14H: 

2, 46. Wkręty dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z 

gwintem na całej długości - zgodnie z PN-82/M-82273, 

WKR~T DOCISKOWY M12X30- 14H PN-82/M-82276 

Własnośc i mechaniczne powinny odpowiadać klasie 14H 

wg PN-82/M-82054, 0.4. 

Dopuszcza się wykonanie wkrętów mosiężnych, które w 

oznac zeniu wyróżnia się lit.erami .Ms. 

Wymiary -wg rys, 43 i tabl. 43. 

~ 

Dla d ~MS Dla d ~M6 

Rys. 43 
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Tablica 43 

-· M2,5 . M3 M4 MS .. M6 MS M10 M12 M16 
d ' - - - - - M8X1 M10X1, 25 M12X1, 25 M16X1, 5 

' 0,4 o, s 0,6 o, s o, s 1, 2 ' 1, 6 2 2 n 

t 1, 1 1, 2 1, 4 1, 8 2 2,5 3 3,5 4,5 

z 'l 1, 25 1, 5 2 2,5 - - - - -

%3 - - ' - - 2 3 3,5 4 5 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów stalowych, kg 

5 o, 122 o, 168 - -
6 o, 149 0,208 0,360 -

8 0,204 0,288 0,510 0,77 

10 - 0,368 o, 670 1, o 1 

12 - 0,488 0,820 1, 25 

l 14 - - 0,970 1, 49 

16 - 0,608 1;13 1, 73 
-

18 - - 1, 28 ' 1, 97 

20 - - - 2,21 

22 - - - - 2,45 

~5 - - - -

28 - - - -
30 - - - -
35 - - - -
40 - - - - . 

Przykład oznaczenia wkręta dociskowego z gwintem M12 

długości l = 30 mm, stalowego, o własnościach mechanicz-

nych klasy 14H: 

WKR~T DOCISKOWY M12X30-14H PN-82/M-82273 . 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 14H ' 

wg PN-82/M-82054. 04. 

2. 47. Wkrety do drewna ze łbem sześciokątnym -zgodnie 

z PN-72/M-82501 - odmiana K, średniodokładne ( 11) . 

Wymiary - wg rys. 44 l tabl. 44. 

k 5 

IBN -83/2402-02-441 

_ Rys. 44 

- -

- -

1, 13 -
1, 53 2,65 

1, 93 3,25 

2,33 3,85 

2,73 4,45 

3, 13 s, os 

3,53 5,65 

- · 6, 25 . 

4,53 7, 15 

- 8,os 

- 8,65 

- -

- -

d 

.. s 

D 

k 

b 
min 

l 

25 

35 

40 

50 

60 

70 

80 

100 

160 

_... 
- - -

.. 

- - -

- - -

- - -
4,83 7,60 -

.. 
5,83 8,so -

6,83 10,0 -

7, 83 11 , 1 -
8,83 12,3 -
9,83 - -

11 ; 4 15,3 29,0 

-
12,9 - -

•. 

13,9 18,3 -

16,4 21' 5 , -
18,9 24,7 49,5 

Tablica 44 -
8 10 12 16 

13 . 17 19 24 

14,20 18, 72 20;88 26, 11 

5,5 7 8 10 

o, 6l 

Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów, kg 

11, 5 - - -

14; 2 25,7 - -

15,6 - 39,2 --
- - 45,2 -

,20,9 - 5.1,6 -

- - 57,5 106 

' - - 64,3 118 

- - 76,9 141 

- - - 208 
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Przykład oznaczenia wkręta do drewna z~ łbem sześcio

k{!tnym, średnicy d = 12 mm i długości l = BO mm, z g.vin

tem na części długości trzpienia (odmiana K), średniodo

kładnego (li), bez P9Włoki ochronnej: 

WKR~T DO DREWNA 12XBO-K-11 A'-1-72/M-62501 

2. 4B. Wkręty do drewna ze łbem stożkowym - zgodnie z 

PN-72/M-B2503 - rodzaj R, odmiana K, 

n e ( 11), 

średniodokład-

Wymiary -wg rys. 45 i tabl. 45, 

IBN-8312402-oz-•-' l 

Rys, 45 

Tablica 45 

d 2 2,5 3 4 5 6 B 

D 4 5 6 B 10 12 16 

k 1, o 1, 25 1, 5 2,0 2,5 3,0 4,0 

n o, s 0,6 O, B 1, o 1, 2 1, 6 2,0 

t o, s 0,7 0,9 1, l 1, 2 1' 5 2,0 

b 
0,6l 

min 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów 
stalowych, kg 

10 0,252 - o, 604 - - - -

13 0,321 0 ,563 0,736 - - - -
16 0,390 0,615 o,B6B 1, 75 - - -
20 o, 478 - 1, 06 1, B4 2, 31 4,30 -

25 - O,B24 1, 30 2,2B 2,BB s, 14 -
30 - o,B37 1, 54 2,60 4, 10 5,9B -

35 - - 1, 77 2,99 4,65 6,B1 -

40 - - 2 , 01 3,37 5,24 7,64 14, o 

45 - - - 3, 71 - B,47 -

50 - - - 4, 10 6,42 9,30 17,0 

60 - - - - 7,64 11, o 21, o 

70 - - - - - 12, 7 23,2 

BO - - - - - - 26,2 

Przykład oznaczenia wkręta do drewna ze łbem stożko

wym, średnicy d = 3 mm i długości l = 30 mm , z rowkiem 

prostym (rodzaj R) z gwintem na części długości trzpienia 

(odmiana K), średniodokładnego ( 11), stalowego bez po-

włoki ochronnej: 

WKR~T DO DREWNA 3X30-R-K-11 PN-72/M-82503 

2, 49, Wkręty do drewna ze łbem kulistym- zgodnie z 

PN-72/M-B2505- rodzaj R, odmiana K, 

ne ( 11) , 

średniodokład-

Wymiary -wg rys, 46 i tabl. 46, 

b 

Rys, 46 

Tablica 46 

d 2 2,~ 3 4 5 6 B 

D 4 5 6 8 lO 12 16 

k l, 4 1' 7 2, 1 2, B 3,5 4,2 5,6 

n o, s 0,6 0,6 1, o 1, 2 1, 6 2,0 

t 0,9 1, 1 1, 2 1, B 2,3 2,5 3, 5 

b 
o, 6l 

min 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów 
stalowych, kg 

10 0,30B - - - - - -

13 - 0,549 o, 895 - - - -
16 0,4BB 0,640 1' 03 2,09 - - -
20 0,535 - 1, 22 2,24 3,78 5,83 -
25 - 0,918 - 2,62 4,37 6,66 -
30 - 1, 07 1, 70 3, 01 · 5,00 7,50 -
35 - - - 3,39 5,55 B,33 -
40 - - 2, 17 . 3,77 6 , 14 9, 17 16,6 

45 - - - 4, 12 6, 72 10, o 1B, 1 

50 - - - - 7,32. 12,6 19,5 . 

60 - - - - - - 2z;ę 

70 - - - - - - 25,_8 
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Przykład oznaczenia wkręta do drewna ze łbem kulistym 

średnicy d = 5 mm i długości l • 50 mm, z rowkiem pros

tym (rodzaj R ) ? z gwintem na częśc i długości trzpienia 

(odmiana K), średniodokładnego ( 11), stalowego, bez po

włoki ochronnej: 

WKR~T DO DREWNA SXSO-R-K-11 PN-72/M-82.505 

2. 50. Wkręty samoąvvintujace do blach ze łbem stożko-

wym majace zakończenie gwintowane - A 

PN-79 /M-831 02. 

Wymiary - wg rys. 47 i tabl. 47, 

Rys. 47 

Tablica 4·7 

d Gb3,5 Gb3,9 Gb4,2 Gb4,8 

D 6,8 7,5 e, 1 9,5 

k 2, 1 2,3 2,5 3,0 

n 1, o 1, o 1, 2 1, 2 

t max 0,95 1' 05 1' 15 1, 35 

zgodnie z 

Gb5,5 

10,8 

3,4 

1' 6 

1' 65 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk wkrętów, kg 

9,5 - - - 1, 1 o -
13 - o,ee - 1, 45 -

16 - 1, 07 - - -
2.2 1, 17 1,45 1,65 2,35 -

25 - - 1' 86 - -

38 - - - - 5,34 

Przykład oznaczenia Nkręta samogwintujęcego do blach 

ze łbem stoikowym z zakończeniem ostrym gwintowanym Y,o

stać A), z gwintem Gb4,2, długości l= 12 mm: 

WKR~T DO BLACH A 4,2X12 PN-79/M-83102 

2, 51. Wkręty samogwintuj;ce do blach ze łbem walcowym 

majłlce zakończenie ostre gv.~intowane A 

PN-79 /M-831 06. 

zgodnie z 

Wymiary - wg rys, 48 tabl. 48, 

IBN -83/2402-02-48] 

Rys, 48 

Tablica 48 

d Gb2,9 Gb3,5 Gb3,9 Gb4,2 Gb4,8 Gb6,3 

D 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 12,5 

k 1' 75 2, 1 2,25 2,45 2,8 3,65 

n 0,8 o, e 1, o 1, 2 1, 2 1' 6 

t max 1' o 1' 25 1' 4 1, 5 1, 7 2,2 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk 
wkrętów, kg 

6,5 o, 424 o, 690 - - - -
9,5 0,532 - - . - 1, es -

13 - - l, 29 1 t 50 2,20 -

16 - - 1, 48 - - -
22 - 1' 47 - 2, 13 - -

32 - - - - - 7,74 

38 l - - - - - 8,82 

Przykład oznaczenia wkręta samogwintujęcego do blach 

ze łbem walcowym z zakończeni em ostrym gwintowanym 

(postać A) z gwintem Gb 4. 2, długości l = 12 mm: 

WKRĘT DO BLACH A4, 2X 12 PN-79/M-83106 

2. 52. Nity ~e łbem kulistym- :.::godnie z PN-70/M-82952. 

Wymiary -wg rys. 49 tabl. 49. 

IBN-83/ZoiOZ-02-49] 

Rys, 49 
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Tablica 49 

d 2 2,5 3 4 s 6 6 10 12 l 16 20 . 24 . . 

-
D 3,5 4, 4 5,3 7, 1 8,6 11 14 16 19 25 30 37 

-- .... 
k 

..._ 
7,2 1' 2 1, s 1; 6 2,4 3 3,6 4,6 6 9,5 12 16 

e 1,5 3 3 l 3 4 4 4 6 6 6 8 8 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk nitów stalowych, kg 

s o, 176 - 0,459 - - - - - - - - -
6 0,203 0,327 O,SD6 0,853 - - - - -' - :.. -
6 0,253 0,403 0,616 1' 21 ' 2,07 - - - - . - - -

10 0,303 o, 479 o, 726 1' 41 2,38 2, 79 - - - - - -
12 0,353 o,sss 0,836 1' 61 2, 69 4, 21 - - - - - -
14 0,403 - 0,946 1, 81 3,00 4,65 .. - - - - - -
16 0,453 .o, 707 l, 06 1, 99 ' 3, 30 s, 10 9,67 16,6 - - - -
18 - - l' 17 2,20 3,61. 5,54 10,5 - - - - -
20 - - l, 28 2,40 3, 92 5,99 11' 3 19,3 28,4 - - -
24 - - 1, 50 2, SS · 4, 54 . - - - - - - -
26 - - 1, 61 2,_75 - 7,31 13,7 22,9 33,7 - - -
28 - - - 3, 19 - - - - - - - --

' 30 - - 1' 83 3,39 5,"46 6,21 1~,2 25,4 - - - -
32 - - - - 3,55 - - - - 39, 1 '13, 8 - -

/ 

34 - - - 3;75 - 9,09 - - - - - -
36 - -.. - - 6,39 - 17, 6 29, 1 42,6 - - -
38 - - - - - - - - 44,4 - - -

' 40 - - - - 7,00 10, 4 19,2 31,6 ' 46,2 66,6 - -
45 - - - 4,88 7, 77 •· 11,5 21,2 34,6 50,6 94,6 125,9 -
50 - - - 5,36 9,54 - 23,2 37,7 55, 1 102,4 - -

-SS - - - - - - - - 59,5 110, s 145,9 -
60 - - - - - 14,9 - - - -. - 297,6 

65 - - - - - - - - - - 165;6 -

70 - - - - - - - - - 134, o - - ' 

75 - - - - - - - - - - 185,8 340,9 -
90 - - - - - - - - ~ 164 215,6 -

100 - - - - - - - - - - - 429,7 

110 - - - - - - - - - l - - 465,2 
.._ 

NIT 6X3Q PN-70/M-62952 Przykład oznaczenia nitu ze łbem kul i.stym, średni cy 

d"" 6 mm i długości l = 30 mm, ze stali: 2. 53, Nity ze łbem płaskim -zgodnie -~ PN-70/M:_82954. · 
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Wymiary - WS1 rys •. 50 J tabl. 50. 

1811-8)/'24()2-02-50 l 

Rys. 50 

Przykład oznaczenia nitu ze · łbem płaskim średnicy 

. , 

... 
2. 54. Kołki stoikowe - zgodnie z PN-66/M-85020. 

Wymiary -wg rys. 51 i tabl. 51 • 

<::::] 1:50 

1-1--·-- · -ł 
f 

l 

d .. • · 6 mm J długości l • 20 mm ze stali: 1 &N -n/2402-02 -511 

Rys. 51 NIT 6X20 . PN-70/M-82054 

/ 

Tablica· 50 

d 2 3 . 4 s 6 8 10 

D 3,9 5,2 . 7 8,8 to, s 14 17 ' 

k 1' o 1' 2 1' 6 2, ś' 3 4 4,8 

-
e 1, 5 3 3 3 3 4 6 

·« 90° 75° 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk nitów stalowych 
kg 

s o, _157 - 0.,670 - - - -
6 o, 182 0 ; 399 - - - - -
8 0,232 0,509 0,965 - - - -

-
' 

10 . o, 282 0,619 1' 16 - 2,83 - -
12 0,332 o, 729 1,36 2,24 3, 28 6, 19 -
t'4 0,382 0,839 - 2,53 3,72 - -
16 0,432 o, 949 1' 75 2,85 4, 16 - -
18 - - 1, 94 - 4, 61 - - .. 

20 - 1, 17 2, 14 3,47 5,05 9, 34 l . 14, 7 . 

24 - - 2,44 4,07 - - -
26 - 1, 50 2,54 - 6,39 11' 6 . 18, 4 

• 
30 - 1' 72 3, 12 ' 5,01 7,27 13,3 20,9 

.. 

34 - - - 5,62 - - -. 
36 - - 3,70 - 8,59 15,6 24,6 

40 - - - 6,55 9, 49 - -
45 - - 4,59 7,32 - - -
50 . - - 5,08 - - - -
60 - .- - - 13,9 - -

\ 

' l 
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Talblica 51 

d 2 3 
' 

4 5 6 8 10 12 16 

f 0,4 o, s 0,7 0,8 1 1, 2 1, 5 1, 8 2 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk, kg 

8 0,204 - - - - - - - -
' 

10 0,263 - - - - - - - -
12 0,323 o, 708 - 'li - - - - - -
14 0,386 0,828 - - - - - - -
16 0,451 0,962 1' 65 2,54 - "- - - - -

' 20 - . 1' 24 2, 12 3,24 4,58 - - - -
25 - 1' 58 . 2,72 4, 16 5,85 10,3 - - -
30 0,968 1' 99 3,36 s, 10 7, 16 

.. 
12,4 - - -

36 - - 4, 16 6,28 8,8 15, 1 23,2 - -
40 - 2,83 4, 71 7,07 9,8 16,9 - 36,8 -
45 - - - a, 14 11' 4 19,4 - 41,5 -
50 - - - 9,24 12,5 22,0 - - -

. 
55 - - 6,92 - 14,4 24, 5 36,9 - -
60 - - - 11, 54 15,9 27, 1 40, 8 57"5 -
65 - .., - - - -

29,7 44,6 - -
.• 

70 - - - - 19,2 32,2 48,7 . 68,5 -
80 - - - - 22,7 37,8 56,8 79,6 137,3 

90 - - - - - 43,4 65,2 - -
100 - - - - - 49,6 73,8 - -
120 - - - - -·· 62,4 92,1 - -
180 - - - - - - - - ---

Przykład oznaczenia kołka stożkowegośrednicy d •10 mm 

i długości l = 80 mm: 

2, 55. Kołki walcowe- zgódnie z PN-66/M-85021. 

KOLEK STOŻKOWY 10X80 PN-66/M-85020 Wymiary - wg rys, 52 i tabl. 52. 

UstalaJqce lqczqce Do roznitowania 
w fJJ" 

Rys. 52 

33 

20 

2,5 

-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

523, 5 
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Tablica 52 

-
d l 2 3 4 5 6 B 10 12 

f 0,4 o, 6 0,7 o, B 1 1, 2 1' 5 1, B· 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk, kg 

6 o, 141 0,316 - - - - - -
B o, 190 0,427 0,746 - - - - -

-
10 0,240 0,537 ·o, 944 1' 471 - - - -
12 0 , 2B9 0,648 1' 141 1, 779 2,532 - . - -

\ 

14 0,338 o, 760- 1, 338 2,087 2,976 - - -
16 0,388 o, 870 1, 535 2, 396 3,420 6,06 - -

-
20 - 1, 092 1, 93 3,01 4, 31 7, 64. 11,8 -

.. 

25 - 1, 37 2,42 3,78 5,42 9,51 14;9 21,3 

30 - 1, 65 2,92 4,55 6,53 11,6 18,0 25,8 

\ 

36 - - 3,50 5,48 7,86 13,9 21,7 31' 1 

40 - - 3,90 6, 09 8,75 1_5, 5 24,2_ 34, 6 

45 - - - 4, ·40 - 9,86 17,5 27,2 39,1 

50 - - 4,89 7,64 10,97 19,5 30,3 43,5 

55 - - - -· 12; 1 21,4 33,4 48,0 

60 - - 5,88 9, 18 13,2 23,4 36,5 52,4 

65 - - - - - 25,4 39,6 56,8 

' 

70 - - - 10,72 15,4 27,4 42,6 61,4 

80 - - - - 17,6 31' 3 48,8 70,2 

90 - - - - - 35,3 SS, O 79, o 

100 - - - - 22, 1 -- . 61' 1 87,9 

110 - - -- - - - 67,3 96,8 
' 

' 
120 - - - - - - - --

Przykład oznaczenia kołka walcowego średnicy d ... 4n6 

i długości l .. 50 mm: 

Wymiary -wg rys. 53 i tabl. 53. 

KOLEK WALCOWY 4n6X50 PN-66/M-85021 

2. 56. Sworznie bez łba- zgodnie z PN-63/M-83001. Rys, 53 

16 20 

2 2,5 

- ·'lv -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -
- -
- -

55,4 -
61,7 -
- ' lOB, 1 

77,5 120,5 

8B,o 132,8 

93,2 -
- ' 157, s 

109,0 -
124,8 -
140,6 -
- 243,8 

- -
i 

. 187,9 -
·! 
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Tablic~ 53 

d 3 4 5 6 8 10 12 16 

do o, s 1 1' 2 1, 6 2 2,5 3,2 4 

1o 
1' 5 1' 8 2 2,5 3,5 4 5 6 

' min 

l Or i en tacy jna masa 1000 ~ztuk sworzni z otworami zawleczkowymi, kg 

12 - 1, 07 - - - - - -

20 - 1' 85 - - - - - -

25 - - 3, 63. s, 15 9, 11 - - -
30 - - - 6,25 11' 1 17, 1 - 42, 1 

35 - 3,30 - - - 20, 1 - -
40 2, 13 3,78 5,70 - - - - -
45 - - - - - - 37,3 -

--
50 - 4,76 - - 18,9 - - -

60 - - - - 22,8 35,4 - -

70 - - ->' 
- - - 59,4 -

90 - - - - - - 77,0 -
110 - - - - - - 94,6 -

-
140 - - - - - - - -
G i) 0,028 0,056 o, 107 0,218 0,44 0,85 1' 7 3,4 

1) Ola sworzni bez otworów zawleczkowych orientacyjnę masę 1000 sztuk zwiększa się o G kg, 

Prżykład oznaczenia 

a) śworznia bez łba średnicy .16h11, długości l= 30 mm, 

2. 57. Sworznie z małym łbem walcowym 

PN-63/M-83002. 

o własnościach mechanicznych klasy 5, s, bez otworów za-

w l eczkowych: 
l 

SWORZEN 16X30-5. 8 PN-63/M-83001 

b) sworznia jak wyżej, z otworami zawleczkowymi o roz

stawieniu Z0 = 40 mm: 

SWORZEŃ 16X30/40-5, 8 PN-63/M-83001 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie S. 8 

wg PN-70/M-82054. Sworzni o własnościach odpowiadaj{l

cych klasie s. 8 można nie wyróżniać w oznaczeniu, 

Wymiary - wg rys, 54 i tabl. 54, 

Rys, 54 

35 

30 

6,3 

9 

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
749 

15,6 

zgodnie z 
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Tablica 54 

d 4 6 8 10 12 16 18 20 24 -
.. 

D .6 9 12 14 17 21 23 26 32 

k 1 1, s 2 2 3 3• 3 4 5 

do. 1 1, 6 2 2,5 3,2 4 4 4 5 

f o 
1 f 8 2,5 3, 5 4 5 6 7 7 8 

min -
z Orientacyjna masa 1000 sztuk sworzni z otworem .zawleczkowym, kg 

12 1, 50 - - - -
16 1, 89 - - - -
20 - 4,90 8,86 - -
22 - 5,33 - - -
25 - 5,99 10,8 16,8 -.. 

28 - 6,65 - 18,7 -
30 3,24 7,09 12,8 19 , 9 30,3 

35 - - --14,7 22,9 -

40 - - - 26, 0 39, 1 

45 10,4 
/ 

18,6 29,0 43,5 -
-

50 - - 20,6 32, 4 47,9 

55 - - - 35,4 52,4 

. 
60 - - 24,5 - -

65 - - 26,4 - 61 ' 2 

70 - - - 44,3 65,6 

75 . - - - - -
e o - - - - - -

90 - - - - -
140 - - - - -
G1) 0,028 o, 11 o, 22 . 0 , 42 o, as 

1) Dla sworzni bez otwor6w zawleczkowych orientacy jny 

Przykład oznaczenia· 

a) sworznia z ·małym łbem walcowym średnicy 16h11 , dłu

gości z ... eo mm, o własnościach 'mechanicznych klasy -s. s, 

bez otworu zawleczkowego: 
l 

SWORZEN 16><80-5. 8 PN-63/M-83002 

b) sw.orznla, jak wyżej, z otworem zawleczkowym w od

le~ści l 0 "' 40 mm:_ 

SWORZEŃ 16XSO/ 40-5. 8 PN-63/M-83002 

" 

-- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - 86, 4 -
- - - -
. 
- - 111 165 

- - 124 -
- - 136 -

- - 148 . 218 

99,0 123 - -

- - 172 -

- - 185 -

122 - 197 -
130 - 209 -

- - - -

- - - -
1, 7 1,9 2, 1 3,9 

ciężar 1000 sztuk zwiększa. się o G kg. 

' . 

2, 58. Sworznie z dużym łbem walcowym 

PN-63/M-83005, 

Wymiary -wg rys. 55 tabl. 55. 

~ 

z 
k 

' 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie 5. 8 

wg PN-70/M-82054. Sworzni o wła~nośclach odpowiadaję

cych klasie 5, 8 moina nie wyr6żniać w oznaczeniu. 

l BN - 83/Z402-o2-5~ J 

Rys, 55 

30 

36 

5 

6,3 

9 

. 
-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

523 

800 

7,8 

zgodnie z 

fo 
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Tablica 55 

d 6 · 8 10 12 16 20 32 
-

D 12 14 16 20 24 30 4e 

Je 4 4 5 5 6 e 10 

z 1 1 1' 5 l, 5 1' 5 2,2 3 

d-o 1' 6 2 2,5 3,2 4 4 6,3 

f0 min 2, 5 3,5 4 5 6 7 'g 

l Orientacyjna masa 1000 sztuk sworzni 
z otworem zawleczkowym, kg 

25 7, 7CJ 14, o 22,0 32, 5 - - -

30 e, 7CJ 15,9 - 36, 9 - - -
/ 

40 19,8 31, 1 45; ,6 137 - - -
45 12, 1 - - so,o 92, 1 - -

.50 - - 37, 1 54,3 99,9 161 -
60 1~,3 - 43,2 63, 1 116 - -
65 - 29,5 ' 46,3 67,5, - - 529 

75 - - - .76,2 - - 582 

90 - - - 89,3 - - -
a1) o, t 1 0,22 0,42 o,8s l, 7 2, l 8,3 

-1) Ola sworzni bez otworu zawl~czkowego. orienta-
cyjna .masa 1000 !5ztuk zwlęk~za się o G kg. 

Przykład oznaczenia 

a) sworznia z dużym łbem walcowym średn icy 16 h 12, dłl,l

goścl l • 50 mm; o własnościach mechani,cznych klasy S. B, 

bez otwc;>ru zaw lec.zkowego: 

' SWORZEN 16X50-5, e PN-63/M-B3Q05 

b) sworznia jak wyżej, z otworem zawleczkowym w od

ległości l 0 = 40 mm: 

SWORZEŃ 16XSO/ 40-5, e PN-63/M-83005 

Własności mechaniczne powinny odpowiadać klasie S. B 

wg pt...I-70/M-82054, Sw~rzni o własnościach odpowiadaj{l

cych 'klasie 5, e można nie wyróżniać w oznaczeniu. 

2, 59. Kliny wpuszczane - N noskowe - zgodnie z PN-73/ 

M-85031, 

Wymiary -wg rys, 56 i tabl. 56. 

f:f(JJ 
1'1-N 

(·I!N-83/l-'02-02-56] 

Rys, 56 

Tablica 56 

b h h1 l 

' 
6 6 10 20, 25, 32, 40, 50, 63, 70 

B 7 11 
20, 25, 32, 36, 40, 50, 56, 
63, 70, BO 

10 e 12 
25, 32, 40, 45, 50, . 63, 70, 
so, 100 

12 B 12 
32, 40, so, 63, 70, 80, 100, 
125 

14 9 14 40, 50, 63, 70, BO, 100, 125 

16 lO 16 50, 63, 70, BO, 100, 125 

1e 11 18 50, 63, 70, BO, 100, 125 

20 12 20 63, 70, BO, 100, 125 

Przykład oznaczenia klina wpuszczanego noskowego (N) 

szerokości b= 12 mm, wysokości h "' B mm i długości 

l= 50 mm: 

KLIN WPUSZCZANY N 12XBXSO PN-73/M-85031 

2, 60, Wpusty pryzmatyczne - zgodnie .z PN-70/M-85005, 

Wymiary -wg rys, 57, 58 i tabl. 57, 58, 

·-E---3 

Odrniema C 
laokrqqlone jednootvva-owe 

Rys, 57 

11-N 

~ 
~ 

Rys. 58 

Odmiana E 
laokrqqlcne dvvuclworowe 

.f!\ 
[&ff83/2-I02· 02·58l 
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Tablica 57 

' po-
8 Sred- d 

. na 
n1ca 

10 12 17 . 22 

r-vałka do 
d ' 10 12 17 22 30 

wymla- b 3 4 5 6 8 

ry prze-
kroju 
wpustu h 3 4 5 6 7 

. l . Orientacyjna masa 1000 sztuk wpustów 

10 - 1, 26 - - -
12 0,848 1' 51 2,35 - -
14 - 1' 76 2,75 - -
16 1' 13 2,01 3, 14 4,52 -
20 1' 41 2,51 3,92 5,65 s, 8( 

25 - 3, 14 4, 91 7,07 11' o 

28 - - - 7,91 -
32 2,26 - 6,28 9,04 14, 1 

40 - - 7,85 11' 3 17,6 

45 - - - - 19, 8 _ 

50 - - 9,81 14, 1 22,q 

63 - - - 17,8 27,7 

80 - - - - 35,2 

100 - - - - -

125 - - - - -
' S red po- '44 50 58 65 85 

nica nad 

wałka 

d do 50 s e 65 75 95 

wymia- b 
14 16 18 20 25 

r y prze-

k roju h 9 
wpu stu 

10 11 12 14 

l Orientacyjna . masa 1000 sztuk wpustów 

40 39,6 - - - -

50 49,5 62,8 77,7 - -
63 62,3 79, 1 - 119 -
70 69,2 - - - -
80 79, l 100 124 151 220 

100 98,9 126 - 188 275 

125 - 157 194 235 343 

·160 - 201 - 301 440 

. 200 - - - - 550 

250 - - - - 687 

BN-83/2402-02 

30 38 . 
38 44 

10 12 

8 e 

odmiany B, kg 

- -

- -
- -

- ---

- -
15,7 -

- -
20, 1 24, 1 

25, 1 30, 1 

- -

31,4 37,7 

39,5 47,5 

50,2 60,3 

62,8 75,4 

- 94, z 

95 130 

110 150 

28 36 

16 20 

odmiany B, kg 

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- 904 

703 1130 

- -

Tablica 58 

po-
22 30 38 85 95 110 

' nad 
S rednica 
wałka 

do 30 38 44 95 110 130 

przekrój b 8 10 12 25 28 32 

w pustu 
h 7 8 8 14 16 18 

d 5,5 5,5 8 14 16,5 16,5 

d1 3,4 3,4 .. 4,5 9 11 11 

t 2, 4 2,4 3,4 6 7 7 

l 
Orientacyjna masa 1000 sztuk 

w pustów odmiany b, kg 

25 - 15,71) - - - -

32 14, t1) - - - - -

40 17,6 25, 11) - - - -
--

50 22,0 31,4 37' 11) - - -
63 27,7 39,6 - - - -

80 35,2 50,2 - - - -
100 - . 62,8 - 275 - -
125 - - 94,2 343 - -

160 - - - 440 - 723 

200 - - - - 703 -

Odchy łki wy sokoś c i w g kl asy h11. <Jdchy łki szerokoś-
ci w g kl asy n9. 

l '1} Wpusty zaokręglone jednootw orow e. 

Przykł-ad oznaczenia w pustu pry zmatycznego zaokręglo

nego pełnego ( A ) szerokości b = 12 mm, wysokoś cih==8 mm 

długości l = 50 mm: 

WPUST PRYZMATYCZNY A 12X8X50 PN-70f.-'-85005 

Przykład oznaczenia 

a ) w pustu pryzmatycz nego zackręgionego j ednootw oro-

wego ( C ) , szerokości b= 12 mm, wysokośc i h = 8 mm i dłu

gośc i l = 50. mm: 

WPt:JST PRYZMATYCZNY C 12X8X50 P N-70f.-'-85005 

b ) w pustu pryzmatyc znego zackręgionego dwuotw orowe-

go ( E ) szerokośc i b= 10 mm, wysokoś ci h = 8 mm dłu-

Dla wpustów o przekroju do 6X6 odchyłki wysokości gośc i l = 50 mm: 
w klasie h9 dla pozostałych w klasie h11. Odchyłki s z e-
rokośc i yvs zystkic h wpustów w klasi e h9. 

W P UST PRYZ MATYCZNY E 10XBX50 PN-?Of.-'-85005 

1 nfnr"ł'Tl ;:tri ,::a rłorł;:.tkn\A.: c KONIEC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracoWuj(lca normę- Instytut Ma·szyn Spo- PN-75/M-92144 Nakrętki s_ześcio~tne 

!ywczy.ch, Wars;zawa. ' 

2. Istotne zmiany w stostmku .do BN:..76/24Q2-02 ·· 

a) wprowadzono zmiany wynikaję c e z uaktualnienie 

Polskich Norm. 

b) rozszerzono asortyme_nt w punktach: 

2. 7 w tabl. 7, 

2. 11 w .tabl. 11 ' 

2. 12 w tabl. 12, 

. 2. 13 w tabl • 13, 

2. 15 w tabl. tS, 

,-_ 2. 30 w .tabl. 27, 

2. 41 w tabl. 38, 

2. 42 w tabl. 39, 

2,48 w tabl ; 45, 

2. 49 w tabl. 46, 

2.52 w tabl. ~9, 

2. 53 w tabl . 50, 

2. 55 w tabl. 52, 

2.56 w tabl. 53, 

2,58 w tabl. SS. 

3, . Normy. zwił!zane 

PN-76/M-82001 Zawleczki 

PN-63/M-82004 Podkładki do sworzni 

PN-78/M-82006 Podkładki okręgłe dokładne 

PN-77/M~82008 Podkładki sprę!yste 

PN-79/M-82009 Pódkładki klinowe do dwuteowników 

PN-82/M-820 11 Podkładki odginane z noskiem ~ewnę-

trznym 

PN-82/M-82016 Podkładki odginane z noskiem wewnę-

trznym 

PN-79/M-82018 ' Podkładki kl i nowe do ceowników 

PN-79/M-82019 Podkładki okręgłe do konstrukcji drewnia

nych 

PN-82/M-82021 Podkładki odginane jednołapkowa 
l 

PN-70/M-82054 Sruby~ wkręty i nakrętki stalowe ogólne-

go przeznaczenia, Ogólne wymagania i badania 
l 

PN..,82/M-82054, 00 Sruby, wkręty i nakręt!<i. Podział 

i oznaczeni e 

, 
PN-82/M-82054. 03 Sruby, wkręty i nakrętki, Własnośc i 

mechani czne śrub i wkrętów 

PN-82/M-82054. 04 Śruby 1 wkręty i nakrętki. Własności 

mechaniczne śrub i wkrętów doci skowy ch 

PN-82/M-82054. 09 'Śruby, wkręty i nakrętki, Własności 

mechaniczne nakrętek 

PN-74/M-82101 Śruby ze łbem sześciokętnym 
l 

PN-74/M-82105 Sruby ze łbem sześciokętnym z gwintem 

n~ całej długóśc~ 

PN-73/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

PN-74/M-82148 Nakrętki koronowe 

PN-74/M-82153 Nakrętki sześci o~fne ni ski e 

PN-74/M-82155 Nakrętkj sześciolqstne wysokie 

PN-74/M-82159 Nakrętki koronowe niskie 
, 

PN-60/M..;;82162 Sruby dwustronne średniodokładne o dłu-

gości części wkręcanej t d 

PN-60/M-e2·163 Śruby dwustronne średniodokładne o dłu

gości części :wkręcanej 11 25d 

PN-60/M-8216L~ Sruby dwustronne średniodokładne. o dłu-

gości części wkręcanej 2 d 

PN-75/M-82181 Nakrętki kołpakowe 

PN-75/M-82182 Nakrętki ślepe 

PN.,.74/M-82205 Wkręty Że łbem kulistym z gwintem na ca

łej długości 

PN-74/M-82209 Wkręty ze łbem stożkowym z gwintem na 

całej długości 

PN-74/M-82227 Wkręty ze łbem walcowym z gwintem· na 

całej długości 
l 

PN-74/M-82241 Sruby ze łbem sześc io~tnym zmniej szo-

nym 
l 

PN-74/M-82242 Sruby ze łbem sześciolqstnym . zmniejszo-

nym z gwintem na całej długości 

PN-5~/~-82267 Nakrętki napinajęce sześcio~tne 

PN-57/M-82269 Nakrętki napinajęce otwarte 

PN-62/M-82271 Wkręty bez łba z gwintem na części dłu-

gości 

PN-82/M-82272 Wkręty dociskowe z końcem płaskim, bez 

łba, z gwintem na całej długości 

PN-82/M-:-82273 Wkręty dociskowe z końcem sto!~owym, 

bez łba, z gwintem na całej długości 

PN-82/M-82276 Wkrę.ty dociskowe z czop~ walcowym,_bez 

łba~ z gwintem na całej długości 

PN-74/M-82302 Śrub·y ze łbem walcowym z gniazdem sześ

ciokętnym 

l 
PN-62/M-82303 Sruby ze łbem sześciokętnym z czopem 

walcowym • 

PN-62/M-82304 Śruby ze łbem sześci qkętnym z czopem 

stożkowym 

PN-76iM-82406 Śruby ze łbem grzybkowym podsadzonym 

PN~77 /M-82425 Śruby oczkowe 
, 

PN-77/ł-1-82426 Sruby oczkowe z gwintem na całej dłu-

gości 

~ 

PN-64/M-82436 Sruby skrzydełkowe 

PN-64/M-82439 N~krętki skrzydełkowe 

PN-66/M-82456 Śruby ze łbem radełkowanym wysokim 

PN-75/M-82471 Nakrętki okręgłe niski-e rowkowe 
, 

PN-75/M.:.-82472 Sruby z uchem 

PN-72/M-82501 Wkręty do drewna ze łbem sześciokętnym 

PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

PN-72/M-82505- Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
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PN-70/M-82952 Nity ze łbem ku listym 

PN-70/M-82954 Nity ze łbem płaskim 

PN-63/M-83001 Sworznie bez łba 

PN-63/M-83002 Sworznie z małym łbem walcowym 

PN-63/M-83005 Sworznie z dużym łbem waicowym 

PN-79/M-83102 Wkręty samogwintujęce do blach ze łbem 

stożkowym 

PN-79/M-83106 Wkręty samogwintujilce do blach . ze łbem 

walcowym 

PN'-70/M-85005 Wpusty pryzmatyczne 

PN-66/M-85020 Kołki stożkowe 

PN-66/M-85021 Kołki walcowe 

PN-73/M-85031 KI iny wpusze<:ane 

PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe 
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