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NORMA BRANZOWA

BN-75
MASZYNY
| URZADZENIA j
PRZEMYSLU Przenosniki zabierakowe zgrzebfowe do zboza 2413-16
SPOZYWCZEGO

OGOLNEGO Zasuwy poprzeczne
ZASTOSOWANIA

Wymiary podstawowe

Grupa katalogowa IV>F3 M

1. Przedmiot normy. Przedmiobtem normy sg wymiary podstawowe zasuw poprzecznych przeno$nikéw zabie-

rakowych zgrzebiowych stosowanych w przemysle spozywezym do transportu poziomego zboza 1 materiaktéw
sypkiche

2, Wyréznik oznaczenia. Wyréznikiem oznaczenia zasuwy poprzecznej jest wydajnosé przenodnika wg
BN=75/2413-13,

3. Przyktad oznaczenia wielko$ci zasuwy p‘oprzecznej do przenosnika o wydajnoéci 50 t/h (Mg/h):
ZASUWA POPRZECZNA 50

4, Wymiary podstawowe - w mm wg Trysunku i tablicy (konstirukcje na rysunku podano przyktadowo).
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Wydajnosé¢ w t/h wg BN=75/2413-13 B C D E Foox
20 ' 200
490 735
30 552 550 256
50 306 540 785
100 600 600 420 860 980
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norm¢ - Instytut Maszyn Spozywczych, Warszawa, ul, Otwocka 1 b.
2, Normy zwigzane
BN=-75/2413-13 . Przenoéniki zabierakowe zgrzeblowe do zbozae. Wydajnosci
Zgloszona przez Instytut Maszyn Spozywczych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Maszyn Spoiywczych dnia 17 wrzeénia 1975 r.
joko norma obowiqzujqgca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1975 poz. 92)’
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1975, Wolyw do WN 25.9.75. Oddano do skladu 30.10.75. Druk vkohezono w styczniv 76. Cena 2t 1,20

Obi. 0,150, w. Noklad 1200+54 egz. Zam. 3144/75




