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NORMA BRANZOWA BN-76

MASZYNY -
I URZADZENIA 2671-02

PRZEMYSLU Zbiorniki kondensatu
CUKROWNICZEGO

Podstawowe wielkosci

Grupa katalogowa IV A

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa pecdstawowe wielko$ci zbiornikéw kondensatu, o po-
jemno$ciach nominalnych (V) cd 1,00 do 12,50 m3, stosowanych w przemysle cukrownicznym.
2. Podstawowe wielko§ci — wg rysunku i tablicy. Rozwigzanie konstrukcyjne podans przykladowo.

Dy, mm 1000 | 1200 | 1600 | 2000
Voom. m? Diugos¢ wewnetrzna L,, mm
1,00 1580
,,,,,,,,,, I 1,60 2330
‘ 2,00 2820 | 2180
2,50 2680
i S T 3,20 3180
4,00 4180
e - I 5,00 2880
| Lw _ 6,30 3630
o 8,00 4380 3080
10,00 3580
12,50 4580
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
Ingtytucja opracowujaca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Budowy Urzadzen Chemicznych

CEBEA w Krakowie.

Zgltoszona przez OSrodek Badaweczo-Rozwojowy Frzemystu Budowy Urzgdzen Chemieznych CEBEA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysiu Budowy Urzgdzen Chemicznych dnia 25 lutego 1976 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1977 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 9/1976 poz. 30)

WYDAWNICTWA NORMALIZAICYJNE 1976, Wplyw do WN 20.4.7 Oddane do skladu 9.8.76 Cena zt 1,20
Druk ukonczono w listopadzie 76. Obj. 0,15 a. w. Naklad 1300+42 egg. RZG — 1303



