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MASZYNY
| URZADZENIA
PRZEMYSLU
SPOZYWCZEGO
OGOLNEGO
ZASTOSOWANIA

NORMA BRANZOWA

Elementy do mocowania rurociqgéw

Podpory state

BN-82
2414-05/03

Grupa katalogowa 0472

1. Przedmio:t normy. Przedmiotem normy sa

state do mocowania rurociagéw o érednicach  nominalnych
od 25 do 108 mm i temperaturze czynnika przewodzacego do

o]
115 C stosowane w przemyéle mleczarskim,

2, Podziat - wg BN-82/2414-05 /00

podpory

i

3. Przyktad oznaczenia podpory statej, postaci 2. 2

uchwytem wielkosci 25 (25), wysokosci homin‘a]nej

2600 mm, typu N, odmiany I:

' PODPORA STALA 2-25-2000-N-I BN-82/2414-05/03

4, Wymiary - wg rys. 12310 tabl, 12,

4

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE LALFA" 1989,

Druk. Wyd. Nerm. W-wa, Ark. wyd. 0,80 Naki. 200 + 25 Zam. 2380/88
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' Poziom podiegi l BRI \“\\\\\
+ Rys. 1, Podpora stata
f -
Tablica 1 . N
Hiom 250 500 750 1000 2000 2200
mm' ‘
Wymiar C = 120 dla D < 63,5; .
i ‘ nom
C =180dla) =170
nom .
Zgtoszona przgz Instytut Maszyn Spozywczych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Spoiywczych dnia 22 stycznia 1982 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1982 poz. 11)
Wydanis 2

Cena zt 200,00
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Rys. 2. Katownik
Tablica 2
Postaé Dpom=s63,5 D= Liczba
pedpory , n otwordw
A B C E A B C E _
1 N 100 - - 150 = ‘ - 1
2 120 . 220 180 1 1330 ‘ 1 2
50 : 75
3 240 340 120 ' 360 J 510 - 180} i 2 3
4 360 460 540 690 3 4

Dla typu N wykonaé otwory #6.

Dla typu G postad 2 i 4 otwory ¢9.

Dla typu G postaé 1 otwér M8, - ,
Dla typu G postaé 3 otwér érodkowy M8 i dwa otwory zewhetrzne g9, .

] f
* Dla typu S otworéw nie wykonywaé,
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Rys. 3. éruba,




BN-82/2414-05/03 ' 3

5. Wyszczegélnienie gzesci i material - wg tabl, 3.

Tablica 3
Liczba sztuk - Materiat wg 7 o ]
" Nr TR—— w zaleznosci - Wymagania dodatkowe
czesci ‘ 3 od postaci wg
Odmiana | . Odmiana Il i 11l
1 12 {3 |4 \ -
;" ' ‘ | PN-79/H-74244
10BX wg PN-85/H-74242
1 Rura 33,7x3,2x L 1 OH18N9 lub PN-81/H-84023 dtugoéé rury L ustalié
TH18NST w zaleznos$ci od wielkosciy
- PN-"?]/ typu podpory i sposobu
H-86020 mocowania
o ‘ St2S, St3sSX PN-84/H-93401
2 Ktowar ! wg PN=72/ rys. 21 tabl. 2
‘ : 'H-84020
3 Lichwyt do purt 1]l 2] 3| 4 BN-82/2414-05/02
4 Nit ex122) 1| 2{ 3] 4 PN-70/M-82952
5 Sruba M8x 16 -5. s-11®) -l 2] 2] 4 PN-85/M-82105
OH18N9  Ilub St2S lub
, : 3) 1H18N9T St3sx -
6 Sk L I A wg PN-71/ wg PN-72/
- H-86020 H-84020 _ :
7 Nakretka M8 - 8 - ||3_) -2 2| 4 PN-86/M-82 144 ,

! 1) Typ uchwytu nalezy dobraé dia odpowiedniego typu podpory.
2) Tylko dla typu N, ‘ )
3) Tylko dia typu G,

6. Masa - wg tabl. 4, '

Tablica 4
! Postaé podpory
kg
250 1,2 ' 1,6 2,1 2,5
500 1,8 : v 2,2 2,7 3,1 N
750 2,3 2,8 3,3 3,7
< 63,5
' 1000 3,0 3,5 3,9 4,4
/ b : |

2000 5,5 5,9 6,4 6,8

2200 6,0 6,4 6,9 7,3
250 1,3 2,1 2.7 - 3,4
500 2,0 2,7 3,3 4,0
750 2,6 3,3 3,9 4,

=70 . _

1000 3,3 3,9 4,6 5 3

2000 5,7 6, 4 ' 7,0 7,7

2200 6,2 6,9 7,5 8,2

7. FPe¢zostate wymagania i badania - wg BN-82/241%-05/01,
KONIEC

Iriformacje dod'ntko_we



4 Informacje dodatkowe do BN-82/2414-05/03

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opr'a'cowujaca nerme - instytut Maszyn Spo-

zywczych w Warszawie,

2, Normy zwiazane d
PN-85/H=74242 Rury stalowe bez szwu wysokotopliwe ze
stali odpornej na korozjg i zaroodpornej
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
‘PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykte] ja-
kos$ci ogélnego przeznaczenia, Gatunki
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna
i kwasoodporna), Gatunki
PN-84/H-93401 Stal walcowana, Katowniki réwnoramienne
PN-85/M-82105 Sruby ze tbem szeéciokatnym z gwintem
na catej dtugosci '
PN-86/M-82144 Nakretki szeéciokatne
PN-70/M-82952 Nity ze tbem kulistym

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania., Gatunki
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1 - podpora stata do rur wg BN-82/2414-05/03, 2 - tuleja podtogowa,

BN-82/2414-05/00 Elementy do mocowahia rurociagdw,
Podziat '
BN-82/2414-05/01 Elementy do mocowania rurociagdw,
Ogélne wymagania i badania
BN-82/2414-05/02 Elementy do mocowania rurociagdéw,
Uchwyty

© 3._Symbol wg SWW - 0789-24,

4, Auteor projektu normy - inz, Mariusz tukasik, mgr

inz. Andrzej Nowicki - Oéfrodek Badawczo—Rozwqjowy
Aparatury Mleczarskiej w Warszawie,
5, Zakres tematyczny nor*mahzowanego zag_adnlenla - wg

BN- 82/2414-05/00 X

6, Przyktadowe rozwi;zanié mocowania podpory

w podtodze - wg rysunku,

statej

7, Wydanie 2 - stan aktualhy; maj 1988; uaktualniono nor-

my zwiazahe,

Poziam.
podlogi

3 - wyktadzina podtogowa, 4 - warstwa izolacyjna,

5 - éruba fundamentowa wg PN-72/M-85061, 6 - nakretka szeéciokatna wg PN-86/M-82144, 7 - podtoze betonowe
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