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NORMA BRANZOWA

BN-82

MASZYNY
| URZADZENIA
PRZEMYSLU
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ZASTOSOWANIA

Zbiorniki do magazynowania mleka

Zbiorniki wewnetrzne

Podstawowe parametry

2531-02

Zamiast?)

Grupa katalogowa 0472

1, Przedmiot hormy, Przedmiotem normy sa parame-

try podstawowe zbiornikéw wewnetrznych bedacych  za-

sadniczym elementem stacjonarnych bezciénieniowych
zbiornikéw stosowanych w przemyéle mleczarskim do ma—

gazynowania mleka i jego pochodnych,
2, Okreglenia

a) zbijornik wewnetrzny - zbiornik, ktéry po zastoso-
waniu zewnetrznej_izolacji termiczne] tworzy zbiornik do
magazynowania mieka w warunkach zblizonych do izoter—
micznych,

okre~

e

b) objetosé rzeczywista zbiornika - wielkoéé

v \/
f) BN-78/2531-02, BN-72/2614-01, BN-72/2614-02,

£lajaca w przyblizeniu objetos¢ wynikajapca z  wewnetrz-
nych wymiaréw zbiornika,
c) objeto$é nominalna zbiornika - wielkogé  umowna

okreslajaca objetosé wynikajaca z wewnetrznych wymia-

réw zbiornika bez uwzglednienia objetosci  zajmowane;j
przez urzadzenia wewngtrzne oraz zapasu objetosci ko-

niecznego ze wzglgdéw eksploatacyjnych,

3. Podziat zbiornikéw - wg BN-81/2530-01,

4. Parametry podstawowe - objgtosé nominalna (Vi )

. . . . 3 .
i objetosci rzeczywiste (Vrzecz) w m oraz wymiary w

mm - wg rys, 1 +6 i tabl, 1 < 3,

Zgtoszona przez Instytut Maszyn Spozywczych
Ustanowiona przez Dyrekiora Instytuty Maszyn Spozywczych dnia 20 lipca 1982 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 kwietnia 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1982 poz. 32)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1982.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,55 Nakt. 1000455 Zam. 2036/82

Cena 21 8,00
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Rys. 1. Zbiornik magazynowy pionowy z dnem pochytym Rys., 2, Zbiornik magazynowy pionowy z dnem stoz —
ptaskim na fundamencie kowym na fundamencie
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[BN-82[2531-02-3 [BN-82/2531-02-4]

Rys, 3, Zbiornik magazynowy pionowy z dnem pochytym Rys, 4, Zbiornik magazynowy’ pionowy z dnem stozkowym
ptaskim na nogach na nogach
Tablica 1
Zblornik wg rys, 1 Zbiornik wg rys, 2
Vn Dw Hd
Vrzecz Huw1 Hcel Vrzecz Hw2 Hc2
10 10,91 2750 3143 10,97 2600 3276
~ 2200 338
16 16,99 ‘4350 4743 16,86 4150 4826
25 26, 61 4200 4674 26,69 4000 4838
2800 419 ‘
40 41,68 6650 7124 41,75 6450 7288
63 - 65,95 6350 6931 66, 2 6 7152
3600 526 " _ : i 100 '
100 103,10 10600 10581 - 103,33 . 9750 10802




BN-82/2537-02

Tablica 2

Vn pw | Hd Zbiornik wg rys, 3 Zbiornik wg rys, 4
Vrzecz Hw3 . He3 : Vrzecz Hw4 Hca4
4 1600 258 4,42 2100 2413 4,48 2000 2516 .
6,3 2000 311 7,'1 2 2150 2516 7,12 2000 2622
10 2200 338 10,91 2750 3143 10,97 2600 3276
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[BN-82[2531-02-5 | {BN-82/2531-02-51
Rys, 5. Zbiornik magazynowy poziomy z dennicami stoz- Rys., 6, Zbiornik magazynowy poziomy z dennicam. ptas-
kowymi na nogach kimi na hogacn ‘
Tablica 3
Zbiornik wg rys. 5 Zbiornik wg rys. 6
Vn Dw
Ld Vrzecz : Lwi Lel Vrzecz Lw2 Lc2
1,0 1,08 950 1332 1,10 1050 1160
1100 191 ’
1,6 : 1,75 1650 2032 1,77 1750 1860
2,5 | 1400 231 2,64 1500 1962 2,71 1650 1760
4,0 | 1600 | 258 4,19 1850 2366 - 4,24 2000 2110
6,3 1800 | 285 6,61 2350 2920 6, 64 2500 2610
10,0 2000 31 10,42 3050 3672 10,40 3200 3310
16,0 16,52 3350 4080 16,55 3550 3660
2400 365 ‘ .
20,0 20,59 T 4250 4980 20, 62 4450 4560
KONIEC

Informacje dodatkowe




& 4 “Informacje dodatkowe do BN-82/2531-02

~

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Instytut Maszyn

Spozywczych w Warszawie,

2. Istotne zmiany w stosunku _do BN-78/2531-02,
BN-72/2614-01 i BN-72/26]14-02

a) potaczono w jedna norme postanowienia trzech po-

wyZszych norm,

b) ustalono wymiary zbiornikéw - z uwzglednieniem
wielkoéci arkuszy blach,

c) objeto postanowieniami normy zbiorniki pionowe z
dnem ptaskim na nogach, zbiorniki pionowe z dnem stoz-

kowym na fundamencie i. zbiorniki poziome 'z dnemptas—

kim.

3, Normy zwiazane

‘BN-81/2530-01 Zbiorniki do magazynowania mleka, Wy~

tyczne konstrukcyjne

4, Normy zagraniczne
ZSRR GOS T8982-79 Peaepbyaphl MOJOKA U MOJOUHBIX
[PONYKTOE. TEXHUUECKUE YCIOBUA |

5, Symbol wg SWW - 0782-411,

6, Autorzy projektu normy - mgrinz,.Andrzej Nowicki,
inz. Mariusz t.ukasik - Ofrodek Badawczo-Rozwojowy

Aparatury Mleczarskiej w Warszawie,

7, ZatoZenia do obliczenia wymiardw zbjornikéw,

Przyjeto zasadg, e po napetnieniu zbiornika produktem
w ilosci odpowiadajgcej objetosci nominalhej, odlegtosé
gérnej tworzacej od lustra mleka powinna wynosié mini-
mum 150 mm w zblornikach poziomych, a odlegtodé  lu-
stra od poczgtl;u promienia dennicy minimqn' 100 mm w
zbiornikach pionowych, Twor-zy' to tzw, zapas objetosci

zbiornika konieczny ze wzgleddw eksploatacyjnych.

8, Wytyczne konstrukcyjne zbiornikéw - wg

2530-01,

BN-B1/
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