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Armatura dla przemystu mleczarskiego

- Ztacza rurowe gwintowane
Koncéwki ptaskie s
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Zamiast
BN-84/2614-03/02

Grupa katalogowa 0472

/

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sag korncdwki

ptaskie przeznaczone do lgczenia rurociggdw i armatury

w'przemy$le mleczarskim.

2. Typy. W zalezno$ci od sposobu przylgczenia do ru-
rociggu rozrdznia sie dwa typy koncowek ptaskich:
S - do spawania,

R - do rozwalcowania.

3, Przykiad oznaczenia koncdwki ptaskiej o $rednicy

nominalnej DN 40 do spawania (S) ze stali 1H18N9T:

KONCOWKA PLASKA DN40-S-1H18N9T BN-89/2614-03/03

4., Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.
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Wymiary Orientacyjna

DN masa 1 sztuki

d d D D L | konhcéwek pia-
: 2 L 2 skich, kg
25 22,6 25 37 31 0,06
4 |35,6] 38 | 50 45 |20 0,11
50 47,81 51 63 58 0,15
20" 66,8 70 | 83 | 77 |2 0,24
00" | 97,6 | 101,6{ 122 | 108 | 40 0,59

1) Tylko dla typu S.
5/. Chropowatoéé powierzchni R, wg PN-87/Ma04251

nie powinna przekraczac:

- dla powierzchni wewnetrznych stykajagcych sie z. pro-
duktem 1,25 pm, )

- dla powierzchni zewnetrznych 2,5 pm.

6. Materiat. Stal kwasoodporna "OH18N9,

' |
H17N13M2T wg PN-71/H-86020.

1H18N9T,

7. Cechowanie. Koicédwki plaskie ze stali kwasoodpor-

nej H17N13M2T nalezy trwale znakowan literg M.,

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgtoszona przez Instytut Maszyn Spozywczych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Spozywczych dnia 4 grudnia 1989 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 czerwca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/199Q, poz. 5)
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2 Informacje dodatkowe do BN-89/2614-03/03

INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Maszyn

Spozywczych, Warszawa.

%

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-84/2614-03/02

a) wprowadzono §rednice nominalng DN 70,

b) uécidlono wymiary $rednic d" idz,

¢) wprowadzono orientacyjng masg koncdwek,

d) wprowadzono stal H17N13M2T, wylaczono stosowa-
nie stali H17,

e) wprowadzono cechowanie.

3. Normy zwigzane

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i
kwasoodporna). Gatunki

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni,
Chropowato$é powierzchni. Wartoécl liczbowe  para-
metrdéw

BN-89/2614-03/01 Armatura dla przemyslu mleczarskie-

go. Zigcza rurowe gwintowane. Zestawy

4. Symbol wg SWW - 0789-19.

5 Autc:rzz projektu normy - mgr inz. Andrzej Nowicki,

inz, Mariusz fukasik, Oérodek Badawczo-Rozwojowy Apa-

ratury Mleczarskiej, Warszawa.

6, Zakres tematyczny normalizowanego zagadnienia -wg
BN-89/2614-03/01. '
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