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Armatura dla przemystu mieczarskiego

‘Ztacza rurowe zaciskowe
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2614-04/02

Zamiast
BN-85/2614-04/02

Grupa katalogowa 0472

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg koi-

céwki przeznaczone do %aczenia rurociaggdw i ar-

matury w przemySle mleczarskim.

2. Typy. W zaieinoéci od sposcbu przylaczenia‘ _
koficéwki do rurociggu rozrdinia sie trzy typy

kofcdwek:
S1 - do spawania krétkie,
$2 - do spawania dtugie, /
R - do rozwalcowania.

Srednicy
(sl)
/

3. Przyk*ad oznaczenia koAcéwki o
nominalnej DN 50 do
stali 1H18NO9T:

KONCOWKA DN 50-S1-1H18N9T BN-89/2614-04/02

spawania krétkiej ze

4, Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

5. Chropowato§é powierzchni R, wg PN-87/M-04251

nie powinna przekraczaéd:
- dla powierzchni

sie z produktem 1,25 pm,
- dla powierzchni zewnetrznych 2,5 pm.

wewnetrznych stykajgcych

6. Materiail. Stal kwasoodporna OH18N9, 1H18N9T
i H17N13M2T wg PN-71/H-86020. ‘

7. Cechowanie. Kotficowki ze stali kwasoodpornej
H17N13M2T naleZy trwale znakowaé litera M.

KONTIETZC

INFORMACJE DODATKOWE

l. Instytucja opracowujgca norme - = Instytut
Maszyn Spoiywczych, Warszawa.
2. Istotne zmiany \ stésunku do  BN-85/

2614-04/02 )
a) wprowadzono érednicq nominalng DN 70,
b) wprowadzono orientacyjng mase Kotficéwek,
c) wylaczono stosowanie stali H17,
stal H17N13M2T,
d) wprowadzono cechowanie.

wprowadzono

3. Normy zwiazane

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna
i kwasoodporna). Gatunki

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni.

Chropowatodé powierzchni. Warto$ci liczbowe
\

parametydéw

- BN-89/2614-04/01 Armatura dla przemysiu mleczar-

skiego. 2lacza rurowe zaciskowe. Zestawy

4. Symbol wg SWW - 0789-19,

5. Autorzy projektu normy - mgr inz. Andrzej

Nowicki, inz. Mariusz %ukasik, OsSrodek Badawczo-

-Rozwojowy Aparatury Mleczarskiej, Warszawa.

6. Zakres tematyczny normalizowanego zagadnie-
nia - wg BN-89/2614-04/01.

i

Zgtoszona przez Instytut Maszyn Spozywczych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Spozywczych dnia 11 grudnia 1989 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 czerwca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1990, poz. 5)

- WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA“ 1990.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. Wyd. 0,25 Nakt. 700 + 27 Zam. 222/90/2
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INHEN 11924
(BN-69/28 f~-04/02)
WymigEy Orientackjna masa
; = 1 sztuki koricowek, kg
oy Dy Dz Ds Dy dl g d2 L
typ S1 | typ S2 typ S1| typ 52 typ R
25 _ : 25 29 22,6 25 0,07 0,08 0,09
50,5 43,5 :
40 s 42,4 | 35,6 38 0,04 0,06 0,07
50 64 56,5 51 55,8 | 47,8 51 0,06 0,09 0,10
65) 77,5 70,5 | 63,5 60,3 12 25 0,08 ,11
70%) 70 ) 66,8 ) 0,14 0,17 )
91 83,5
80%) 76,1 72,9 0,10 0,14
100%) 119 110 101,6 97,6 ' 0,18 0,24

1) Tylko dla typéw S1 i S2.
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