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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg urzg-

dzenia wytadowczo-ukladajace stosowane w przémysle cu-
krowniczym do kopcowania burakéw oraz sypkich materia-

16w w kopce w formie trapezu.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma nie obejmuje

stacjonarnych urzgdzen wyladowczych i urzgdzen wyladow-
czo-ukladajgcych typu suwnicowego, dZwigowego oraz do

sypania kopcéw kolistych.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

_ 2.1. Typy urzadzen wyladowczo-ukladajgcych., W za-

leznoséci od warunkdéw stosowania rozrdéznia sie nastqpujacce'
* typy urzadzen wyladowczo-ukladajgcych:

1 - urzadzenia wyladowczo-ukladajace przeznaczone
do stosowania w zakladowych i terenowych punktach odbio-
ru burakdéw, umozliwiajgce wyladowanie burakéw ze $Srod-
kéw transportu samochodowego, usuniecie wystqpﬁjqcych
zanieczyszczeﬂ,v takich jak: z-iemia, liscie i stoma, ogonki
burakdow, chwasty i umezliwiajgce sypanie-.:bﬁrako'w' - kop-’
ce.

11 - ur’zqdz'enia wytadowczo-u.kladajécce przeznaczone
do wykorzystania w kompleksowo zmechanizowanych skta-
dowiskach i punktach odbioru burakdéw, majgcych twardg
nawierzchnig¢ drogows, umozliwiajgce wyladowanie burakdéw
ze $rodkdéw transportu samochodowego, usuniecie wystepu~
jacych zanieczyszczeil i sypanie burakéw w kopce.

111 - urzadzenia wytadowczo-uktadajgce na szynacll;prze-
znaczone do sypania w kopce burakow échodzaccych Z urzg-
dzenia stacjonarnego, wyladowujgcego je ze $rodkdéw trans-

portu u usuwajgcego zZanieczyszczenia.

2.2. Rodzaje urzadzen wyladowczo-ukladajacych 1typu.

‘W zaleznodci od rodzaju napedu, liczby i konstrukcji  po-

CT C3B 5467-85)

mostéw wyladowczych rozréznia sie nastepujace rodzaje
urzadzen wyladowczo-uktadajgcych typu 1:
1 - z napedem na bazie ciggnika, pomostem wytadow-

czym w formie platformy z wyladow&niem wzdluznym.

2 - z napedem na bazie ciggnika, pomostami  wyladow-
czymi: jednym w formie platformy z wytadowaniem bocz~

nym, drugim do roztadowywania samochodéw wywrotek.

3 - z napedem na bazie ciggnika, pomostami wyladow-
czymi w formie platformy z wytadowaniem bocznym i wzdiuz-
nym.

4 - z napedem elektrycznym; pomostem wyladowczym w

formie platformy z wytadowaniem ])oczhym i wzdluZnym.

2.3. Rodzaje urzadzen wyladowczo-ukiadajgcych typu

1Il. W zaleznoéci od szeroko$ci taémy wg PN-81/M-46620

przeno$nika ukladajacego rozrdznia sig¢ nastgpujgce roO-
dzaje urzadzen wyladowczo-uktadajgcych typu Il11:

1 - o szerokosci taémy 650 mm.

2 - o szerokoéci taémy 800 mm.’

3 - o szerokosci tadmy 1000 mm.
4 - o szeroko$ci tasmy 1400 ‘mm.
5

- o szeroko$ci taémy 1200 mm,

2.4. Przyktad oznaczenia

a) urzadzenia wyladowczo-uktadajacego typu l rodzaju 1:
URZADZENIE WYLADOWC.ZO-UKLADAJACE 1-1
BN-88/2673-12
b) urzgdzenia wyladowczo-ukladajqcégo typu II:
URZADZENIE WYLADOWCZO-UKLADAJACE 11
BN-88/2673-12 '

-

4) Dotyczy urzadzen adaptowanych dla cukrowni z u-
rzadzen wytadowczo-ukladajacych stosowanych w przemys$-
le weglowym.

Zgtoszona przez O$rodek Badawczo-Rozwojowy Urzadzen Chemicznych i Chtodniczych CEBEA
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Urzadzen Chemicznych i Chiodniczych CEBEA
dnia 15 czerwca 1988 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1989 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 9/1988, poz: 23)
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2 ‘ BN-88/2673-12

c) urzgdzenia wytadowczo-ukladajacego typu Il rodza- 3. PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMIARY
ju l:
URZADZENIE WYLADOWCZO-UKLADAJACE IiI-1 3.1. Podstawowe parametry i wymiary zwalowarek typu
BN-88/2673-12 ‘ , Lill powinny odpowiada¢ podanym w tabl. 1.

Tablica 1

Typ

Lp. Parametr, wymiar Rodzaj 11

1 2 3 4 5 6 7

1 Wydajnosé, nie mniej niz, t burakéw/h 120 135 155 240

2 Zuzycie energii elektrycznej, nie wiecej
niz, kWh . - 50 60

”

3 Jednostkowe zuzycie oleju napedowego, ‘ :
nie wiecej niz, kg/t 0,13 -

4 UdZwig pomostu wyladowczego, nie mniej
niz, t: '

samowyla&owczego = 18 : ) o

z platformg z wyladowaniem bocznym - 18 22 35

z platformg z wytadowaniem wzdiuznym 30 .- 30 . 35

5 Diugos$é przenosnika ukladajacego, nie
mniej niz, m 15 18 25

6 Kat skretu przenoénika uktadajgcego, nie
mniej niz: ' ’

W prawo ‘ 53 70

w lewo _ 53 70

7 Wymiary gabarytowe urzgdzenia wytadow-
czo-ukladajgcego nie wigcej niz, mm:

dlugo$é (bez przenoénika ukladajgcego) 22000 - 23000 25000

szeroko$é (bez przenos$nika wyrzucajag- ,
cego ziemie) 7700 11100 12500 13000 13050

wysoko$¢ (przy opuszczonym przeno$-
niku uktadajgcym) 4700 5100 5000 7400

8 Masa urzgdzenia wytadowczo-uktadajgcego
nie wigcej niz, kg 40000 33000 45000 50000 82500

9 Stopien uszkodzenia burakdw w systemie

transportowym urzgdzenia wytadowczo-u-
ktadajacego, % do masy burakdw, nie wig~
cej niz 8

10 | Efekt oczyszczania burakéw z zanieczysz-
czeni, % do ogdlnego ‘zanieczyszczenia, nie
mniej niz, ‘ 20 30 35

11 Wymiary uktadanych kopcéw:

szerokoéé przy podstawie (w zaleznoéci od 21 od 24 . od 30 od 60
od roziadowywanego pojazdu), m 3 do 30 7 do 30 do 40 do 70

wysoko$é¢, nie wiecejniz, m 6,0 7,5 9,0

) ; ‘ : - , | J




BN-88/2673-12

cd. tabl. 1
Typ
1
Lp. Parametr, wymiar
Rodzaj 11
- 1 2 3 4
1 2 3 4 5 7
12 | Promien skretu urzqdzexﬁa wyladowczo-u- 31
kladajacego nie wieécej niz, m
13 | Typ pejazdu cigzarowego roztadowywanego samochody samochody samochody ze skrzynig tadunkowas.,
ze skrzy- ze skrzy- pociggi drogowe, naczepy, wywrotki
nig tadun- nig tadun-
kowy, wy- kowg, po-
wrotki, na-| ciggi drogo-
czepy we, Wywrot
ki
14 | Odlegto$é od podioza do kofica opuszczone-

go przenoénika ukladajgcego, nie wiecej
niz, m

X

2

1) Bez urzgdzen do oczyszczania i przerdbki burakéw za pomocq preparatéw chemicznych,

2) Ckreélenie stopnia uszkodzenia burakéw podano w Informacjach dodatkowych p. 7.

3.2. Podstawowe parametry i wymiary urzadzen wyladowczo-uktadajgcych typu 111 powinny odpowiadad¢ podanym w tabl.z

Tablica 2

Rodzaj _
Lp. Parametr,  wymiar 1 > 3 7 Sﬂ
1 Wydajno$é, nie mniej niz, t burakéw/h 160 *200 360 720 500
2 Zuzycie energii elektrycznej, nie wiecej
niz, kWh - ‘ 17 45 54
3 Dlugosé przenoénika uktadajacego, nie
mniej niz, m 17,5 26,0 26,0
4 Kat skretu przenos$nika ukiadajgcego nie
mniej niz:
W prawo 90°
w lewo . 900
5: Kat podnoszenia przenosnika ukiadajgcego, _
. IR, i o o
nie mniej niz - 18 10
6 Rozstaw két, mm 2700 2700 2) 5000 3600
(3600)
7 Wymiary ukladanych kopcéw, nie wiecej niz
m:
szeroko$é (przy podstawie), 43 64 28
wysokosé 6 9 8
8 Odlegios¢ od podloza do korica opuszczonego
przeno$nika ukladajacego, nie wiecej niz, m 2
9 Wymiary gabarytowe, nie wiecej niz, mm: _
dlugosd, lacznie z przenosnikiem uktada- )
jacym 32000 45000 52000
szerokodd 4000 4500 6500 6500
wysoko$é 7700 10200 13600

1 Dotyczy urzgdzen adaptowanych dla cukrowni 2z urzadzed wyladowczo-uktadajgcych stosowanych w przemy$le we-
glowym. : : ) -
2) Przy eksploatacji urzadzert wytadowczo-ukiadajgcych w rejonach makroklimatycznych o podwyzszonym naporze
wiatrudopuszcza sig stosowanie rozstawu két o szerokoéci podanej w nawiasie,

Informacje dodatkowe

KONIEC




4 Informacje dodatkowe do BN-88/2673-12

INFORMACIE

DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Urzadzen Chemicznych i Chlodniczych, Kra-

3 R
kow,

2. Normy zwiazane

PN-81/M-46620 Przenoéniki tasmowe. Podstawowe para-

metry

3. Normy miedzynarodowe

CT COB 5467=-85 Mamuuk OypTOyKIANOUHBIE NJA Caxap-
HHX 38BONOB. THME, OCHOBHHE TapaMeTpsl M Das-

MEDH = norma nieréwnowazna.

||l

4, Zgodnosé z normag miedzynarodewg - w zakresie po-
danym w CT CG3B 5467-85,

nowienia normy BN rozszerzono o urzgdzenie wytadowczo-

norma zgodna, Ponadioposta-
-uktadajgce typ 11l rodzaj 5 bedgce adaptacjg dla cukrcwni
produkowanych w kraju urzgdzen wyltadowczo-uktadajgcych

stosowanych w przemyéle weglowym,

5. Autor projektu normy: praca zbiorowa.

6. Przyklady rozwigzania urzadzen wyladowczo-ukla-

-

dajgcych - wg rys. 1-1, 1-5.

o

3700

BN-88/2673-12-1 1]

Rys. I-1. Urzadzenie wyladowczo-ukladajgce 1-1

b - przenosnik uktadajgcy, &- przeno$nik pochyly, 3- cylinder hydrauliczny, 4- ciggnik, 9 - mostki wjazdowe,
noénik odbioreczy, 7- platforma z wyladowaniem wzdltuznym, & - przenoénik gtéwny, 9-
i zanieczyszczenia

6- prze-
przenosnik odprowadzajgcy odpady

==

6
¢
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BN-88/2673-12- 1-2]

Rys. [-2. Urzgdzenie wytadowczo-uktadajgce 1-2

1- przenoénik ukladajgcy, 2 - przenosnik pochyly, 3 - cylinder hydrauliczny, 4 - ciggnik, 5- przenosnik odbiorczy, 6 -
pomost samowyladowczy, 7- platforma z wyladowaniem bocznym, 8 - przenosnik odprowadzajacy odpady i zanieczyszcze-
nia, 9 - oddzielacz zanieczyszczen
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3700

W
==

Rys. 1-3. Urzadzenie wyladowczo-ukladajgce 1-3

1- przeno$nik ukiadajacy, 2 - przenoénik pochyly, 3, 4- cylindry hydrauliczne, 5 - ciggnik, 6 - mostki, wjazdowe, 7-
przenosnik odbiorczy, 8- platforma z wyladowaniem wzdtuznym, 9 - oddzielacz zanieczyszczer, 10 - przenoénik odprowa-
dzajacy odpady i zanieczyszczenia, 11 - platforma z wyladowaniem bocznym

3700

&
K
EN-86/2673-12-1.4
Rys. I-4. Urzadzenie wyladowczo-ukladajace 1-4
1 - przenosnik ukladajacy, 2 - przeno$nik pochyly, 3, 4 - cylindry hydrauliczne, 5 - mostki wjazdowe, 6 - przenoénik

odbiorczy, 7 - wézek napedowy, 8 - platforma z wyladowaniem wzdtuznym, 9 - oddzielacz zanieczyszczer, 10- przeno$nik
odprowadzajqcy ziemig i zanieczyszczenia, 11 - platforma z wytadowaniem bocznym
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BN-88/2673-12-1-5)

Rys. [-5. Urzgdzenie wyladowczo-ukiadajgce 11

1 - przenosnik ukiadajacy, & - oczyszczacz, 3 - przenosnik pochyty, 4 - cylinder hydrauliczny, § - przeno$nik odbiorczy,
6 - platforma z wytadowaniem bocznym, 7 - wézek napedowy, 8- przenoénik odprowadzajgcy odpady i zanieczyszczenia, 9
- oddzielacz zanieczyszczen,}'Q - mostki wjazdowe, ]I - przenosnik odbiorczy poprzeczny, 12- platforma z wytadowaniem

7. Podstawowe wymagania, warto$ci graniczne parametrdw i wymiardw $rodkdw transportu samochodowego rozladowy-

wzdiuznym

wanego za pomocg zwalowarek typu li Il - wg tablicy

f

Typ
Typ $rodka transportu samochodowego, I
parametr, wymiar Rodzaj I
2. B
1 2 3 5 6
I, Samochody ze skrzynig ladunkowsa
Masa samochodu z tadunkiem, nie wiecej niz, t 30 18 30 35 35
Wymiary gabarytowe, mm:
dtugosé od 5525 od 5525
do 8530 do7620. od 5525 do 8530
szeroko$dé od 2250 do 2990 -

wysoko$é (bez tadunku)
Przeswit pod tylna osig, nie mniej niz, mm

Odlegtos¢ miedzy osiami tylnych i przednich két
{rozstaw osi), mm

Wysokos$é skrzyni tadunkowej, mm
Rozstaw két, mm:

tylnych

przednich

Odlegioéé od plaszczyzny podpory két do pods‘;awy
nadwozia ( bez obcigzenia), mm )

2800

245
- od 3200 do 4520

od 355 do, 860

od 1650 do 1950
od 1585 do 2026

od 1080 do 1500
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cd. tablicy

Typ érodka ‘transfportu samochodowego,
parametr, wymiar

Typ

Rodzaj

1

1

Odleglosé miedzy osig tylnego kota i tylng é’;cianq
skrzyni tadunkowej, mm -

Odlegtosé¢ od tylnego haka do tylnej éciany skrzyni
tadunkowej, nie wigcej niz, mm

Otwierana burta nadwozia samochodu

Istnienie haka obrotowego dla dyszla przyczepy

. Masa pociggu drogowego ( samochodu z przyczeps)
z ladunkiem, nie wigcej niz, t .

Sposéb wyladowania pociggu drogowego

od 1000 do 2200

330

tylna

boczna
prawa

tylna

lub boczna prawa

obowigzkowe

35

oddzielnie bez rozilgczania

razem bez
rozlaczania

2, 1ll-"‘mr_yt:zepy

‘Masa przyczepy ¢ ladunkiem, nie wiecej, niz, t

Wymiary gabarytowe nie wiecej niz, mm:
diugos$é (z dyszlem)
szerokoéd

wysokoddé

Diugosé dyszla, nie mme] niz, mm

Odlegto$é miedzy osiami kol (rozstaw 051) nie
wiecej niz, mm

Rozstaw két, nie wiecej niz, mm:
tylnych )
przednich

Wymiar wewnetrzny migdzy kolami, nie mniej niz,
mm )

Wymiar zewngtrzny miedzy kolami, nie wiecej niz,
mm

Wysoko$¢ $ciany skrzyni tadunkowej, mm

Przes$wit pod osiami, nie mniej niz, mm

Wysoko$é polozenia dyszla od plaszczyzny podpo-
ry kot nie mniejsza niz, mm

Otwierana boczna $ciana

Odlegtos<¢ od ptaszczyzny podpory két do podstawy
nadwozia (bez obcigzenia), mm

3. Samochody samowytadowcze

Masa samochodu samowyladowczego z tadunkiem,
nie wiecej niz, t

Wymiary gabarytowe, mm
dluéoéc’:

szerokosdé

wysokosdé

18 22

35
{z ciagni-
kiem)

8290
2990
2800

30

od 5250
do 7130

1830
4340

1950
1950

1400

2350
od 355 do 900
245

865

prawa

od 1080 do 1500

prawa

18 30 - J

lub boczna prawa

35

od 5250
do 6065

od 5250 do 7130

2700

od 2200do 2640

2430 2700
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cd. tablicy

Typ
Typ $rodka transportu samochodowego, 1 .
parametr, wymiar Rolzaj \ 1
1 4
1 2 3 4 5 6
Przeswit pod osia, nie mniej niz, mm: 245 .
Odleglo$¢ miedzy tylnymi i przednimi kotami (roz- :
staw osi), mm od 3300 do 3800
Wysokoéé Sciany skrzynitadunkowej, nie wiecej: niz|
mm 900
Rozstaw két, mm:
tylnych od 1650 do 1950
przednich od 1585 od 1585 od 1585 do 2026
. do 2026 do 1950
Odlegtosé od ptaszezyzny podpory K&t do podstawy ‘
nadwozia, nie mniej niz, mm 1065 ' i
3 ] O (o] le)
Kat nachylenia nadwozia, nie mniej niz - 60 45 . 60
Sposdéb roztadowania przez tylng przez tylng lub prawg burte przez do-
burte wolng burte
4. Naczepy
Masa z ciggnikiem bazowym i tadunkiem, nie wtecej :
niz, t 30 - 35
Wymiary gabarytowe, nie wiecej niz, mm:
dtugosdé 12750 - 12750
szerokosé 2500 - 2500
wysokosé 2650 - 2650
Odlegtos<¢ od osi tylnych két ciggnika do osi ké} .
naczepy, nie wiecej niz, mm ‘ ’ 5480 . 5480
Rozstaw kol, nie wiecej niz, mm 1920 - 1920
Prze$wit pod osiami, nie wiecej niz, mm 330 - 330
Odlegtosé migdzy osig tylnego kola a tylng $ciang
skrzyni tadunkowej, mm od 1000
do 2200 - od 1000 do 2200

Otwierana $ciana skrzyni tadunkowej

tylna

8. Okreélenie sto_phia uszkodzenia burdkdw

8.1. Nazwy i okreslenia

8.1.1. stopief uszkodzenia burakdéw - stosunek masy u-

szkodzonych roélin korzeniowych do masy prébki wyjécio-

wej, w procentach

8.1.2. buraki uszkodzone - rosliny korzeniowe majgce

uszkodzenia mechaniczne w formie widocznych  szczelin,

peknieé, kruszenia na czeéci, w tym miedzy innymi odry-
wania sie ogonkéw o Srednicy zlamania powyzej 30 mm, a
takze uszkodzenia boczne o glebokoséci i szerokoéci powy-

zej 10 mm i glebokosci powyzej 30 mm,

8.2, Metody okres$lania

8.2.1, Stopied uszkodzenia burakéw okreéla sie przez

wprowadzenie do systemu transportowo-oczyszczajgcego u-
rzadzenia wyladowczo-ukiadajacego prébki, pochodzacej
z nieuszkodzonych poznaczonych wapnem ros$lin korzenio-

wych w stosie rozladowywanych burakdw.

8.2.2, Metoda pobierania prébki - recznie.

- 8.2.3. Masa prébki - nie mniej niz 100 kg.

8,2.4, Miejsce wprowadzenia prébki roslin  korzenio-

wych - zasobnik odbiorczy systemu transportowego urzg-
dzenia wytadowczo-ukiadajacego. Miejsce wyjécia prébki

ro$lin korzeniowych - ulozony kopiec.
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'8.2.5..Masa nieuszkodzonych roélin korzeniowych po- w ktérym: ‘ 3
M - masa prdébki, kg,

winna byé okredlona po wyjeciu ich z kopca, oznaczeniu i

posortowaniu na uszkodzone i nieuszkodzone. ’ M‘1 - masa nieuszkodzonych korzeni buraczanych po-

8.2.6. Stopiend uszkodzenia burakéw (U), w procentach, chodzacych z prébki, ktéra przeszia przez  sy-

stem transportowo-oczyszczeniowy urzadzenia wy-

okreéla sie wg wzoru
tadowczo-ukladajacego-w stosie burakéw, kg.

M-M
»100

T
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