Haklad wznowiony (Wyd.III)

KD 664.121.02
' NORMA BRANZOWA

MASZYNY M
| URZADZENIA o 2671-01

PRZEMYSt , ,
SPOTYWEZEGO Pluczka prébek burakéw

OKRESLONEGO Gléwne wymiary
ZASTOSOWANIA .

Grupa katalogowa IV 74

-

i, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sSa g}éwne wymiary pluczki prébek burakéw, przy Jednorazowym za-
tadunku 50 kg, stosowanej w laboratoriach przemysiu cukrowniczego.

2, GY¥dwne wymiary w mm

‘ Zasyp burakow

(mechaniczny)
3 v #a00! 5427 ~ ,
Wirnik / - Zsyp burakdw(mechamczny).
5 /a
<
g Zwalniak elektrohydrauliczny
Silnik elektryczny

~880

Odprowadzenie wody
ot

. $820

. 1330 max

Doprowadzenie wady

—

N KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN=66/2671-01

Odpowiednik zagraniczny TGL 31-1052

Centralne Biuro Konstrukeyjne Umzadzes Chemicznych ,,CEBEA”
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Budowy Urzqdzen Chemicznych dnia 22 marca 1966 r.
joko norma obowigzujaca w zakresie projektowania i wykonania od dnia 1 pazdziernika 1966 r.
(Mon. Pol. nr 34/1966 poz. 179)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,08.Nakt.300 +21  Zam., 3460/73 Cena 2t 1,20
Przekazano do produkejl 13.9.73 Druk vkoiczono w patdziernlku 73



