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N O R M A BRANŻOWA BN-77 
IZOLACYJNE 
TWORZYWO Płyty izolacyjne 6827-02 

SZKLANE ISOJAR 
POLI URET ANOWE 

Grupa katalogowa 0811 

l. WSTĘP 3.2. Wady wykonania płyt izolacyjnych ISOJAR po-
dano w tabl. 2. 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są płyty Tablica 2 

izolacyjne ISOJAR, stosowane w budownictwie do izo­
lacji cieplnej i akustycznej ścian, stropów i stropoda­
chów w temperaturach nie wyższych niż 80°C. 

1.2. Określenia. Płyty izolacyjne ISOJAR są tworzy­
wem szklano-poliuretanowym, uzyskiwanym z odpado­
wego, czarnego szkła piankowego zespolonego pianką 
poliuretanową . 

2. OZNACZENIE 

2.1. Sposób budowy oznaczenia. Płyty ' izolacyjne 
ISOJAR należy oznaczać podając następujące dane: 

a) nazwę wyrobu, ' 
b) wymiary, 
c) numer normy. 

2.2. Przykład oznaczenia płyty izolacyjnej ISOJAR 
o wymiarach 1500X600X60 mm: 

ISOJAR 1500X600X60 BN-77/ 6827-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Kształt i wymiary. Płyty izolacyjne ISOJAR po­
winny mieć kształt prostopadłościanów o następujących 
wymiarach w mm: 

3000 X 600 X 60, 
3000 X 600 X 45, 
1500 X 600 X 60, 
1500 X 600 X 45, 
600 X 600 X 60, 
600 X 600 X 45. 

Inny kształt i wymiary są dopuszczalne po uzgodnie­
niu między producentem i odbiorcą. Dopuszczalne od­
chyłki wymiarowe podano w tabl. I. 

Tablica l 

Wymiar Odchyłki, mm 

Długość ±lO 
Szerokość ±8 
Grubość ±5 

Lp. Rodzaj wady Występowanie wad 

l Pęknięcia i wyszczerbienia dopuszczalne o średnicy do 
powierzchniowe 10 mm i głębokości do 5 mm 

2 Wyszczerbienie krawędzi dopuszczalna l sztuka 
i naroży o wymiarach maksyma!-

nych do 15 X 40 mm , na 
długości do 500 mm 

3 Pustki w piance poliureta- dopuszczalne o średnicy 
nowej mniejszej niż 40 mm nie 

zmniejszające własności 

użytkowych 

4 Zanieczyszczenia po- dopuszczalne na powierzch-
.wierzchni / ni poddanej obróbce me-

\ chanicznej 

3.3. Gęstość płyt izolacyjnych ISOJAR badana wg 
5.8.3 nie powinna przekraczać 140 kg/m3• 

3.4. Nasiąkliwość płyt izolacyjnych ISOJAR badana 
wg 5.8.4 nie powinna być większa niż 6% objętościo­
wych. 

3.5. Wytrzymałość na ściskanie. Płyty izolacyjne 
ISOJAR badane wg 5.8.5 powinny wykazywać wytrzy­
małość na ściskanie większą niż 0,3 MPa. 

3.6. Współczynnik przewodności cieplnej płyt izolacyj­
nych ISOJAR badany wg 5.8.6 nie powinien być więk­
szy niż 0,06 W lm · 0 C. 

3.7. Odporność na działanie ciepła. Płyty izolacyjne 
ISOJAR przetrzymywane w temperaturze 80°C w ciągu 
24 h nie powinny wykazywać widocznych zmian. 

3.8. Palność. Przy badaniu wg 5.8.8 płyty izolacyjne 
ISOJAR nie powinny podtrzymywać palenia i powinny 
gasnąć po upływie nie więcej niż 8 ...;- lO s od momentu 
odjęcia ognia. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 
4.1.1. Sposób pakowania. Płyty izolacyjne ISOJAR 

powinny być pakowane w pakiety przez obciągnięcie 
warstwowo ułożonych płyt taśmą stalową lub folią 

polietylenową. "' 

' . ' ;_· ..,.:.. .. -·-·· 
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W przypadku obciągania płyt taśmą stalową należy 
stosować podkładki drewniane o długości równej szero­
kości płyty w celu zabezpieczenia przed przecięciem 
ISOJARU obciąganą taśmą stalową. 

4.1.2. Napisy na opakowaniach. Na każdym pakiecie 
powinna być naklejona etykietka zawierająca następu­
jące dane: 

a) nazwa wyrobu, 
b) wymiary, 
c) liczby sztuk, 
d) znak lub nazwa producenta, 
e) data zapakowania, 
f) znak KJ i numer normy. 

4.2. Przechowywanie. Płyty izolacyjne ISOJAR po­
winny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o su­
chym i równym podłożu. Płyty powinny być układane 
poziomo w stosy o wysokości nie większej niż l ,5 m. 

4.3. Transport. Płyty izolacyjne ISOJAR w pakietach 
lub luzem można przewozić dowolnymi środkami trans­
portowymi. 

Płyty ISOJAR powinny być układane w środku tran­
sportowym warstwowo w sposób zabezpieczający przed 
przesuwaniem się . 

W czasie transportu płyty powinny być zabezpieczo­
ne przed opadami atmosferycznymi. Podczas załadunku 
i wyładunku płyt nie wolno rzucać. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
a) sprawdzenie pakowania (4.1) , 
b) sprawdzenie kształtu i wymiarów (3 .1), 
c) oględziny zewnętrzne (3.~) , 
d) sprawdzenie gęstości (3 .3), 
e) sprawdzenie nasiąkliwości (3.4), 
f) sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie (3 .5). 
g) sprawdzenie współczynnika przewodności cieplnej 

(3.6), 
h) sprawdzenie odporności na działanie ciepła (3 .7) , 
i) sprawdzenie palności (3 .8). 

5.2. Grupy badań. Badania dzieli się na następujące 
grupy: 

grupa badania wg 5.1 b), c), 
grupa 2 badania wg 5.1 d) , e) , f) , 
grupa 3 badania wg 5.1 g), h) , i). 
Badania w grupie l i 2 należy wykonywać dla każdej 

przedstawionej do odbioru partii płyt. 

Badania w grupie 3 należy wykonywać okresowo 
przynajmniej raz w roku i każdorazowo przy zmianie 
procesu technologicznego, lub na żądanie odbiorcy po­
dane w zamówieniu. 

5.3. Skład i liczność partii. Przed przystąpieniem do 
badań należy sprawdzić zgodność opakowania z 4.1, 
po czym płyty podzielić na partie o jednakowych wy­
miarach. Liczność partii - wg umowy między produ­
centem i odbiorcą. 

5.4. Sposób pobierania p~óbek- wg PN-83/N-03010. 
5.5. Liczność próbki. Do badania w grupie l - wg 

PN-79/N-03021 tabl. l , I ogólny poziom kontroli . 

Do badania w grupie 2 i 3 niezależnie od liczności 
partii należy pobrać 5 sztuk płyt spośród płyt zbada­
nych w grupie l. 

5.6. Wadliwość dopuszczalna maksimum. Dla grupy l 
- 4,0%. 

5.7. Wybór i stosowanie planów badania- wg PN-73/ 
N-03021. Tablice jednostopniowych planów badania 
w kontroli normalnej podano w tabl. 3, obostrzonej 
- w tabl. 4 i ulgowej - w tabl. 5. 

Warunki przejścia z jednego rodzaju kontroli na inny 
- wg PN-73/N-03021 p. 2.3. 

Tablica 3 

Liczność 
Grupa l 

partii liczność próbki m, m, 
sztuk 

do 90 3 o l 
91 280 13 l 2 

281 500 20 2 3 
501 1200 32 3 4 

Tablica 4 

Liczność partii 
Grupa l 

sztuk liczność próbki 
sztuk 

m, m , 

do 90 6 o l 
91 500 20 l 2 

501 1200 32 2 3 

Tablica 5 

Liczność partii 
Grupa l 

sztuk liczność próbki 
sztuk 

m, m , 

do 90 2 o l 
91 280 5 o 2 

281 500 8 l 3 
501 1200 13 l 4 

5.8. Opis badań 
5.8.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy prze­

prowadzać za pomocą przymiarów z dokładnością do 
l mm, lub dla płyt o kształtach nietypowych za pomocą 
sprawdzianów dostarczonych przez odbiorcę. 

5.8.2. Oględziny zewnętrzne polegają na sprawdzeniu 
wad wykonania podanych w 3.2, przy czym: 

a) obecność wad należy sprawdzać nieuzbrojonym 
okiem z odległości l m, 

b) sprawdzenie wymiarów wad należy przeprowa­
dzać za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową 
lub sprawdzianów. 

5.8.3. Sprawdzenie gęstości można wykonywać albo 
dla całych płyt albo dla próbek o wymiarach 100 X 

X 100 X grubość płyty w mm, pobranych w liczbie 
3 sztuk z każdej badanej płyty . 

Gęstość oblicza się jako stosunek masy płyty lub 
próbki do jej objętości określonej z wymiarów ze­
wnętrznych . 

Badanie należy wykonać zgodnie z PN-72/0-89046. 
Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyko­
nanych pomiarów. 
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5.8.4. Sprawdzenie nasiąkliwości polega na określeniu 
przyrostu masy próbki w wyniku moczenia jej w wodzie 
przez 24 h. Badania wykonuje się na próbkach o wy­
miarach 100 X 100 X 25 mm, pobranych co najmniej 
po l sztuce z każdej badanej płyty. 

Badanie należy wykonać zgodnie z PN-69/C-89084. 
Jako wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­

konanych pomiarów. 

5.8.5. Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie wyko­
nuje się na próbkach o wymiarach 100 X 100 X grubość 

płyty w mm, pobranych po jednej z każdej badanej pły­
ty. Badania należy wykonać wg PN-73/C-89071. 

Jako wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­
konanych pomiarów. 

5.8.6. Sprawdzenie współczynnika przewodności ciepl­
nej należy wykonywać na aparacie Bocka na próbkach 
o wymiarach 250 X 250 X grubość płyty w mm po­
branych co najmniej po i sztuce z każdej badanej płyty, 
przy średniej temperaturze pomiaru +20°C i przy wil­
gotności w stanie powietrznosuchym. 

Jako wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną po­
miarów. 

5.8.7. Sprawdzenie .odporności na działanie ciepła na­
leży przeprowadzać na próbkach o wymiarach 100 X 

X 100 X grubość płyty w mm, pobranych po jednej 

z każdej badanej płyty. Próbki należy ułożyć w su­
szarce o temperaturze 80°C, a po upływie 24 h wyjąć 
i przeprowadzić ich oględziny. 

5.8.8. Sprawdzenie palności należy przeprowadzać na 
próbkach o wymiarach 50 X 150 X grubość płyty 

w mm, pobranych po jednej z każdej badanej płyty. 

Badaną próbkę należy zapalić za pomocą płomienia 
motylkowego palnika gazowego i po odjęciu ognia 
zajerestrować czas, po którym próbka przestanie s1ę 

palić. 

5.9. Ocena wyników w poszczególnych grupach 
5.9.1. Badania w grupie l. Partię należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy, jeżeli łączna liczba 
sztuk niedobrych w próbce w grupie l jest nie większa 
od liczb kwalifikujących m 1 - wg tabl. 3, 4 lub 5. 

5.9.2. Badania w grupie 2 i 3. Partię należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie płyty 
pobrane do badań przejdą przez badania w grupie 2 i 3 
z wynikiem dodatnim. 

5.10. Ocena partii. Całą partię należy uznać za zgod­
ną z wymaganiami normy, jeżeli ocena wyników badań 
we wszystkich trzech grupach jest dodatnia. 

5.11. Zaświadczenia o wynikach badań. Do każdej 

partii wysyłkowej producent powinien dołączyć zaświad­
czenie (świadectwo jakości) stwierdzające zgodność płyt 
izolacyjnych ISOJAR z wymaganiami normy. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Instytut Szkła i Ceramiki -
Filia w Krakowie. 

2. Normy związane 
PN-72/C-89046 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie gęstości 

pozornej sztywnych tworzyw porowatych 
PN-73/ C-89071 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie wytrzy­

małości na ściskanie sztywnych tworzyw porowatych 
PN-69/C-89084 Tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie chłonnoś­

ci wody przez sztywne tworzywa porowate 
PN-83/ M-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jedno­

stek produktu do próbki 
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej. Plany badania 

3. Symbol wg SWW - 1514-9. 
4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Tadeusz Czarnecki -

Instytut Szkła i Ceramiki - Filia w Krakowie , inż. Anatoliusz 
Majsterek - Huta Szkła Walcowanego "Jaroszowiec", Jaroszowiec. 

5. Płyty izolacyjne ISOJAR w czasie transportu powinny być za­
bezpieczone zgodnie z Przepisami o ładowaniu i wyładowywaniu 
wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. Załączn ik nr 10 
do DKP (Dz.T. i Z.K. z 1968 r. nr 4 poz. 10 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

6. Wydanie 2 - stan aktualny: czerwiec 1985 r., uaktualniono 
normy związane i poprawiono błędy. 
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