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MOZAIKA SZKLANA 

Gr.Kat.VIII 11 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy~ Przedmiotem normy jest mozaika szklana /o nazw.ie handlowej "VI­

TROMOZAIKA"/ stosowana w budownictwie do wykonywania elewacji budynków wykładzin, ścian 

wewnętrznych i posadzek. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział. Rozrótnia się następujęce rodzaje mozaiki ezklan.ej: 

p - płytki, 

S- segmenty tj. płytki naklejone na papier w kształcie kwadratu, 

T w taśmy tj. płytki naklejone na papier w kształcie prostojęta. 

2.2. Oznaczenie 

2.2.1. Sposób budowy oznaczenie: mozaikę szklanę nalety oznaczać podejęc następujęce 

dane: 

a/ nazwę wyrobu, 

b/ symbol literowy:, określajęcy rodzaj, 

C/ numer barwy lub kompozycji i jej oznaczenie literowe lub nazwę, 

d/ numa r normy 

2,2.3. Przykład oznaczenia mozaiki szklanej w postaci taśmy /T/ o barwie nr 12, befo-­

we:I/B/: 

MOZAlKA SZKLANA T, 128, BN-77/6829-05 

3, '!M-IAGANIA 

3,1, Kszt!łt ·. i wymiary. Mozaika szklana powinna mieć kształt płytek o podste~wie kwa­

, dra.towej. Powierzchnia licowa płytek o wymiarach 20 x 20.! 0,3 mm powinne być gładka i rów. 

· na, a powierzchnia przyklejona do podłoża o wymiarech 17 x 17.! 0,3 mm poWinna być ryflo­

wana. Grubość płytek moza.ik:L powinna wynosić 4,3 .! O, 3 mm. 

Zg;łodzona przez Instytut Szkła 1 Ceramiki 

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego 1 Ceramicznego "Vit rocer" dn. 
22.XI.1977 r. jako norma obowięzujęca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1.IV. 

1978 r. /Dz.Norm. 1 Miar Nr poz •••• l 
. 

Druk 1 rozpowszechnianie Zakład lteprodukcji i VIDB, W-we, 
Zamów!en1e .nr 3 z dnia 4.01.1978 r. Nakład 200 + 20 

· Cena 2ł ~,; ', · c 

ul. Królewska 27.tel. 27-66-39. 
egz. Ark.druk. 1,25. 
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Segmenty mozaiki szklanej powinny być zestawione z 196 sztuk płytek naklejonych na pa­
pier w kształcie kwadratu o wymiarach 315 x 315 + 2 mm z 576 sztuk naklejonych na pa • 

' pier w kształct'e kwadratu o wymiarach 5410 x 540 !. 3 mm. 

Taśmy mozaiki szf~lanej powinny być zestaw+one z płytek naklejonych na papier w kaztał­

· Cie prostokęta o io#ymiarach 315 x 6000.:!: 3 mm lub o wymiarach 540 x 4800 .t. 3 mm. 

Odległość między płytkami - powinna wynosiĆ 2,6.! 0,3 mm. 

Inne wymiary segmentów i t~śm dopuszcza eii po uzgodnieniu między producentem i odbior-

3.2. Materiał 

,. 
3.2.1. Barwa. Mozaika szklana powinne być wykonana ze szkła barwnego. Barwa płytekiD-

winna być jednolita 1 zgodna z wzorcami barw producenta. Dopuszcza się nieznaczne od-

cienie barwy. 
W segmentach i taśmach płytki powinny być zastawione \Y .jedno lub wielobarwne kompozycje. 

3.2.2. Papier. Stosowany do wykonania segmentów 1 taśm papier, powinien charaktery­

zow!ć się g~etościę od 90 - 120 g/m 2 i wytrzymelłościę na przebicie nie mnijeezę nU: 3kg/ 

jem • . 

Dopuszcza się wykonanie segmentów i taśm na innym podło:tu · pod warunkiem, te spełni ono 

tekę eamę rolę jak papier. 

. . ;, 

.3 .2 •. 3. Klej stosowany przy klejeniu f)łytek powinien zapewnić dobrę przyczepność d()~ 

pieru, powinien być łatwozmywalny /Wodę/ i nie powinien oddziaływać ne _proces więzania 

zaprawy u:tywanej do łęczenia mozaiki szklanej z podlotem. Przyklejenie płytek na , taś­

mach powinno być takie, aby trzykrotne zwijanie ich płytkami na zewnętrz w rulon ,i roz - . 
l 

wijan.ie nie powodowało odrywanie eit płytek od papieru. 

3.3. Wady mozaiki szklanej podano w tabl. 1. 

Tablica 1 

Lp. Nazwa wady Występowanie wad .. · 

1 Wt ręcenie ciał etałych . niedopuszczalne 

2 Nie równość powierzchni: ' 

- licowej .,i _ · dopuszczalne; lekkie ślady wal-

cowanie 

- ryflowanej dopuszczalne, nieznaczna wklęeło~ć 

nie większe nU: 0,4 mm 

3 Braki płytek w s egmentech niedpouszczalne 

4 Wyszczerbienie krawędzi i nadpro :ty dopusżczalne nieznaczne 

3.4. Odporność chemiczne mozaiki szklanej na - działanie wody pow;l.nna odpowiadać IIIfd. 

sie hydrolitycznej wg PN-65/S-13085. 

3 .s. Odporność mozai:ki szkl'anej na :·. t~agb · z111iany· temperatury. 

·r.1oza1ka , szklana powinna być odporna na nagłe ~miany temperatury, nie wykezu ,jęc pęknięĆ 
przy kolejnym zanurzeniu jej w kQpielach wodnych o temperaturze 20° 'i , 90°C. 
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mozaiki szklane w zakresie ternoeratur 20°C 

3. 7. Trwałość ba rwy mozaiki szklanej na .działanie czynników chemicznych. Ba rwa płytek 
nie powinna ulegać zmianie pod wpływem działania czynników chemicznych.' 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPQ!ll_ 

4.1. Pakowanie 

4.1.1. Sposób pakowania. Mozaika szklana powinna być pakowane w kertony lub luzem w 
worki. 
w' kartonach, aegmen~y mozaiki o wymiarech 316 x 315 mm w liczbie 30 sztuk, orazwymiarach 
SAO x 540 m~ w liczbie 16 szt. powinny być uło~one jeden na drugim. Karton powinien być 

zabezpieczony pr;-zed u.ezkodzeniem. Masa kertonu nie powi,nna przekraczać 25 kg. W workach 
powinna być pak~wana szklana mozaika dostarczana luzem. 
Masa warka nie powinna przekraczać 40 kg. 
Zaleca się tworzenie jednostek ładunkowych na paletach płaskich. 
Na paletach taśmy mozaiki szklanej zwinięte w rulony powinny być układana w pozycji po­
ziomej, pr.:z:y czym kdda warstwa powinny być przeło~ona tekturę falistę. 
Rulon tworzy się przez nawinięcie taśmy mozaiki na wałek o śr~dnicy minimum 6 cm. płytka­
mi na zewnętrz. Masa jednostki ładunkowej nie powinna przekraczać 1000 kg. 

4.1.2. Napis na opakowaniu. Na ka~dym opakowaniu bezpośrednio lub na nalepce . powinny 
być umieezczon~ w sposób trwały następujęco dane: 

a/ znak lub nazwa wytwórni, 

b/ ~~naczenie wg 2.2. 

c/ ilość ~2 i ki, 

d/ znak KJ i numer pakowacza, 

e/ n.apis "Góra-ostro~nie-szkło" oraz umowny znak ostrzegawczy rysunek kieliszka i otwarte­
go parasole!; 

' f/ numer normy, 

4.2. Przechowywanie. Mozaika szklane powinna być przechowywana w pomieszczeniach kry­
tysh, suchych i przewiewnych. Mozaikę zapakowanę w kartony, worki . lub bez opakowanie ,kulo­
ny/ mo~na przechowywać warstwowo, natomiast jednostki ładunkowe tylko w jednej warstwie .• 
W przypadku przechowywania rulonów bez opakowanie nale~y układać je poziomo. 

4.3. Transport. Mozaika szklana powinna być przewo~ona w opakowaniach wg .4.1.1. środkami 
trans~ortowymi w sposób zabezpieczajęcy przed o~edemi atmosferycznymi. 
W czasie transportu kartony i palety powinny być ustawione w pozycji pionowej na dłu~ezym 

·' boku, czołami w kiarun~u biegu pocięru /pojazdu/, zabezpieczone przed przemieszczaniem si~ 
Mozaika pakowana luzem w worki nie powinna być przewo:tona kolej(!. 



4 BI'J..;77/6829-05 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

s/ sprawdzenie pakowania /4.1./, 

b/ sprawdzenie kształtu i wymiarów ./3.1./, 

ej oględziny zewnętrzne l 3.2. i 3.3./, 

d/ sprawdzenie odporności chemicznej na dziełanie wody /3.4./, 

e/ sprawdzenie odporności na n~głe zmiany temperat.ury ,/3 .5 /, 

f/ sprawdzenie współczynnika rozszerzalności ciepll'lej ,13.6./, 

g/ sprawdzenie trwałości barwy na działanie czynników chemicznych /3.7/. 

5.2. Grupy badań. W zele~ności od rodzaju badań, dzieli się je na następujęce grupy: 

grupa 1 - badania wg /5.1. b/, c/ 

grupa 2 - badanie wg 5.1. d/, c/ 

grupa 3 badania wg 5.1. f/, gj 

Badania grupy 3 wykonuje się o~reLowo minimum l/kwartał. 

5.3. Skład i licznoś6 partii. Przed przystępieniem do badań naleiy sprawdzi6 zgodnoś6 
opakowania z 4.1., po czym mozaikę szklanę podzielić na partie o jednakowym rodzaju. 
Licznoś6 partii - wg umowy między producentem i odbiorcę. 

5.4. Sposób pobieranie próbek wg PN~N-03010 

5.5. Litznoś6 prób~i do badań w grupie 1 - I ogólny poziom kontroli wg PN~73/N-03021. 
Do badań w grupie 2 - Specjalny poziom kontroli S-4- wg PN-73/N-03021. 
Do badań w grupie 3, ni~zale~nie do liczności partii nale~y pobrać 110 sztuk płyte~ mo­
zaiki /20 sztuk do badań 5.1. f/, . 80 sztuk do b~dań 5.1. g/ • .. 

5.6. Wadliwość dopuszczalne maksimum 

dla grupy badań 1 

dla . grupy bada~ 2 

6,5 % 

4,0 % 

5.7. Wybór i etosowanie planów badań- wg PN-73/N-03021. 
Teblice jednoatopniowych planów badania w kontroli mormalneJ, ulgowej i obostrzonej po'!" 
dano nitej. Warunki przej ścia z jednego todzaju kont roli na inny Y.1g PN-73/N-03021 pkt .43. 

Kontrola normalna Tablica 2 

Liczność Grupa 1 l Gru•'a 2 
; 

partii Liczboś c m1 m Licznośc m l m2 
sztuk próbki szt. 2 próbki azt. 

500 20 3 4 13 1 2 
501 - 1200 32 5 6 20 2 3 

1201 - 3200 50 7 8 32 3 4 
3201 - 10000 80 10 11 32 3' 4 

10001 - 35000 125 14 15 50 5 6 
35001 - 150000 200 21 22 80 7 8 

. ' 
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Teblice 3 
Kontrole obostrzona 

Liczność 1 l Grupa 
l 

Gr u a 2 
partii Licznoś c ID1 m2 Licznotle m1 m2 
sztuk próbki szt. pr6bki szt. 

do 500 20 2 3 20 1 2 
501 - 1200 32 3 4 20 1 2 

1201 - 3200 50 s 6 32 2 3 
3201 - 10000 80 8 

' 
9 32 /\ 2 3 

10001 - . 35000 125 12 13 50 3 4 

35001 - 150000 200 18 19 80 5 6 

Kgntrola ulgowa Tablica 

liczność '. Gruca 1 ' Grul)a 2 ' 
prt11 · L1cznośc . m1 m2 Licznośc m1 m2 

. sztull: próbki szt. próbki szt. 

~oo ', 1 
.• 

l do 8 4 5 o 2 

501 .- 1200 13 2 5 8 1 3 
1201 - 3200 20 3 6 ·,. 13 1 4 
3201 - 10000 32 s 8 13 . 1 4 

10001 - 35000 50 } ""::: 7 10 ,~0 2 5 
35001 150000 80 10 

c 
13 32 3 6 -

s.e. Opis badań 

5.8.1. Sprawdzenie pakowania nale:ty przeprowadzić przez oględziny wszystkich opako­
wań /kartonów, palet, worków/. 

l 

W przypadku stwierdzenia niezgodności pakowania z wymaganiami odbiorca mote :tę.dać prze-
sortowania: partii, usunitdia niedobrze zapakowanej mozaiki · azl<lenej, zapakowania zgo­
dnie z normę i przedstawienia - powtórnie do badań. 
/ . . 

5.8.2·, Sprawdzenie kształtu 1 wymiarów nalety przeprowadzać su.;mierkę lub przymiarem • 
. w. p~żypadku segmentu i taśm miszaletnie od liczności partii nalety najpierw . sprawdżić 
kształt i wymiary 3 segmentów lub taśm, przyczym powinny być one zgodne z wymaganiemi 

"l l 

normy. Naet~pnie · nalety sprawdzić kształt i wymiary płytek mozaiki szklanej. 

W tym ęelu nalety: 
/ ' 

a/- z katdego ~ntu i taśmy pobranych do badań -odcięć takę . ilość mozaiki szklanej~by 
~icznośĆ próbki odpowiadała liczbie wg tabl. 2. 3. 4 kolumna 2 

b/ - nemoczyć odciłtę w wodzie i usunęć papier 

5 .s .3. Oględziny zewnętrzne pole gej ę na sprawdzeniu . nieuzbrbjonym okiem w warunkach 
no r;malnego 'dziennego oświetlenie, wymagań podenyc~ w 3.3. 

5.8.4~ Sprawdzonie odporności chemicznej na działanie wody na zgodność z wym~geniamL 
i 

3.4. neldy przepr()W1adzać wg PN-65/S-1308~. W przypadku segmentów i taśm nele:ty najpierw: . 
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a/ z ke!dego · eeg111entu z taśmy pobranych do badań - odcięć tsl(ę ilość moz&,il~i szklanej,ab_y 
liczność próbki odpowiadała liczbie w~ _ tabl. 2, 3, ~ koluRna 5 

.b/ namoczyć odciętę próbkę w ~odzie 1 usu~ęć papier 

5.8.5. Odporność na· nagłe · zmiany temperatury nelety przeprowadzać wg PN-76/B-13113 p. 
2.2. w przyped~u segmentów 1 taśm nelety najp:l.erw poetępować tek, jak przy badan1.u wg 

.6.8.4 • . 

/· 

5.8.6. Sprawdzenfe · współć::zynnika rozszerzalności cieplnej . nelety przeprowadzić wg BN-
·71/6803-06. ''Wi prżypadku segmentów i taśm nele.ty najpierw p~stępować tak jak przy bada-

. ~ 

niu wg 5.8.4. 

5.8.7~ sp~awdzenie b~rwx na dziełanie czynników chemicznych nalety przeprowadzać ne80 
· sztukach . mozaiki o tej samej barwie 1 zanur"zejęc po 8 płytek w ketdym. z następujęcych od­
czynikćw chemicznychz 

. . 3 
~ kwas siarkowy 32/33% o gęstości 1,24 g/c::m , r"ozcieńczony 10 krotnie, 

:.. , solny czysty o gęstości 1,1~ g/~m3 rozcieńczony 10 krotniej 

- kwas octowy czysty rozcie(lczony 10 krotnie', 
. - . . ' . . 3 

- kwas mlekowy czysty ó gęstości 1,21 g/om_ rozcieńczony 10 krotnie 1 

- .kwas cytrynowy kr"ystaliczny czysty rozcieńczony do _100 g/1, 

- woda destylowana o oporności właściwej 700000 Jt /cm, 

- . podcłlloryn sodowy czysty rozcieńczony 1Ó.k.l'"otnie · 
. . 3 

-amoniak czysty o . gęstości 0,92 11/cm · rozcieńczony 10 krotnie, 
. 3 . 

-ług sodowyczysty o gę~tości 1,34 g/ cm rozcieńczony 10 krotnie, 

- azotan potasowy czysty kryetaliczny rozcieńczony ~o 100 g/1. 
- . - . . . . ' 

Po 15 dniach · zanurzenia 1 mozaikę ezklan·ł nalety umyć i wysuszyć a następnie porównać z 
pl'"óbkami WZOI'"COWymi. 
W przypadku segmentów i taśm najpierw postępowa~ .tak jak -przy badaniu wg 5.8.4. 

5.9. Ocena wyników badań w poszczególnych grupach 

5.9.1. Badenia w grupie 1 i 2 
Partię nale:ty uzn~ć ze zgÓdno. z wymegania111i normy, je:tell łęczna liczba eztuk niedobrych 
w próbce w grupie112jeetn~ witkaz·, ()d liczb kwelifikujęcych m1 w tabl. 2, 3 l~b 4, 
Je:teli łęczna liczba sztuk nledobrych w pl'"óbce w-gru.pie 1 1 ' 2" jest r~wna lub większe od 
liczb dyskwalifikujęcych 1112 tabl. 2, 3 lub 4 partit nelety uznać 7.8 niezgodn, z wymaga -
niemi normy. 

5.9.2. Badania w g~~pie ~ 
Partię n~le:ty uznać za zgodnę Z wymaganiami normy, 'je:teli próbki pobrane do badań gl'"upy 3 
przejdę przez te badanie z wynikiem dodatnim. 
Jateli chocis:t jedna ze sztuk pobranych do badań wg ~.1~ f/ i g/ pr"zejdę pr"zez badania z 

·,wynikiem ujemnym, partię nale:ty uznać za nieŻgadnę z wymaganiemi normy. 

5.10. Qpena partii. Celę partię nale:ty uznać ze zgodnę z wymaganiami normy, je:teli o-
cena wyników badań we wszystkich tr"zech grupach jest dodatnia. 

' ~" 
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5 .11. Zaświadczenie o wynikech bAdań. Do ka::!:dflj part H moza_lki s7:klanej, producent: po 
winien riołęczyć zaświadczenie, stwierd7.aję.ce ?: godno~Ć partii z wyll\a9anfe,mi. normy . 

6. WYTYCZNE STOSOWANIA ~ ·IOZ/\II<I SZKLANEJ 

6 .1. Naterieły 

6 .1.·1. Mozaika szklana .stosowana do wykonywania okładzin i wykładzin powinne odpowiR­
deć wymaganiom określonym w rozdziale 3 • . 

. \ 

Segmenty i taśmy mozaiki szklanej z oklejanymi lub odkleja~ęcymi się płytkami powinny być 
odrzucone. 

6,1.2. Zaprawy. Do przymocowania mozaiki szklanej do podło:t:a nale:t:y stosować zaprawy: 
a/ do okładzin powierzchni ścian·zewnętrznych nara:t:onych na zmiany temperatur oraz do wy­
kładzin podłogowych- cementowę wg PN-65/8-14507 i stosunku objętościowym składników 1:3, 

b/ do okładzin ścian wewnętrznych- zaprawę wapienno-cementowę wg PN-65/B-14503 o stosur-.. 
ku objętościowym składników 2:1:3. · 

Do przygotowania zapraw nale:t:y stosować: 
- cement portlandzki 250 lub 630 wg PN-69/8-30000, 
- wapno suchogaszone do celów . budowlanych wg PN-69/8-30302, 
- piasek o maksymalnym wymiarze ziarn do 2,0 mm wg BN-74/6811-:01 
- wodę wg PN-75/~04630. 
Konsystencja zapr.awy powinna być ka:t:dorazowo dobrana do rodzaju podło:t:e. 

6.1.3. Podło:t:a. Mozaika szklana powinna być układana na podło:t:ach nieodkształcajęcych 

betonowych lub"' podło:t:ach murowanych z elementów ~robnowymiarowych _ o odpowiedniej wy­
trzymałości na ściskanie, 

6.1.3.1. erzygotowanie podło:t:a pod ~kłedziny ścienne. 
Przed przystępieniem do przygotowania podło:t:e pod okładziny z mozaiki szklanej,~być 
ukończone wszystkie roboty stanu surowego. W przypadku ścian murowanych do przygotooBnia 
podłota nalety przyat,pić dopiero po okresie osiadanie murów tj. po upływie 4 do 6 ~ 
cy od chwili zakończenia m~rowenia ścian. W przypadku podło:t:azbetonów monolitycznych!~ 
febryketów wielkopłytowych, powierzchnia jego powinna być teka, aby nie zachodziła pot:rz&. 

. ' 
be wykonywenie wyrstwy wyrównujęcej. 
W innym przypadku powierzchnia batonu powinna ~yć uezorstwiona poprzez nałotenie ~"1f" 
równujęcej, która winna być zgodna z wymaganiami dla tynków zwykłych kategorii III wg~ 
·70/B-10100. 

6.1.3.2. Przvaotowanie podło:t:a pod wykładzinę podłogowe. 
~odłote i jego powierzchnie powinny odpowiedać wymaganiom PN-63/8-10145. 

6.2. Zasady układania mozaiki szklanej na podlotu 

6.?.2 Układanie mozaiki szklanej na ścianach powinno być przeprowadzone po sw~rdniErl:lu 
warstwy wyrównujęcej tj. po upływie 20- 24 godzin. 
Grubość warstwy zaprawy niędzy płytkami mozaiki szklanej a przygotowanym podłotam powin­
ne wynoeić ok. 1 cm. 

Zaprawę nalety ułotyt równomiernie warstwę a grubości ok. 0,5 cm na podlotu i w~rstwę o 
~rubości ok. 0,5 cm na płytkach taśmy. 
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NatHępnie taśmy lub segmenty mozaiki szklanej 'z rozło:l:onę na niej zaprawę nelety ułotyć 
na ścianie i dociSr:"JęJĆ ze pomoc, łaty drewnianej, po czym wyrównać w ten sposób aby . pły­
tki mozaiki ęzklanej źnajdowa.ły eię w jednej plaszczy::fnie. Układanie taśm i eegmen.tów ńo­
zaiki nelety rozpoczynać od dołu. Po zwi,zaniu zaprawy · tj. po 8 godzinach p•pier ,.moczyć 

" l' • • • - ___ _ _ _ _ ., · 

wodę;ueunoc z powierzchni przyklejonej mozaiki szklanej .spoiny między płytkami mozaiki na- · 
le:l:y wypejnić zaprawę o etoeunku 1 : .1 wykonan, z bielego cementu i piasku o granulacji ' . . . 
nie większej nit O - 0,5 mm. Zaprawę t~~otna wykonać równie:t z cementu portlandzkiego z do-
mieszkę męczlei marmurowej, białego polioctanu ~inylu 1ub mleka wapiennego. 

6.2.2. Układanie mozaiki azklane:1 · na podłogach. Podkład betonowy powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym w 6.1.3. Spadki i dylatacje powinny być wykonane zgodnie z dokumen-

, . ' ·.,. 
tację. 

Układanie taśm i segmentów mozaiki szklanej -płytkami do zaprawy nalety wykonyweć ne u­
przednio rozło:t:onej zaprawie cementowej o grubości ok. 1 cm. Następnie na.lety mozaikę 
szklenę wcinać w zaprawę i wyrównywać. Po zwiozeniu zaprawy nalety nemoczyć i uaunęć pa­
pier. Spoiny między płytkami nalety wypełnić zaparwo cementowo. 
Szczeliny dylstacyjne nie nalety przykrywać mozeikQ szklano. 
Styk•mozeiki szklanej z materiałem szczeliny dylatacyjnej jak i innym rodzajem wykłećziny 
nale:t:y wykończyć zgodnie z dokUłllentację techniczno. Styk posadzki z mozaiki szklanej ze 
ścianami lub innymi elementami pionowymi powinien być przykryty odpowiednilAi Ustwami 
przypodłogowy~i lub cokolikami /w łaz~enkach/. 

K O N I E C 

I N FORMACJE DODATKOWE 
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INFORMAC~E OODA Tl<OWE 

2. Normy zwięzane 

PN-70/B-10100 

PN•63/B-10145 

PN-76/B-13113 

PN-65/B-14503 

PN-65/B-14504 

PN-69/B-30302 

PN-75/C-04630 

PN-/N-03010 

PN-73/N-03021 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze., 

Poeadzki z płytek kamionkowych /Terakotowych/, ~ linkierowych i .lastriko~ 

wych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Badania odporności_ szkła :1 wyrobów szklanych na nagłe zmiany tellparetury. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Zap_rawy budowlane . cementowe .. 

\Yapno suchogaszone fhydrytyżowane/ do celów budowlanych. 
. l 

Woda do celów budowlanych. Wymaganie i badania 

Statystyczna kont rola jakoŚci~- Losowy wybór sztuk próbek. 

Statystyczna~ kontrola jakości. Kontrola odbiorcze według oceny alternaty-
wnej. Plany badania. 

PN-66/S-13085 Odpo~nośc chemiczna szkła. · Oznaczenie odporności ez:kła na działanie wody • 

. BN-74/6811•01 Kruszywa mineralne. Piasek' do zapraw. i wypraw budowlanych 

BN•71/6803-06 Szkło. Metody badań. Pomiar średniego współczynnika liniowej rozrzerzsl -
ności ciap~ nej. 

3. Normy zagraniczne 

NF/P61-341-1971 Masa szklana. elementy i segmenty mozaikowe. 

4. Autor projektu normy: in:t. Jadwiga Skirgajłło 
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