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1. WSTEP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy sa wymagania dotyczgce szkiet na sprzgt labo-
ratoryjny. *

1.2. Zakres stosowania arkusza normy. Arkusz normy nalezy stosowa¢ w procesach hutniczych i przetworczych
oraz jako podstawe do wyboru szkla na sprzg¢t laboratoryjny. k

/
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

Podzial i oznaczenie szkiet laboratoryjnych — wg BN-86/6850-06/01 i tabl. 1.

Tablica 1
Symbol Nazwa Specjalnosé uzytkowa Zastosowanie
1 2 3 4

SiXX/NTO 0.6 szkto krzemionkowe kwasoodporne do wyrobu sprzgtu laboratoryjnego
termotrwate pracujgcego w podwyzszonej tempe-
zaroodporne raturze i bardzo trudnych warunkach

termicznych i chemicznych
SiXX/NWO 3.3 szkto krzemowo-borowe wodoodporne do wyrobu sprzgtu laboratoryjnego
) zaroodporne  _ pracujgcego w trudnych warunkach

BNaX/NWO 4.6 szkto krzemowo-bo\rowo-so— wodoodporne renfiisanyely § sbepriemmych

dowo-glinowe . zaroodporne

SiNaX/NOO 9.3 szkto krzemowo-sodowo-wap- niskoobcigzalne do wyrobu sprzgtu laboratoryjnego
niowo-glinowe pracujgcego w temperaturze zblizonej

do temperatury pokojowej

3. WYMAGANIA

3.1. Nominalne sklady chemiczne szkiel laboratoryjnych — wg tabl. 2.

Tablica 2

T Symibal Nominalny sktad chemiczny, % mas.

SiO; B,Os ALO; CaO MgO BaO K20 Na,O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| SiXX/NTO 0,6 99,9 Slady
2| SiXX/NWO 33 80,5 12,3 24 0.4 = 44
3 BNaX/NWO 4.6 73,3 8,7 4.7 0,7 — 4.0 1.7 4.9
4 SiNaX/NOO 9,3 68,9 1,1 4,0 8,2 1.8 - 1.8 14,2

Zgtoszona przez Instytut Szkta i Ceramiki
Ustanowiona przez Dyrektora instytutu Szkta i Ceramiki dnia 29 grudnia 1986 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 6/1987, poz. 16)
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3.2. Podstawowe  wlasciwosci fizykochemiczne szkiel laboratoryjnych — wg tabl. 3. .
Tablica 3
Wymagania
Lp. Wihasciwosci M o SiIXX/NTO SIXX/NWO BNaX/NWO SiNaX/NOO
06 33 4.6 ©93
1 2 3 4 S 6 7
1 Sredni wspotezynnik linio- o 0,54 - 107 33107 46 - 107 93 - 107
wej rozszerzalno$ci cieplnej + 0,02 - 107 40,15 - 107 +0,15 - 1076 +0,2 - 10
w przedziale temperatury
20 +300°C
2 Temperatura  migknigcia °C - 825 XI5 785 *£I5 725 %15
wg Littletona odpowiada-
jaca lepkosci 107 dPa-s
3 Dolna temperatura odprg- °C — 510 15 525 *1§ 480 *I5
zania odpowiadajgca lep-
© kosci 10" dPa-s
4 Odpornos$¢ na dziatanie
wody w temperaturze 98°C
— dla szkiet bezborowych klasa 1/98 — klasa 3/98
lub zawierajgcych po-
nizej 5% B:0; pg Na,O <5 — <264
g
— dla szkiel zawieraja- mg tlenkow — | —
_ cych powyzej 5%.B:0; g
5 Odporno$¢ na dziatanie mg - dm™ klasa 1 klasa 2 klasa 2 klasa 2
zasad <50 <150 <150 - <150
6 Odporno$¢ na dziatanie mg .- dm? <0,5 <0,7 —
' kwasow -

3.3. Dane informacyjne szkiel laboratoryjnych istotne w procesie produkcyjnym, lecz nie podlegajace kontroli

odbiorczej przy badaniu gotowych wyrobow — wg. tabl. 4
Tablica 4
- Warto$¢
e + Wbty Jednostka [TV X/NTO | SIXX/NWO | BNaX/NWP | SiNaX/NOO
0.6 3.3 4,6 9.3
e

1 2 3 4 ) 6 7
I | Gestogé g+ em? 2,21 2,23 2,39 2,51
2 Temperatura migknigeia wg Littletona od- !

powiadajgca lepkosci 1076 dPa s °C 1583 — - =
3 Dolna temperatura odpr¢zania odpowiada- 5

jaca lepkosci 10'*3 dPa-s °C 1100 — — —
4 Gorna temperatura odprc,zama odpowudd-

jaca lepkosci 10'% dPa s °@ 1190 560 569 525
] Temperatura formowania odpowiadajgca ‘ )

lepkosci 10* dPa s °C - 1260 1190 1030
6 Srednia przewodnosé cieplna y w:m!'-°C 1,7 1,2 1,2 A
7 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa 50 35 20 12
8 Odporno§¢ na nagle zmiany temperatury & 800 250 180 100

3.4. Barwa szkla. Szkio laboratoryjne powinno by¢ bezbarwne. Dopuszcza si¢ wystepowanie niktych od-
cieni zottawych, zielonkawych lub niebieskich.

Badania — wg BN-86/6850-06/02.

4. BADANIA

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Instytut Szkia i Ceramiki,
Filia w Krakowie.

2. Normy zwigzane
BN-86/6850-06/01 Szkto techniczne. Postanowienia ogdine
BN-86/6850-06/02 Szklo techniczne. Metody badan

3. Normy migdzynarodowe

ISO 3585 Glass

plant,

borosilicate glass 3.3
RWPG CT C3B 825-77 Crekao 6opocunnkaThoe 3. 3 Texuuueckue

TpebGoBaHus

pipeline and fittings — Properlies of

4. Autorzy projektu normy — mgr inz Jadwiga Bober-Want,
inz. Alojzy Hilgertner.
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