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TECHNICZNE Szkto na przyrzady pomiarowe
Wymagania
Grupa katalogowa 0811
_ 1. WSTEP

1.1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy sy wymagania dolyeszgee szkiel na pravezgdy
pomiarowe.

1.2. Zakres stosowania arkusza normy. Arkusz normy nalezy stosowaé w procesach hutniczyeh i przetworesyeh
oraz jako podstawg do wyboru szkta na przyrzgdy pomiarowe.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

Podziat i oznaczenie szkla na przyrzady pomiarowe — wg BN-86/6850-06/01 1 tabl. 1.

Tablica 1

Symbol Nazwa Specialnosé uzytkowa Zastosoninie
SIXX/NWO 3.3 szklo krzemowo-borowe wodoodporne, i szhbane proyezgdy pomtirowe pra-
odporne mechanicznie cupgee wopodwazszone) emperaturze
1 podw Zzszomm Clsueniu
SiNaX/PWZ 8.5 szkto krzemowo-sodowo-wap- wodoodporne. do wyrobu termometran o zithresic
niowo-cynkowe odporne mechunicznice stosowinia 2000 5 300°C, na sbiorn-
kio Kapilary pomiarowe 1 ostony ter-
monielrown
SiNaX/NOO 9.5 szkto krzemowo-sodowo- nishoobeigzalne ni szklane provezgdy pomiarowe pra-
-wapniowo-glinowe cujiee W temperaturze’ zblizoney do
pokojone]

3. WYMAGANIA

3.1. Nominalne sklady chemiczne szkiel na przyrzady pomiarowe — wg tubl. 2.

Tal;lica 2

Nominalny skfad chemiczny, 0 mas.

Lp. Symbol 2 i

“ SiO: B.0: AL, CaO MO Zn0 KO N0
| 2 3 4 - 6 7 ¥ 9 10
1 - SiIXX/NWO 3.3 | osos 12.3 24 0.4 — 4.4
2 SiNaX/PWZ 8.5 67.3 2.1 2.5 7.0 — 7.0 1.1 12,0
3 SiNaX/NOO 9.3 | 689 1.1 4.0 8.2 1.8 1.8 14.2

Lyczna zawarto$é MniOq, SOs i IFe:Os nie powinna przekraczac 0.7 w tym FexOs muk.\inml‘ﬁL 0.2,

Zgtoszona przez Instytut Szkta i Ceramiki
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkta i Ceramiki dnia 29 grudnia 1986 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1987 r.
*  (Dz. Norm. i Miar nr 6/1987, poz. 16)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.30 Nakt. 3100+40 Zam.. 1074/87 Cena zt 9.00
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3.2. Podstawowe wiasciwosci fizykochemiczne szkiel na przyrzady pomiarowe — wg tabl.
Tablica 3
Wymagania
_p. asciwosel Jednostka ) 2 ’
Lp bt S SIXX/NWO SiNaX/PWZ SiNaX/NOO
33 8.5 9.3
1 2 3 4 5 6
1 Sredni wspotezynnik linjowej rozszerzalnodei ciepl- o 33000 8.5 - 107 9.3 - 107
nej w przedziale temperatury 20 <+ 300°C +0.15 - 107 +0.20 - 107 +0,20 - 107
2 Tcmpcr;nuru 'n?u;kljnu;cul ‘we Littletona odpowia- o 825 +15 07 +15 725 +15
dajgca lepkosci 1074 dPa - s
3 ate ratur YOATIIH tadajgea lep- 3
3 D(tll]‘l um;‘nrnux v odprezania odpowiadajgea lep oC S10 15 487 +15 490 +15
kodei 10" dPa - s
4 Odpornos¢ na dziatanic wody w temperaturze 98°C
— dla szkicet bezborowych lub zawierajgeych po- pg NaxO klasa 1798 klasa 3/98 klasa 3/98
nizej 5% B2Os —E_ < IS < 264 < 264
— dla szkiet zawierajyeych powyze) 5% B.Os
mg tlenkow
S < 1,00 == .
2
5 Odpornosé na dziatanic zasad klasa 2 klasa 2 klasa 2
mg - dm? < 150 < 150 < 150
6 Odpormo$¢ na dziatanic kwasoéw mg - dm™? < 0.7 < 0.7 —

3.3. Dane informacyjne o szktach na przyrzady pomiarowe, istotne w procesie produkcyjnym, a nie podlegajace

kontroli odbiorczej przy badaniu gotowych wyrobow — wg tabl. 4.
Tablica 4
Wartoéé
p- Vel ety SIXX/NWO SiNaX/PWZ SiNaX/NOO
3.3 8,5 9.3

1 2 3 4 5 6
1 Gestosé g cm? 2,23 2,58 2,51
2 36rna temperaturs s 7ania iadaiacy
2 (;ornyn Fgmp:mlun 1 odprezania odpowiadajgca oC 560 537 520

lepkosei 10" dPa - s ;
3 Temperatura formowania odpowiadajgca lep- -

kosci 10* dPa - s . s W -
4 Wytrzymato$é na rozcigganie MPa > 35 > 12 > 12
5 Odpornod¢ na nagle zmiany temperatury °C > 250 > 100 > 90

3.4. Barwa szkla. Szkio na przyrzady pomiarowe powinno

niktych odcieni zottawych, zielonkawych 1 niebieskawych.

Badania — wg BN-86/6850-06/02.

4. BADANIA

KONIEC

by¢ bezbarwne. Dopuszcza si¢ wystgpowanie

INFORMACJE DODATKOWE

l. Instytucja opracowujgca norme¢ — Instytut Szkia i Ceramiki,

Filia w Krakowic.

2. Normy zwigzane

BN-86/6850-06/01 Szkto techniczne. Postanowienia ogdlne

BN-86/6850-06/02 Szkto techniczne. Mcetody badan

3. Normy migdzynarodowe
ISO 3585 Glass plant, pipeline and fittings — Properties of borosili-
cate glass 3.3
RWPG CT C2B 825-77 Creknio 6opocunukatroe 3.3. Texuuueckne
TpeboBaHUs
4. Autorzy projektu normy — mgr inz. Jadwiga Bober-Wanat,
inz. Alojzy Hilgertner
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