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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 

SZKŁO 
6851-36 

LABORATORYJNE Szklany sprzęt laboratoryjny 

Oliwki 

Grupa kalalogowa VIII 12 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest oliwka stan0wiąca zakończe­

nie rurki szklanej, służącej do połączenia z wężem. 

2. 2. Pr zykład oznaczenia oliwki zwykłej A o śrec1nicy 

·urki 1/J 5,5 mm: 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Podział. W zależności od kształtu rozróżnia się: 

A - oliwkę zwykłą, 

B - oliwkę ze zgrubieniem, 

C - oliwkę z otworem kapilarnym. 
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OLIWKAAI/J 5,5 BN-77 /6851-36 

3. WYMAGANIA 

3.1. Ks z atłt i wymiary w mm- wg rys. l, 2, 3 

tablicy. 

d '1 

-

~"·r--
~ d2 
l :i: 

l ~ 

r~ . ' 1--· •r1 -
\~ ,:t l 

l~ 

~~ d3 ' .., 
·..; ~ 

r ~ 

; 

... ._. 

1,::: 

i;\ 

r--~a.._ 
d2 

IBN· 77/61$1-36-21_ 
Rys. 2 

Zgłoszona przez Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryntego w Warszawie 
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 29 sierpnia 1977 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1918 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1978 poz. 17 ) 

oraz 

WpływdoWN 25.1 1.77. Oddano do •kładu 28.12.77. Druk ulc.ońezono w lutym 78. Cena zł 1,80 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. Obi.01 3!;.. w. Noklad 3200 + 55011•· Zam. 3795/77 



2 BN -77 /6851-36 

IBN-7776651-36-31 

Rys. 3 

Wymiary oliwek A, B, C 
mm 

d, 5,5 ±0,5 8,5 ±0,5 11, 5 ±0 ,5 

d2 6,5 ±0,5 9,5 ±0,5 13,0 ±0,5 

d3 4,5 ±0,5 6,5 ±0,5 10,5 ±0,5 

d4 2,8 ±0,5 4,5 ±0, 5 6,5 ±0,5 

l, 13 ±l 17 ±l 25 ±l 

12 7 ±l lO ±l 14 ±l 

13 16 ±l 20 ±l 30 ±l 

3 . 2. Materiał. Rurka szklana z masy borokrzemowej 

lub sodowo-wapniowej o własnościach określonych w PN-72,/ 

B-13003 p . 2.2. 

3 . 3. Wykonanie . Oliwka powinna być formowana z rur­

ki szklanej. Obrzeże końca oliwki powinno być obcięte pro­

stopadle do osi i obtopione. 

3 . 4. Fezostałe wymagania - wg PN-72 / B-13003. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca norm<; - Krajowy Związ~k 

Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego - Za­

kład Badawczy Konstrukcyjno- Technologiczny, Poznań. 

2. Normy związane 

PN-72/ B-13003 Szklany sprzęt laboratoryjny. Wspólne 

wymagania i badania 

3 . Normy zagramczne 

NR D TG L 40-303 Laborger!he aus Glas. Oliven fUr S c hl& 

uchanschlUsse . Abmessungen 

RFN DIN 12215 1975 Laborger!!te aus Glas. Glasrohreden 

fUr SchlauchanschlUsse. Oliven, Kapillarrohreden 

4. Symbol wg SWW - 1522-27. 
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