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N O R M A BRANŻOWA BN-86 

SZKŁO Szklany sprzęt laboratoryjny 6851-44/01 ' 
LABORATORYJNE Nasadki do :destylacji 

Ogólne 

l. WSTĘP 

Przedmiotem arkusza normy są. ogólne wymagania 
dotyczące nasadek szklanych do destylacji zwykłej, sto­
sowanych w laboratoriach . 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział 
2.1.1. Typy. W zależności od przeznaczen.ia, rozróż­

nia się nasadki do destylacji: 
Nb - bez szlifu, 
Nws - ze szlifem. 

2.1.2. Odmiany. W zał~żności od kształtu, rozróżnia 
się nasadki do destylacji: 

A - z rurką boczną, 
B - z kulką i rurką boczną , 

C z łapaczem kropel i rurką boczną, 
D z rurką boczną i szlifami, 
E wg 'c!aisena. 

2.2. Oznaczenie 
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie nasa-

dek do destylacji powinno zawierać: 
a) część słowną: "NASADKA DO. DESTYLACJI", 
b) znak podziału wg 2.1, 
c) numer normy przedmiotowej. 
2.2.2. Przykład oznaczenia ~ · wg ncirm przedmioto­

wych. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Kształt i wymiary nasadek do destylacji okreś­
lono w normach przedmiotowych. 

3.2. Materiał. Nasadki do destylacji powinny być 
wykonane z rur ze szkła borokrzemianowego wg 
BN-8116851-40 łub innego szkła o podobnych własnoś-
ciach fizykochemicznych. · 

3.3. Wykonanie. Nasad~i do de!ltylacji powinny być 
wykonane metodą formowania w płomieniu palnika 
szklarskiego'. Wykonanie ·nasadel< powinno odpowiadać 
wymaganiom wg PN-72/ B-13003. 

wymagania 
Grupa kataiO!:JOWa 0812 

3.3.1. Krawędzie rurek powinny być obt9pione. 
3.3.2. Grubość ścianki kulki oraz w miejscach spojenia 

i gięcia nie powinna być mniejsza niż grubość ścianki 
rury, z której została wykonana . 

3.3.3. Spojenia powinny być gładkie i szczelne. Gru­
bość śc ianki w miejscu spojenia powinna odpowiadać 
grubości ścianek elementów spajanych. 

3.3.4. Rurki boczne powinny być .zgię te pod kątem 
75 lub 105°, w zależności od przeznaczenia nasadki . 

3.3.5. Szlify stożkowe i złącza szlifowane powinny od­
powiadać wymaganiom wg ~N-74/B-13011 i BN-75/ 
6851-34. 

3.4. Naprężenia. Nasadki powinny być odprężone . 

Dopuszczalne naprężenia termiczne zgodne z PN-72/ 
B-13003. 

3.5. Napisy. Na każdej nasadce, w miejscu oznaczo­
nym na rysunku, należy wykonać w sposób trwały 

następujące znaki i napisy: · 
a) nazwę łub znak wytworni, 
b) "BN", 
c) wymiar szlifu dla nasadek ze szlifem. 
W normie przedmiotowej można wprowadzić dodat­

kowe nap(sy charakterystyczne dla danej odmiany na­
sadki. 

3.6. · Pozostałe wymagania - wg norm przedmioto­
wych oraz PN-72/B-13003. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
. I TRANSPORT 

4.1. · Pakowanie 
B-13003 . 

4.2. Transport 

przechowywanie - wg PN-72/ 

wg PN-72/ B-Il003. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań - wg tabl. l. 
5;2. Kontrola jakości 
5.2.1. Skład i liczność partii. Partia przedstawiona do 

kontroli powinna zawierać nasadki do destylacji tego 
samego typu i odmiany. Liczność partii nie powinna 
przekraczać 1200 sztuk. 
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Tablica l 

Lp. Rodzaje badań Wymagania Opis badań 
wg wg . 

l Spra.wdzebie opakowania 4.1 PN-72/B-13003 

2 Oględziny zewnętrzne 3.1; 3.3; PN-72/ B-13003 
3.5; 3.6 

3 Sprawdzenie materiałów 3.2 5.3)1 

4 Sprawdzenie wymiarów 3.1 5.3.2 

5 Sprawdzenie szlifów i złą-
czy szlifowaąych 3.3.5 PN-72/B-13003 

6 Sprawdzenie naprężeń 3.4 PN-67/ S-13065 

5.2.2. Sposób pobierania próbek - losowo, sposobem 
,.na .ślepo" wg PN-83/N-030 lO . 

5.2.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-79/ 
N-03021. 

5.2.4. Wadliwość dopuszczalna 
- dla: badań wg 5.1 poz. 3, 4 , 5, 6 - maksi­

mum 2,5%, 
- dla badań wg 5.1 poz. l 2 - maksimum 4%. 

-5.2.5. Wybór i stosowanie planów badania. Plany ba~ 
dania dla kontroli normalnej - wg tabl. 2. Plany ba­
dania dla kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki 
przejścia - wg PN-79/N-03021. 

5.3ó Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie materiałów należy wykonać na 

podstawie zaświadczeń. kontroli jakości producenta. 
5.3.2. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 

. za pomcicą suwmiarki . 

5.4. Oc~na wyników badań 
5.4.1. Nasadka niedobra. Badaną nasadkę należy 

uznać za niedobrą, jeżeli nie przejdzie z wynikiem do­
'datnim chociażby przez jedno z badań wymieniol)ych 
w 5.1. . 

5.4.2. Ocena partii. Partię nasadek należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk nie­

. pobrych w próbce nie przekracza liczby kwalifikującej 
podańej w tabl. ·2. 

Tablica 2 

' Wadl}wość 2,5% Wadliwe>ść 4% 

Liczność partii Liczność próbki liczba liczba 
N n 

kwalifikująca dyskwalifikująca kwa li li kująca dyskwalifikująca 

l 2 3 4 5 6 

2+8 2 O· l o l 
9+15 3 o l o l 

16+25 5 o l o l 
26+50 8 o l l 2 
51790 13 l 2 l 2 
91+150 20 l 2 2 3 

151+280 32 2 3 3 4 
28 1+500 50 3 4 . 5 6 
501+1200 80 .. 5 6 7 8 -

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. 'Instytucja opracowująca normę - Krająwy Związek Spółdzielni 
Sprzę tu Medycznego i Laboratoryjnego. Zakład Badawczy Konstruk­
cyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła w Poznaniu . 

2 . . Nórmy· związane 
PN-72/B-13003 Szklany sprzęt h:lboratoryjny. Wspó lne wymagania 

i badan~ · 
PN-74/B-130 l l Szlify stożkowe. złączy szklanych 
PN -83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości . Losowy wybór jedno-

stek produktu do próbki · 
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Ko ntrola odbiorcza 

według oceny al ternatywnej . Plany badania 

PN-67/S-13065 Szkło i wyroby szklane. Pomiar napręzen 
BN-75/ 6851-34 Szkla ny Sprzęt laboratoryj ny. Elementy konstrukcyj-

ne ze szlifem stożkoY<ym wymie'nnym , 
BN-8116851-40 Szkło borokrzemianowe 3,3. Wymagania 

3. Normy zagranieme 
RFN DIN 12594-56 Labo~atorium · sgerate. Destillieraufsatze mit 

Normschliffen 
4. Symbol wg SWW - 1522-24. 
S. Autor projektu normy - · Bogumila Krzyszkowiak - Zakład 

Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła w Po­
znaniu. 
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