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N O R M A BRANŻOWA BN-87 

SZKŁO 
Szklany sprzęt laboratoryjny 6851-44/05 

LABORATORYJNE Nasadki do destylacji 
próżniowej 

l. WSTĘP 

Przedmiotem arkusza normy są wymagania dotyczą
ce nasadek szklanych do destylacji próżniowej, stoso
wanych w laboratoriach. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział. W zależnosci od wielkości i kształtu 
rozróżnia się nasadki: 

NWSPPI ~ ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym 
WS 19/26 oraz prostym wkraplaczem pomiarowym 
pojemności 50 cm3 , 

NWSPP2 - ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym 
WS 29/32 oraz prostym wkraplaczem pomiarowym 
pojemności 100 cm3, 

Szlif WS w PN-74/8-13011 50!3 

Grupa katalogowa 0812 

NWSPZI - ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym 
WS 19/26 oraz zgiętym pod ~ 105° wkraplaczem po
miarowym pojemności 50 cm3, 

NWSPZ2 - ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym 
WS 29/32 oraz zgiętym pod ~ 105° wkraplaczem po
miarowym pojemności 100 cm3• 

2.2. Przykład oznaczenia nasadki do destylacji próż
niowej ze szlifem wewnętrznym i zewnętrznym 

WS 19/26 oraz prostym wkraplaczem pomiarowym 
pojemności 50 cm3: · 

NASADKA DO DESTYLACJI NWSPPI BN-87/ 6851-44/ 05 

3. WYMAGANIA 

3.1. Kształt i wymiary - w mm wg rys. 
tablicy. 

Kurekjednodrogowy wg PN-70/C- 13D1D 

$10!0,5 

2 oraz 

SzllfWSw PN-74/8-13011 

IBN-87/6851-44/05-11 

Rys. l. Nasadka do destylacji próżniowej z prostym wkraplaczem pomiarowyl]1 

Zgłoszona przez Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła w Poznaniu 
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy dnia 17 listopada 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1988, poz. 4) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .,ALFA" 1988. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,30 Nakl. 2200 + 40 Zam. 228/ 88 Cena zł 1 6,00 
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Szlif WS w PN-74/B-13011 
~7:!0,4 

IBN-B7/6851-44/05 -21 
Rys. 2. Nasadka do destylacji próżniowej z wkraplaczem pomiarowym zgiętym 

l Nasadka Pojemność WSw WSz D 

l NWSPPI 50 19/26 19/26 32 ±l 

l NWSPP2 100 29/32 29/32 36 ±l 

l NWSPZI 50 19/26 19/26 32 ±l 

' NWSPZ2 100 29/32 29/32 36 ±l 

3.2. Wykonanie 
3.2.1. Pojemność wkraplacza powinna być wyznaczo-

r::.: zgod nit: z PN-80/B-I30I5 p. 3.1. 

3.2.2. Podziałka powinna być wykonana zgodnie 
PN-gO/B-I30I5 p. 3.4.6. 

:U.3. Końcówka wypływowa powinna być obcięta 

";d kątem 45° i obtopiona. 

3.2.4. Kurki powinny spełniać wymagania wg PN-70/ 
{_ '- 13010. 

3.3. Napisy. Pod podziałką należy wykonać w spo
"'J b trwały następujące znaki i napisy: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) symbol BN, 

D, l t, /2 h 

17 ±l 180 ±10 100 ±5 30 ±3 60 ±3 
26 ±1,5 240 ±10 160 ±5 60 ±3 90 ±3 

17 ±l 170 ±10 90 ±5 70 ±3 100 ±3 
26 ±1 ,5 230 ±10 150 ±5 110 ±3 140 ±3 

c) wymiar szlifu, 
d) jednostkę pojemności. 
3.4. Pozostałe wymagania - wg PN-86/B-13003 
BN -86/685 I -44/0 I. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie 
BN-86/685 I -44/0 I . 

5. BADANIA 

transport - wg 

Badania - wg BN-86/6851-44/01. 

KONIEC · 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca nonnę - Krajowy Związek Spółdzielni 
Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego, Zakład Badawczy Konstruk
cyj no-Technologiczny Przetwórstwa Szkła, Poznań. 

2. Nonny związane 
PN-86/ B-13003 Szklany sprzęt laboratoryjny. Wspólne wymagania 

i badania 
PN-74/B-13011 Szlify stożkowe złączy szklanych 
PN-80/B-13015 Szklany sprzęt laboratoryjny. Naczynia pomiarowe. 

Ogólne wymagania, badania i zasady konstruowania 

PN-70/C-13010 Szklany sprzęt laboratoryjny. Kurki jednodrogowe 
BN-86/6851-44/01 Szklany sprzęt laboratoryjny. Nasadki do destyla

cji. Ogólne wymagania 

3. Symbol wg SWW - 1522-24. 

4. Autor projektu normy - Bogumiła Krzyszkowiak - Zakład 

Bada w czy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła, Po
znań. 
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