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N O R M A BRANŻOWA BN-87 

WYROBY Porcelanowy sprzęt laboratoryjny 
7026-05 

CERAMICZNE 
Łyżki 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są porcela­
nowe łyżki i łopatki powszechnie stosowane w pracach 
laboratoryjnych. 

2. Przykład oznaczenia łopatki zwykłej o długości 
210 mm (wielkość l): 

ŁOPATKA ZWYKŁA l BN-87/7026-05 

3. Kształt i wymiary łyżki w mm- wg rys. l i tabl. l . 

L 

Rys. l 

Tablica l 

Wielkość A L h 

l 30 ±2 120 ±6 12 ±l 
2 39 ±2 156 ±8 16 ±l 
3 50 ±3 202 ±10 20 ±l 

4. Kształt i wymiary łyżki z łopatką w mm - wg 
rys. 2 i tabl. 2. 

.c:f ~~a7/1026-o,-21 
Rys. 2 

Tablica 2 

Wymiary A L h 

l 30 ±2 120 ±6 12 ±l 
2 39 ±2 156 ±8 16 ±l 
3 50 ±3 202 ±10 20 ±l 

l łopatki 
Zamiast 

BN-68/7026-05 

Grupa katalogowa 0813 

5. Kształt wymiary łopatki w mm - wg rys. 3 
tabl. 3. 

L-.. 
L 

1 ~ - .:l 
IBN-87Z7ozii- 05-~l 

Rys. 3 

Tablica 3 

Wielkość A L 

l 30 ±2 210 ±10 
2 60 ±3 315 ±15 

6. Kształt i wymiary łopatki dwustronnej w mm - wg 
rys. 4 i tabl. 4. 

IBN-87!70Z6- OH l 

Rys. 4 __ 

Tablica 4 

Wielkość A a L 

l 20 ±l 15 ±l 120 ±6 
2 30 ±2 25 ±l 156 ±8 
3 40 ±2 35 ±2 202 ±10 

7. Miejsca nieszkliwione oznaczono na rysunkach li­
nią punktową (-·-·-•). 

8. Wady, ich dopuszczalna wielkość i liczba - wg 
tabl. 5. 
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Tablica S cd tabl 5 

Lp. Nazwa wady Dopuszczalna wielkość wady Lp. Nazwa wady Dopuszczalna wielkość wady 

l 2 3 

l Deformacje dopuszczalne skrzywienie końcówek do 
50 

2 Nacieki i fa- dopuszczalna 
listość 

3 Nakłucia dopuszczalne 

4 Zaprószenia niedopuszczalne na powierzchni głównej; 
na powierzchni drugorzędnej do pusz-
czalne 4 sztuki o średnicy do 0,5 mm 

5 Łysiny na powierzchni drugorzędnej dopusz-
czalne 2 sztuki o średnicy do 5 mm 

6 Szlify na powierzchni drugorzędnej dopusz-
czalne 2 sztuki o średnicy do 5 mm 

7 Muszka dopuszczalne 3 sztuki na powierzchni 
głównej o średnicy do l mm; na po-
wierzchni drugorzędnej nie normalizuje 
się 

l 2 3 

8 Pęcherze dopuszczalne płaskie, zamknięte 

9 Rysy dopuszczalne do 5 sztuk 

lO Wytopy dopuszczalne o średnicy do 3 mm na po-
wierzchni drugorzędnej 

~l Pęknięcia dopuszczalne zwarte zaszkliwione 
po wierzch-
ni owe 

12 Szczerby dopuszczalne zaszkliwiane o głębokości 
do l mm i długości około 5 mm 

9. Cechowanie. Na każdym wyrobie powinny być 
naniesione: 

a) znak producenta, 
b) wielkość (wymiar). 
10. Pozostałe wymagania - wg PN-78/B-12330. 
11. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg 

PN-78/B-12330. 
12. Badania wg PN-78/B-12330. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujqca nonnę Instytut Szkła i Ceramiki, 
Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-6817026-01 
a) wyeliminowano symbole, 
b) doprowadzono do zgodności z PN-78/B-12330. 

3. Nonny związane 
PN-78/B-12330 Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Wymagania i ba­

dania 
4. Symbol wg SWW - 1614-118. 
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