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1.. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa rury do
spalan uzywane do piecOw Mars’a przeznaczone do sto-
sowania w temperaturze 1350°C oraz rurki do tréjka-
tow stanowiacych sprzgt laboratoryjny, wykonane
» z porcelany, nieszkliwione.

2. Przykiad ozmaczania rury do spalan o $rednicy
zewngtrznej:
RURA DO SPALAN 2, BN-89/7026-08

3. Ksztalt i wymiary rur do spalan — wg rys. 1
tabl. 1.
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1 23,5 *+1,5 18,5 *1,5
2 30,0 £1,5 22,0 1,5

Inne dhugosci sa dopuszczalne jezeli zostato to uzgod-
nione pomigdzy zamawiajacym i producentem.

4. Ksztalt i wymiary rurek do tréjkatow — wg rys. 2
tabl. 2.
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Rys. 2

Tablica 2
Wielkos¢é Dhugos¢ L, mm
1 32 £1,5
2 50 +2,5-
3 60 £3,0
4 70 £3,5

5. Strzatka ugigcia rur do spalai — nie wigcej niz
8 mm. '

6. Wady niedopuszczalne. Dla rur i rurek niedopusz-
czalne sa nastgpujace.wady:

— pecherze, ‘

— peknigcia,

— szczerby, :

— wytopy (w rurach na powierzchni wewngtrznej

1 rurkach do tr6jkatéw na powierzchni zewngtrznej).

7. Pozostale. wymagania — wg PN-78/B-12330."

8. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg
PN-78/B-12330. 5

9. Pomiar strzalki wgi¢cia. Rur¢ umiesci¢ na dwu
podporach o rozstawie okoto 500 mm. Przylozyé od
gbry linie prosta taczaca krawedzie rury i lini¢ z po-
dziatka milimetrowa; zmierzy¢ strzatke ujgcia.

10. Pozostate badania — wg PN-78/B-12330.
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2 ' Informacje dodatkowe do BN-89/7026-08

! INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme — Instytut Szkia i Ceramiki, 3. Normy zwigzane
Warszawa, : PN-78/B-12330 Porcelanowy sprzgt laboratoryjny. Wymagania i ba-
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/7026-08 — doprowadzono dania

do zgodnosci z PN-78/B-12330. . 4. Symbol wg SWW — 1614-114, 1614-l]l2.
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