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N O R M A BRANŻOWA BN-70 

WYROBY 
Kamionkowe wyroby kwasoodporne 7045-16 

CERAMICZNE Odwadniacze l wpusty 
podłogowe 

Grupa katalogowa 0815 

_l._WSTĘP 3. WYMAGANIA 

3. 1. Kształty i wymiary 1. 1. Przedmiot n ormy . P rzedm i o te m normy sę o dwadni a

cze i wpu s ty podłogowe, wykonane z kamionki kwasoodpor-

n ej, przeznaczon e do o d w adniania podł óg w zakładach przs. 

mysłu chemicznego. 

3, 1. 1. Kształt i wymiary odwadniac z a podłogowego z s i'

tem - wg rys. 1, 2 i 3 o raz t abl. 1. 

~reślenia -wg PN-79/B-12034. 

2. PODZIAL l OZNACZENIE D3 

b.J.~.Y· W za leżności od k ształtu, rozróżn ia się na

s tępu jęce typy: 

odwadniacze podłogowe z s i tern, 

odwadniacz e podłogowe z sitem i d z wonem, 

wpusty podłogowe. 

2. 2. Rodz aje. Odwadniacze i wpu s t y z ali cz a się do ro

dzaju " sp rzę t laboratoryjny" wg PN-79/ B-12034. 

2. 3. Odmiany. Odwadniacze i wpu s t y sę produkowane w 

odmianie A wg PN-79/ B-12034. 

2. 4. Przykład oznaczenia 

a} odwadniacze z sitem o średnicy 7 5 mm, wykonanego z 

kamionki kwa soodpornej, szkli wionej, ga tunku 1: 

ODWA DNIACZ Z SITEM 75--A-1 BN- 70/7045- 1 6 

b} wpustu podłogowego o średnic y 50 mm, wykonanego z 

kamionki kwasoodpornej, szkliwioneg o, gatunku 11; 

WPUST PODLOGOWY 50-A-11 Rys. 1 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego 

04 

IBN -70/7045-16-1) 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego dnia 2 października 1970 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1971 r. 

(Mon. Pol. nr 44/1970, poz. 354} 

Wydanie 2 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm . W-wa, Ark . wyd . 0,60 Nakł . 300 + 40 Zam. 856/87 Cena zł 18,00 
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IBN-70/7045-16- 21 

Rys . 2 

IBN-70/'7045-16· 31 

Ry s . 3 

D D1 D2 
l 

D3 l D"' D s 

50 70 250 190 150 16 0 

75 100 300 240 190 230 

100 130 360 310 250 300 

125 157 460 360 310 365 
f---- i-· 

150 16 6 460 360 310 365 
'--· 

B N- 70/7045- 1 6 

D6 

130 

160 

190 

220 

220 

3, 1, 2. Kształt i wymi ary odwadniacza podłogowego z si 

.l.!:!:!J....l.~.!!l.- wg r ys . 4, 5, 6 i 7 ora:i tabl. 2. 

D 

IBN -70/7045 -16·41 

R ys . 4 

IBN-70/7045-16·51 

Rys . 5 

Tab li c a 1 

D7 H H1 l H?. H3 H.;. H6 A L 

. 6 300 120 50 30 26 3 20 120 

9 350 130 50 30 26 3 l 25 150 

10 350 140 60 40 35 5 30 16 0 

11 400 160 60 40 35 5 35 210 

12 400 160 70 45 40 5 35 210 



BN-70/7045-16 3 

IBN-70/7045-10-61 • IBN-7017045-16-71 

Rys. 6 Rys. 7 

Tabli ca 2 

0908-50 0908-75 0908-100 0908-125 0908-150 . 0908-20~~ 
1 2 3 4 5 

~ 50 75 100 125 150 

70 90 130 157 186 :~ 170 215 280 342 346 400 

250 300 38 0 460 460 l 520 

190 240 310 380 380 l 440 

150 190 250 310 310 360 

180 230 300 365 365 420 

18 9 10 11 12 15 

130 160 200 220 245 325 

110 140 180 200 230 300 

150 55 60 70 80 90 

315 315 335 385 385 400 

140 140 150 170 170 180 

130 127 135 154 152 160 

45 50 50 55 60 65 

l 
30 30 32 34 35 38 

28 28 30 30 30 33 

95 95 100 110 110 115 

85 85 90 100 100 100 
f--·-----

20 20 20 20 25 25 

230 240 25 5 290 

l 
290 310 l 

--
20 25 30 35 35 40 

--
120 150 180 21 0 210 240 



4 BN-70/ 7045-16 

~. Kształt i w ymiary y, pu s tu podłogowego- wg rys , 8 , 

Wpusty mogę być podawane w d wóch wielkościach, róż nię

cych się od s ieb i e średnicę D, równę 50 lub 100 mm. 

3. 2 . C echowanie. Na każdym wyrcbie, w miejscu 

do cznym, powinno być wykonane cechowanie 

PN-79/ B- 12034. 

zgodne 

w i-

z 

Rys. B 

IBN-70/7045-16-81 

3. 3. R odzaje i rozmiary dopuszcza l nych wad 

3. 3, 1. Wyszczerb ienia kr~dzi. W yszczerb ienia o dłu

gości 3 mm i głębokości 2 mm nie uważa się za wadę. 

Na IJOSzczegól n yc h k rawędziach dopuszczalne sę po jed

nym wyszczerbi eniu o wie l kościach: 

- d la g atunku l - 20 mm długości i 5 mm g łębokośc i , 

- dla gatunku 11- 30 mm długości i 5 mm g łębokośc i. 

3. 3, 2. Pozostałe rodzaje rozmiary dop u szczalnych wad 

- wg PN-79/B- 1 2034, 

3, 4. Odchyłki wymiarów , Dl a odwadniaczy 

usta la się na stępujęc e odchy łki wymiarowe : 

dl a wy mi arów do 200 mm- 4%, 

dla wymiarów ponad 200 mm- 2%. 

3 . 5. Pozos tał e wymagania - wg PN- 79/ B-12034. 

wpustów 

4 , PAKOWANIE PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

Pakowani e, przechowywani e i transpor t _ wg 

B-12034. 

5 . BADANIA 

B a dania- wg PN-79/B-12034, 

PN-79/ 

KONIEC 

INFORMACJE DODA TKOWE 

1. In s tytuc ja opracowuj;;~ca norm~- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Cerami cznego POL TECER 

Pruszków. 

2 . Normy zwi;;~zane 

PN-79/ B-12034 Kamionkowe wyroby kwasoodporne, Wymag ania badania 

3, Symbo l wg SWW- 1622-3, 

~danie 2- stan aktu<' lny luty 1987 r.; uaktualniono normy zw i ęzane poprawiono b łędy. 
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