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N O R M AiSRAN ŻOWA BN-71 r,s 
Kamionkowe 7045-20 

WYROBY wyroby kwasoodporne 
· CERAMICZNE Elementy 

do filtrów studziennych Grupa katalogowa 0815 

-

1, WST~P 3; WYMAGANIA 

3, 1, Kształty i główne wymiary 1, 1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę elementy 

fi Itrów studziennych, przeznaczone do uzdatniania wody, 
3, 1. 1, Kształt i główne wymiary elementów do fi Itru 

1. 2, Określenia- wg PN-79/B-12034, gwieździstego średnicy 150 mm- wg rys, 1, ~ i 3 oraz 

tablicy, 

2, PODZIAL tj39!j 

2, 1, Typy, W zale:l<,ności od kształtu, rozróżnia się na­

stępuję.ce typy elementów fi Itrów studziennych: 

gwiaździste, 

·ruro~e. 

2, 2, Rodzaje, Elementy do fi.ltrów studziennych zalicza 

się do rodzaju "armatura" wg PN-79/B-12034, 

2, 3, Odmiany, Elementy sę. wykonywane w odmianie A ' wg 

PN-79/B- 12034, 

2, 4, Przykład oznaczenia element do filtru gwieździste.. 

go o średnicy 150, w gat, l: 

;t!JO 

l 

d96!j 
410 

IBII-71/704~- 20-11 ELEMENT DO FILTRU GWIEŹDZISTEGO 150, l 

BN-71 /7045-20 Rys, 1. Część górna 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego 
Ustanowiona przez Naczelnego ·oyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego dnia 30 września 1971 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1972 r. 
(Mon. Pol. nr 12/1972, poz. 82) 

· Wydanie 2 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE • .ALFA .. 1987. , Cena zł 18,00 .Druk. Wyd . Norm. W-wa, Ark . wyd . 0,45 Nakl. 400 + 40 Zam . 946/87 
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leN- '11/704,- 20-21 

Rys. 2. Część środkowa 

Rys. 3. Część dolna 
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3. 1 2. Ksżtałt i główne wymiary elementów do fi Itru 

gwieździ stego średnicy 300 mm - wg rys. 2, 4 i 5 oraz 

tablicy .• 

JBN -71/7045 -10 4) 

Rys, 4. Część górna 

J 

f BN -71/70<15 20 - 5) 

Rys. 5. Część dolna 

3.1. 3. Kształt i główne wymiary elementów do filtri.J ru­

. rewego - wg rys. 6. 
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A-A 

220 

~224 

IBN 71/7045 20 . 61 

Rys, 6 

/ 

3, 2. Odchyłki wymiarów 

- dla średnic: 

gat. l- 2%, 

gat. 11-3% . 

- dla innych wymiarów: 

o wielkości do 200 mm - 4%, 

o wielkości ponad 200 mm- 2%. 

3. 3 , Pozostałe wymagania, z wyjętkiem wodos-zczelności 

- wg, PN- 79 /B- 1 2034. 

4. PAKOWANIE1 PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg PN-79/ 

-B-12034, 

5, BADANIA . 
Badania- ..;,g PN-79/B-12034. 

KON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1; Instytucja opracowujaca normę - Centralny Ośrodek / 

Badawczo-Rozwojowy Przemy słu Ceramicznego POL TECEf{ 

-Pruszków. 

2. Normy zwiazane 

PN-79/B-12034 Kamionkowe wyrob y kwasoodporne, Wyma-

gania i badania 

ł,_,.§ymbol ws SWW- 1625-59. 

4, Wydanie 2- stan aktualny: marzec 1967 r.; uaktual­

niono normy zwięzane i poprawiono błędy, · 
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