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GEODEZJA 
Znaki geodezyjne · l KARTOGRAFIA 

Betonowe elementy ~ -~ 

i, WSTĘI> 

i,i, Przed!iot notgx. Przedmiotem normy są be
tonowe elementy prefabrykowane znaków geodezyj
nych, stanowiące składowe części zespołów słu~ą

cyoh do podziemnej 1 naziemnej stabilizacji punk
tów osnów geodezyjnych, 

Norma nie dotyczy reperów ' roboczych 1 znaków~ 
miarowyoh, 

i,2, Normr związane 
PN-63/B-06250 Beton zwykły 
PN-60/B-30000 Cement portlandzki 250 
PH-6Óis-3000i Cement portlandzki 350 
PN-6,/B-30006 Cement portlandzki szybkotwardnie-

jący 'oo 
PN-67/B-300ii Cement portlandzki szybkotwardnie

jący "Super" 
PN-58/B-32250 Woda do celów budowlanych, Wymaga~ 

nia teobDiczne dla wody do betonów 1 zapraw 
PN-63/B-8,021 Stal dla budownictwa, Gatunki 
BH-66/672i~02 Kruszywa mineralne, Naturalne kru

szywa kamienne do betonu zwykłego marek do 250 
BN-68/8782-02 Znaki geodezyjne, Metalowe elemen

ty 

-
' 

Grup~;! katalooowa XVI 't 

) 

2, PODZIAL I OZNACZENIE 

2,1, Podział, W zale~ności od kształtu, ~ta
rów albo sposob~ oznaczenia centra znaku rozr~iA 
się następujące rodzaje betonowych elementów zna- . 
ków geodezyjnych: 

a) słupy 
S i - z głowicą ~eUwną GT (rys, i), .. 

S2- z rurką stalową (rys. 2), 
S3 obelisk (rys. 3), 
Ri- z reperem RP (rys, 4), 
R2- z reperem RP (rys, 5), 
R3- z reperem RT (rys. 6), 

R4- z reperem RT (rys, 7), 
b) płyty 
Ai, A2- z . centrem ceramicznym (rys. 8), 
Bi, B2, B3, D4- z krzy~em (rys. 9), 
o) kostka z centrem ceramicznym- K (rys. 8), 
d) pokrywa betonowa- P (rys. iO). 

2,2. Przykład oznaczenia słupa Ri z reperem RP, 
o wymiarach 25X 25Xi20 mm: 

BETON~ EUMENT ZNAKU GEODEZYJNEGO StUP Ri B;N-09/ 
8782-0i 

lnlłyłuł Geodezji i Korłogrofll 
Ulłanowlono przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji l Kartografli dnia 2 czerwca 1969 r. 

jako norma obowlązulqcÓ w zakresie IWQdukcjl l odbioru od dnia t ałycznla 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 27/1969· poz. 218) 
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3, WYMAGANIA oraz w tabl. 1 1 2, Toleranoje WJ1111ar6w dla 
3,1, Kaztałt 1 '\!Y!Il1ary w- po4ano. aa rya,1 + 10 ·wszystkich elementów betonowych ustala sięm W1111. 
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RJs, 6, Slup R:5 



Rys, 7, Slup R4 

Tablica 2 

Rodzaj 
h a elementu 

Płyta B1 100 500 
Plyt~ B2 100 ±10 400 

ł10 Plyta B3 100 300 
Pł,ta B4 50 200 

·3.2, l4ateriał 
3,2,i. Cement. Do masy betonowej motna stosować 

. jeden z nitej wymienionych cementów: 
cement portlandzki 250 wg PN-60/B-30000, 
cement portlandzki 350 wg PN-60/B-3000i, 
cement portlandzki szybkotwardniejący 400 wg 

PN-64/B-30006 0 

cement portlandzki szybkotwardniejący 
400 wg PN-67/B-300ii. 

"Super" 

3,2.2, Kruszrwo. Do masy betonowej należy sto
sować kruszywo odpowiadające wymaganiom BN-66/ 
672i-Q2, 

3,2,3, Woda, Do zarabiania aieazanki betonowej 
nalety stosować · wodę odpowiadającą wimaganiom 
PN-158/B-32250, 

3,2,4, Stal zbrqJeniowa. Do zbrojenia beton~h 
elementó• znaków geodezyjnych nalety stosować a~ 
węglową zwykłej jako,ci gatunku StO wg PN-63/ 
B-84021, 

. 3,3, Wykonanie 

3,3,i, ~eton, Słupy, płyty i kostkę nalety ~
koaywać z betouu marki 170 wg PN-63/B-06250, Po-

!8'182"0t-8! 

18182-0t- 91 

Rys, 9, Plyta B 

3 

Tablica 1 

Rodzaj 
h a elementu 

Plyta A1 100 600 
Plyta A2 100 ±10 400 ±10 
Kostka K 150 250 

Rys, 8, Plyta A i koatka 
z centrem ceramicznym 

lmHftól 
Rys, 10, Pokryva 

krywa . P powinna być ~konana z betonu marki 2150 wg 
PN-63/B-06250, Do masy betonowej można stosować 

dodatki wg PN-63/B-06250, przy,p1eszające tward
nienie cementu lub uplastyczniające masę betono-

wą. 

3,3,2, ZbroJenie powinno być rozmieszczone w 
formie zgodnie z rysunkiem odpowiednim dla danego 
elementu, W celu zapewnienia wła,ciwego odstępu 

od 'cianek formy zaleca się stoaowanie na zbroje
nie podkładek dystanso~oh, Przed u~ożeniem w fol'
mie powierzchnia prętów powinna być oczyszczona z 
rdzy, smarów i innych zanieczyszczeń. 
Średnice prętów zbrojenia powinny być zgodne z 

podanymi na rysunkach, a zewnętrzna otulina zbro
jenia betonu nie powinna być mniejsza nit 3 om, 

3,3,3. Centr metalo~· lub ceramiczny należy u
mie,oić w formie zgodnie z rysunkiem odpowiednim 
dla danego rodzaju elementu oraz zabezpiecZ)Ó Jr218d 

. możl1wo,oią przesunięć w trakcie formowania i za-
gęszczania masy betonowej w formie, 

3,3,4, Formy powinny być dostatecznie sztywoe dla 

uniknięcia odkształceń w czasie formowania i za
gęszczania masy betonowej oraz.dostateoznie szo211l.ne,_ 
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3,3,5, Pielęgnac1a betonu, Śwido utormo1vane e
lementy nale~y chronić przed wstrząsami oraz nie
dopuszczać do zbyt gwałtownego wysychania, Po 24 
godz od_ chwili utormowania nale~y rozpocząć pole
wanie elementów wodą i utrzymywać je w stałej wil
goci przez co najmniej 7 dni, 

W przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasad
nionych w celu przyśpieszenia procesu dojrzewania 
betonu mo~na stosować nisko_prę~ne zaparzanie, któ
rego przebieg nale~y ka~dorazowo ustalić labora
toryjnie. 

3,4• Wymagania u~ytkowe 

3,4,i, Wygląd zewnętrzny, Powierzchnie elemen
tów powinny być gładkie, bez zadziorów, raków, pę
knięć i rys otwartych, a krawędzie proste bez 
szczerb. 

Dopuszczalne są drobne wgłębienia na polfierz
chniach jako pozostałości po pęche'rzykaoh powie
trza wydobywającego się podczas wibrowania oraz 
włoskowate rysy skurczowe, 

Dopuszczalne wyszczerbienia na ka~dej krawędzi 

podłu~nej. elementu nie powinny przekraczać dwóch, 
o głębokości do 1 cm i długości do 4 cm ka~de, 

Odchylenie środka symetrii centra od środka sy
metrii płaszczyzny górnej elementu nie powi.nm by · 
większe ni~ 1 om, 

3,4,2, Nasiąkliwość betonu elementów nie powin
na być lfiększa ni~ 7% wag, 

3,5, Cechowanie, Co dziesiąty wyprodukowany e
lemeni nale~y cechować na bocznej polfierzchn1 w 
sposób trwały, podając: 

a) znak wytwórni, 
b) symbol (np. 51, ~2), 
o) datę produkcji, 
Wysokość znaków cechy powinna wynosić co naj

'mniej 2 om, 

4, SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4,1, Składowanie, Elementy nale~y składować na 
wyrównanym terenie, posegregowane wg rodzaj ów i 
wymiarów, Słupy nale~y układać w stosach w poło

~eniu poziomym na przemian końcem górnym 1 dolnym 
w poszczególnych warstwach, Liczba warstw składo
wanych słupów nie powinna przekraczać 6, Płytyna
lety układać rębem, 

4,2, Transport, Elementy motna przewozić wśzel-· 
kimi środkami transportu drogowego oraz w wago
nach węglarkach, Elementy znaków geodezyjnych na
le~y ładować na wagony "po uzyskaniu przez beton 

2 wytrzymałości co najmniej R28 = 0,7 kG/om , Na 
środku transportowym słupy nalety układać długoś
cią w kierunku jazdy, jeden nad drugim, na prze
mian końcem górnym i dolnym w poszczególnyohwa~ 
twaob, Płyty nale~y układać rębem, 

Transportowany ładunek elementów powinien sta
nowić zwartą całość zabezpieczoną przed przesu-

nięoiami w czasie transportu. Górna warstwa słu

,pów nie po1nnna wystawać · ponad ściany środka trar&
portowego, Podłogę wagonu nale~y wyłotyć warstwą 

materiału wyśoiółkowego o grubości co najmniej 2om 
(po ściśnięciu). ··Przy ładowaniu słupów w pozycji 
poziomej nale~y równie~ wy~o~yć ściany boczne ma
teriałem wyśoiółkowym o grubości co najmniej 2 om 
(po ściśnięciu) do wysokości ładunku, Je~el1 uło
~ony ściśle ładunek wykazuje luz przy jednej ze 
ścian czołowych wagonu, nale~y dać odpowiednie z~ 
b~zp1eozenie przed przesunięciem się ładunku i u
derzeniem o ścianę czołową wagonu, Otwory drzwio
we wagonu nale~y zabezpieczyć deskami, łatami it~ 
do wysokości ładunku, Niedopuszczalne jest rzuca
nie elementów przy wyładunku ze środka transporto
wego lub przy załadunku, 

Na ~ądanie zamawiającego, dla ułatwienia trans
portu ręcznego dopuszcza się w słupach 51, S2,Ri, 
R2, R3 i R4 stosowanie otworów o średnicy· około 

40 mm w miejscach wskazanych przez zamawiającego, 

5, BADANIA 

5,1, Program badań 

5,i,1, Badania niepełne przeprowadza zakład pro
dukcyjny przy każdorazowym odbiorze partii elemen-
tów. Badania te ma prawo przeprowadzić również 

odbiorca przy odbiorze elementów w zakładzie pro
dukcyjnym. 

Badania obejmują: 
a) sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
b) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
c) sprawdzenie wytrzymałości betonu na śois~& 

5,1,2, -Badania pełne należy przeprowadzać na tą
danie odbiorcy w zakresie przez niego podanym, O
bejmują one: 

a) badania wg 5,1.1 1 

b) sprawdzenie otulenia zbrojenia, 
c) sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 

5,2, MieJsce przeprowadzenia badali, Badania wg 
5,1,1 i 5,i,2, z wyjątkiem badania wytrzymałości i 
nasiąklilvośoi betonu, należy przeprowadzać w wy
twórni. nadanie wytrzymałości i nasiąkliwości mo
że przcproiYadzać tylko laboratorium uprawnione do 
kontrolnych badań materiałów budowlanych, 

5,3, Przygotowanie partU do badań, Elementy 
znaków geodezyjnych do ba~ań technicznych powinny 
być podzielone na partie składające się z elemen
tów o jednakowyóh wymiarach, Wielkość partii nie 
powinna przekraczać 400 sztuk, W przypadku odbio
ru większej liczby elementów nale~y je podzielić 

nĄ partie nie przekraczające 400 sztuk, 

5,4, Fobieranie próbek, Z przedstawionej do ba
dań partii nale~y pobrać w sposób losowy liczbę~ 
lementów podaną w tabl., 3, 
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Tablica 3 

Liczba element6w w pr6bce Dopunczal-
Licsba na liczba 

element6w do badali wg elementów 
w partii ogóhm niedobrych 

5.1.11) 5.1.21) w próbce 3) 

do 65 5 5 2 t> 
66 + 180 o1U 10 3 1 

161+ 400 15 15 3 2 

1)Próbki walcowe do badań wytrzymałości betonu na ścis 

kanie należy pobierać w sposób zgodny z postanowieniami 

. PN-63/B-06250, Próbki powinny być pobierane z każdej 

partii betonu wyprodukowanej w czasie jednej zmiany pro 

dukcyjnej oraz każdorazowo przy zmianie surowców, 
2lPróbki do badania nasiąkliwości betonu należy pobie-

rać w liczbie i w sposób zgodny z PN-63/B-06250, 

llDotyczy tylko badań wg 5,1,1 a) i b). 

5,5, Opis badań 

5,5,i, Sprawdzenie kształtu i wYmiarów, Prosto

padłoś6 krawędzi powi-erzchni górnej i dolnej ele

aentów należy sprawdzió za pomocą węgielnicy lub 

kątownika, a wymiary - przymiarem z dokładnością 

do 0,5 cm, 

5,5,2, Sprawdzenie WYI!:l&du ze1vnętrznego elemen

tów należy przeprowadza6 przez oględziny nieuzbro

jonym okiem oraz pomiar uszkodzeń z niedokładnoś

cią do 0,5 om. Sprawdzenie prawidłowości umiesz
czenia centra należy wykonać kątownikiem i przy

miarem z niedokładno·ścią do 0,5 cm. 

5,5,3, Sprawdzenie wytrzymałości betonu naści~ 
~ należy przeprowadzać przez kontrolę zapisów 

w labora~oryjnej książce zgniatań walców prób~h. 
Należr skontrolowa6 zapisy obejmujące IYyniki zgnia

tań próbek wykonanych zgodnie z PN-63/B-06250 z 
tych samych mieszanek betonu, z których wyprodu

kowano odbieraną partię elementów, 

5,5,4, Sprawdzenie otulenia zbroJ enia należy 

przeprowadzi6 przez odkucie betonu w trzech do
wolnie wybranych miej scach, w których zgodnie z 

rysunkiem powinno przebiega6 zbroj enie, . i zmi e
rzenie grubości otulenia betonem z ni edokładnością 

do 0,5 om, 

15,5,5, Sprawdzenie nasiąkliwośc i betonu należy 

przeprowadzać zgodnie z PN-S3/B-06250, 

5.6. Ooene wrnikcSw ~a4ań 

15,6,1. Ooena wrntlcó" badań niepełnyoh, PartiQ 
elementów poddaną badaniom niepełnym należy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy, je żeli liczba sztuk 
niedobrych w próbce jest mniejsza lub ró1ma licz

bie określonej w tabl. 3, W przypadku gdy choó w 

jednym z kolejnych badań liczba ta jest wi Qksza, 

całą parti ę należy uznać za niezgodną z lfymaga
niami normy bez przeprolfadzania dalszych badań, 

Również w przypadku gdy 1rytrzymałoś6 na ściska

nie betonu jes t niższa od wytrzymałości wymaganej 

· wi ęcej niż o iO%, całą partię należy uzna6 za nie

zgodną z wymaganiami normy, 

5,6,2, Ocena wynilców badań pełnych, Partię ele

mentów poddanych badaniom pełnym należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy jeżeli: 
a) przeszły badania niepełne z wynilciem dodat

nim, 
b) we wszystkich zbadanych elementach otulenie 

zbroj enia .betonem nie jest mniejsze ńi ż 3 cm, 

c) nasiąkHIVość betonu nie jest większa niż T% 
wag, 

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń dało 

wynik ujemny, parti ę element6w należy uznać . za 

niezgodną z normą, 

5. 7, Zaś1viadczenie o \Vynikach badań, · Dla każ

dej partii elementów uznanej za zgodną z. wymaga

niami normy \Yytw6rca obowiązany jest wystawić na 

żądanie odbiorcy zaślfiadczenie zawieraj ące nastę

pujące dane: 
a) datQ wystalvienia zaświadczenia, 

b) nazwę i adres wytwórni, 
c) rodzaj i liczbę elementów w partii , 

d) datę produkcji, 
e) wyniki badań, 

f) podpisy os6b obecnych przy przeprowadzan1u 'IB.--

dań. 

5,8, Fostepowanie z partią element6w niezgodąreb 
z wy!aganiami normy, Partia elementów uznana za 
niezgodną z wymaganiami normy może być przez wy
t\fÓrc ę przesortolfana i przedstawiona do powtórnych 

badań pod lfarunkiem, że wytrzymałoś6 betonu na 
ściskanie w badaniach pienvotnych była zgodna z 

wymaganiami normy, 
Wyniki 'badań powtórnych należy uznać za ostatecz

ne . 

K O N I E C 

I NFORMACJ E DODATKOWE do BN-69/ 8782- 01 

1, Przepisy o pomiarach kraju związane z normą: 

Tymczasowa Instrukcja o wykonaniu pomiar ów triangulacji 

głównej 1955 r, ' 

Instrukcja o wykonaniu po~iarów triangulacj i wypełniaj~ 

cej i zagtszczającej, 1957 r, 

Tymczasowa Instrukcja o wykonaniu poligonizacji prec~

zyjnej I i II klasy, 1956 r, 

Instrukcja techniczna o wykonaniu niwe lacji I I I i IV~ 

sy, 1959 r. 

Instrukcja B-III: Poligonizacja Techniczna , 1958 r, 

Instrukcja B- Iv: Niwelacja·techniczna, 1952 r, 

Tymczasowa Ins trukcja niwelacji precyzyjnej I i I I kla-

s y, 1956 r, 

2, Uzgodnienie Instrukcji technicznych z niniejszą nor

mi\ uregulowane zostanie odrtbnym zarządzeniem Prezesa Głó.,._ 
ego Urzędu Geodezji i Kartografii , 


