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GEODEZJA 
I KARTOGRAFIA Dyf uzyjne fotokopie 

pozytywowe i diapozytywowe 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot nOrmy. Przedmiotem normy są 
dyfuzyjne fotokoJie ' pozytywowe i diapozytywo
w e,. 

Norma nie dotyczy fotokopii z oryginałów a r
chiwalnych , mało czytelnych , zniszczonych itp. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować w geodezyj n ych i kartograficznych zakła
dach pracy tam, gdzie stosowana jest metoda 
dyf uzyjna fotograficznego k opiowania, z wyjąt

Idem zakładów przemysłu poligraficznego. 

1.3. Określenia 

1.3.1. Fotokopia pozytywowa - kopia ze zgod
nym z oryginałem układem świateł i cieni wyko
nana metodą fotograficzną na materiale nieprze-
7.roczystym. 

1.3.2. Dyfuzyjna fotokopia pozytywowa - foto
kopia pozytywowa wykonana metodą dyfuzyjną . 

1.3.3. Fotolwpia diapozytywowa - kopia ze 
zgodnym z oryginałem układem świateł i cieni 
wykonana metodą fotograficzną n a materiale 
przezroczyst ym. 

1.3.4. Dyfuzyjna fotokopia diapozytywowa -
fotokopia ó iapozytywowa wykonana metodą dy
fuzyjną· 

1.3.5 . Oryginał - graficzne opracowcmie karto
graficzne, geodezyj n e, rysunek techniczny lub do
lmmentacja t ekstowa, wykonane dowolną techniką 
mechaniczną lub ręczną na papierze bądź innym 
materiale nieprzezroczystym albo przezroczystym 
i przeznaczone do kopiowania metodą dyfuzyjną. 

1.3.6. Dyfuzyjna metoda fotograficznego kopio
wania , kopiowanie dyfuzyjne - metoda otrzymy
wania fotokopii, polegająca na wytworzeniu 
srebrowego obrazu pozytywowego w nieświatło

czuł ej warstwie przyjmującej materiału pozyty-
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wowego, przez przeniesienie nie przepuszczalnych 
związków sr ebra z nienaświetlonych miejsc świat
łoczułe j warstwy materiału negatywowego -
w środow isku specjalnego wywoływacza i w "va
runkach bezpośredniego styku wartwy przyjmują 

cej z warstwą światłoczułą. 

1.3.7. Warstwa przyjmująca - warstwa żelaty

nowa lub z innego kalaidu achrannego, zawierają
ca jaka główne składniki cząstki m eta li c iężkich 

l u b ich siarczki a wymiarach koloidalnych, zwane 
"zarodkami" i substancj e zdolne razpuszczać chlo
rowcowe sole srebra. 

1.3.8. Podstawa - wymiar szerokaści oryginału 

lub fotokapii wyrażony w milimetrach. 

1.3.9. Wysokość - wymiar długości oryginału 
l ub fotakopii wyrażony w milimetrach. 

1.3.10. Dyfuzyj ny materiał negatywowy - ma
teriał przeznaczony do w ykanywania fotokopii me
todą dyfuzyjną , składający się z dowoln ego podło
ża papierowega lub fali i i nałażonej na nie chloro
wasrebrawej warstwy światłoczułej o niskiej cz u
łości . 

1. 3. 11. Dyfuzy jny materiał pozytywowy - m a·
t eriał przeznaczony da wykanania fotokopii meto
dą dyfuzyjną, składający si ę z dowoln ego padłaża 
papierowego lub falii i nałożonej na nie światło
czułej warstwy przyjmującej. 

1.3.12. Wywoływacz dyfuzyjny - wywaływacz 

fotograficzny a dużej energii wywaływania, prze
znaczony do wykonania fatakopii metodą dyfu
zyjną· 

1.4. Normy związane 

PN/ C-99006 Papier fatograficzny dokumentowy 
i r e jestracyjny. Formaty i opakawanie 

BN- 68/8787-02 Reprodukcja małonakładowa. Wy
tyczne kopiowania dyfuzyjnego 
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2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od rodzaju materia
łów rozróżnia się dwa rodzaje fotokopii dyfuzyj
nych : 

DFP - dyfuzyjna fotokopia pozytywowa, 
DFD - dyfuzyjna fotokopia diapozytywowa. 

2.2. Przykład oznaczenia 
a) dyfuzyjnej fotokopii pozytywowej formatu 

Al: 
DFP - Al - BN-68/8787-01 

b) dyfuzyjnej fotokopii diapozytywowej forma
tu Al: 

DFD - Al - BN-68/3787-0l 

,c) dyfuzyjnej fotokopii pozytywowej formatu 
300 X 200: 

DFP - 300 X 200 - BN-68/8787-0l 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary fotokopii. Fotokopie należy wy
konywać w formatach wg PN/C-99006. Na żądanie 
zleceniodawcy dopuszcza się i.nne formaty. 

3.2. Materiał. Do sporządzania dyfuzyjnych 
fotokopi,i stosuje ,się : 

a) dyfuzyjny materiał negatywowy, 
b) dyfuzyjny materiał pozytywowy lub diapo

zytywowy, 
c) wywoływacz dyfuzyjny . 

3.3. Wykonanie. Dyfuzyjne fotokopie pozyty
WOWe i diapozytywowe powinny być wykonane 
wg BN-68/8787-02 . 

3.4. Wykończenie 

3.4.1. Wygląd zewnętrzny. Dyfuzyjna fotokopia 
pozytywowa i diapozytywowa powinna być bez 
uszkodzeń mechanicznych (załamań, zadrapań , 

pęknięć , mie jsc naddartych itp.) oraz bez fałd, 

plam i zacieków. 

3.4.2. Obcięcie fotokopii. Po wykonaniu należy 
kopię przyciąć do żądanego formatu. 

3.5. Wymagania użytkowe 
3.5.1. Jakość obrazu. Linie i litery dyfuzyjnej 

fotokopii pozytywowej i diapozytywowej powinny 
być pełne, ostre i czytelne , o jednolitej barwie 
czarnej lub brązowoczarnej. 

3.5.2. Jakość tła. Tło obrazu dyfuzy jnej foto
kopii pozytywowe j powinno być jednolite , białe 
lub najwyżej barwy słomkowej ; tło obrazu dy
fuzyjnej fotokopii diapozytywowej powinno być 
jednolite przezroczyste lub półprzezroczyste bez
barwne lub najwyżej barwy słomkowej . 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Dyfuzyjne fotokopie pozytywo
we i diapozytywowe należy pakować w płaskie 

koperty papierowe lub z folii, między tekturowe 
wkładki , w tekturowe okładki lub tubusy. 

4.2. Przechowywanie. Dyfuzyjne fotokopie po
zytywowe i diapozytywowe należy przechowywać 
w położeniu poziomym - nie w tubusach, w spo
sób zabezpieczający je przed uszkodzeniem m e
chaniczym, w pomieszczeniach o temperaturze 
18-:- 22°C, z dala od urządzeń grzejnych . 

Specjalnie należy chronić fotokopie przed pro
mieniami słonecznymi i wilgociJą. Optymalna wil
gotność względna pomieszczeń powinna wynosić 
55 -:- 70 % . 

4.3. Transport. Dyfuzyjne fotokopie pozytywo
we i diapozytywowe można przewozić każdym 
srodkiem transportowym, w opakowaniu zabezpie
czającym przed uszkodzeniem mechanicznym i za
wilgoceniem. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań. Zgodność fotokopii z wy
maganiami normy należy stwierdzać przeprowa
dzając następujące badania: 

a) oględziny zewnętrzne, 

b) sprawdzenie jakości obrazu i tła, 
c) sprawdzenie wymiarów. 
Badaniom poddaje się każdą fotokopię pozyty

wową i diapozytywową · 

5.2. Przyrząd do badań. Sztywny przymiar li
niowy z podziałką co 1 mm . 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Oględziny zewnętrzne powinny być prze

prowadzone w świetle dziennym nieuzbrojony m 
okiem. Fotokopie powinny odpowiadać wymaga
n iom podanym w 3.4.1. 

5.3.2. Sprawdzenie jalwści obrazu i tła dyfuzyj
nej fotokopii pozytywowej należy wykonać obser
wując obraz w jasnym, rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym, w świetle odbitym, nie
uzbrojonym Olkiem; zaleca się porównanie obrazu 
fotokopii z obrazem oryginału w t ych samych wa'
runkach oświetlenia; jakość obrazu i tła powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w 3.5.1 i 3.5.2. 

5.3.3. Sprawdzenie jakości obrazu i tła dyfuzyj
nej fotokopii diapozytywowej należy wykonać ob
serwując obraz w jasnym, rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym, w świetle przechodzą

cym, nieuzbrojonym okiem; zaleca się porównanie 
obrazu fotokopii z obrazem oryginału um1eszczając 
fotokopię na białym tle w tych samych warunkach 
oświetlenia; jakość obrazu i tła powinna odpowia
dać wymaganiom podanym W 3.5.1 i 3.5.2. 

5.3.4. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać 

przez pomiar wysokości i podstawy fotokopii przy
miarem liniowy m z podziałką co 1 mm z dokład-
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nością do 1 mm na zgodność z wymaganiami 3.1 
w momencie przycinania . 

negatywowy, pozytywowy oraz wywoływacz. wy
szczególn ione w tablicy. 

5.4. Ocena wyników badań 
5.4.1. Fotokopia zgodna z normą. Dyfuzyjną 

fotokopię pozytywową lub diapozytywową należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, j eżeli 

vvszystkie badania przeprowadzone według ninie j
szej normy dadzą wynik dodatni. 

5.4.2. Fotokopia niezgodna z normą . Dyfuzyjną 

fotokopię pozytywową lub diapozytywową nale?:y 
uznać za niezgodną z wymaganiami ninie jszej nor 
my, jeżeli chocia .żby jedno z badań wypadnie 
z wynikiem uj emnym. 

5.4.3. Powtórne badanie dopuszcza się za zgodą 
zamawIaJącego w przypadku niezgodności z wy
maganiami wg 3.1 (sprawdzanie wymiarów foto
kopii). 

Kopie uznane za niezgodne z normą stanowią 
makulaturę· 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Do czasu oprncowania i ustanowienia odpowied
niej Polskie.i Normy lub odpowiednich norm bran
żowych w zakresie postanowień podanych w 3.2 
na leży stosować do dyfuzy jnych fotokopii materia ł 
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k owa n ie , przechowywa-
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