UKD 655.224'226

NORMA BRANZOWA

POLIGRAFIA

Wytyczne doboru
liniatury rastrowanic

BN-83
7410-01

—

Zamias?

BN-72/7410-01

Grupa kataloaowe 1690

Recomended screen

- b Principes du choix de la
ruling for graphic art

Yrazauus no Bbi6opy Die Prinzioier de- i

; ; JNTHHHATYPBI Anwendung verschiedzne-
applications Hgrature: framé pacTHpPOBaHHsA Rasterweifen i
!
1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wytyczne Tabela 2
doboru liniatury rastrowania w technikach drukowania wy— o
puktego, offsetowego i wklestego, Klasa drukdw weg CN_82/P-55016 1)
2, Okreslenia. Liniatura rastrowania jest to liczba linii Technika | I;‘— s i j
lub punktéw rastrowych mieszczaca sie na odcinku jednego drykowatiis = < I

centymetra negatywu, diapozytywu, formy kopiowe], kopii,

formy drukowej lub druku (1/cm), mierzona wg

BN-65/
7439-05,

3, Wylyczne doboru liniatury rastrowania

- w technice drukowania wypuktego podano w tab, 1

’

- w technice drukowania offsetowego i wkiestego podano

w tab, 2,
Tabeia 1
Gtadkoéé papieru 1) Liniatura rastrowania
s 1/cm
powyzej 20 - 50 25 = 30
51 = 150 30 = 34
151 = 250 40
251 = 350 48
351 + 600 54
powyzej 600 do 60
1) Mierzona wg BN-68/7308-11,

Liniztura rasirowania 1/cm, nie mniej n';

offsetowego 60 542) 40 !

wklestego 7 54

1) Wartosci liczbowe iiniatury rastrowania podarno w
odniesieniu do minimalne) gtad«odci papieru, wymienio-
nej w zataczniku do PN-53/P-55050, W prrypadkii 50—
sowania papieru o nizszej gladkod i naiey stosowad
iiniature jak dla nizsze] kiasy drukow, 4

2) W przyvpadku drukowania zwojowege depuszcza sie
stosowanie linjatury rastrowarn.: jak dla (1 <1asyv dru-
kow,

Dia Il i 11l klasy drukéw dopuszcza sig dobdr finiatury
rastrowania na podstawie gtadkosci podanych w normach
przedmiotowych dotyczacych papierdw drukowych: PN-?S/

P-50401, PN-59/P-95007, BN-70/7132-09, BN-55/7321-02,
BN-65/7321-03, BN-65/7321-04, zamiast gtadkodai oirsy -

manych z pomiaréw wg BN-68/7308- 11,
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Informacje dodatkowe
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Ustanowiona przez Dyrekiora QOsrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysiu Poligraficznego dnia 15 sierpnio 1983 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1985 r.
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Informacje dodatkowe do BN-83/7410-01

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowuiaca norme - Osrodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Poligraficzneqo, Warszawa,

-

2, !stotne zmiany W stosunku do BMN..72/741C-01, Rozsze-

rzono zakres stosowarnia iiniaiury na technike drukowania

oftsatoweye i wkipstego,

3. Normy zwigzane

PN.-75,/P-50401 Papier | karton kredowane

PN-82/P-55016 Cdoitki drukarsikie i druki, Wymagania
podstawowe | badania

PrN-83/P-553050 Druki, Zasady doboru wymagah

PN-59/P-95007 Wytworv papiernicze, Papier i karton
offsetowy

BN-68/7308- 11 Polprodukty przemystu papierniczego. Me-

lody badan fizycznych, Qznaczanie giadkoéci

BN-65/7321-02 Wytwory papiernicze, Papier wklestodru-
kowy

BN-65/7321-03 Papier ilustracy jny

BN-65/7321-04 Papier drukowy zwykty (typograficzny)

BN-70/7321-09 Papier powleczony pigmentami na maszy-
nie papierniczej

BN-65/'7439-05 Fotografia reprodukcyjna. Metody badan,

Sprawdzanie gestosci (liniatury) rastra

4 Normy zagraniczne

NRD TGL 10-037 Rasterweiten im Buchdruck, Zuordnung

zu den Papiersorten

5, Autor projektu normy - mgr Ryszard Godlewski, Oro-

dek Badawczo-Rozwojowy Przemysitu Poligraficznego,

Warszawa,
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