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1. WSTEP By - B,
Ky = v« ) (2)
D, ‘

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest zesta-
wienie cech jakodcr 1 metod badan dotyczacych na-
druku w odbitkach drukarskich (potproduktach).

1.2. Okreslenia

1.2.1. nadruk — rvsunek. obraz (np. pisma, tlustra-
¢ji) utrwalony na podiozu drukowym, przeniesiony
z tormy drukowej przy uzyciu farby graficzne;.

1.2.2. zrownowazenie barw triadowych nadruku (ba-
lans szarosci) — zapewnienic w reprodukceji wielobarwnej
braku zabarwien miejsc achromatveznych elementow
rysunku (obrazu).

1.2.3. intensywnos¢ nadruku — cecha charaktervzuja-
ca optyczne whlasciwosci nadruku, uzalezniona od gru-
bosci naniesione) warstwy farby, okreslona za pomoca
gestoscl optyezne;.

1.2.4. gestosé optyczna nadruku — logarytm dziesig-
tny odwrotnosci wspodlezynnika odbicia Swiatla od na-
druku, obliczony wg wzoru

Bo
D = log — (1)
& Bl
w ktorym:
By, — strumien Swictlny padajacy na rysunek na-
druku,
B, — strumien Swietlny odbity od rysunku nadruku.

Gestos¢ optyezng nadruku okresla sig¢ stosujgce zero-
wanie densytometru na niezadrukowanym podiozu oraz
filtr, dla ktorego uzyskuje si¢ najwyzsze wskazania.

1.2.5. kontrast nadruku (K) — rdéznica ggstosci op-
tyczne) nadruku.i podtoza.

1.2.6. kontrast wzgledny nadruku (K,) — stosunek
roznicy wartosci gestosci optycznych nadruku dwoch
badanvch pol odbitki do wigksze) z tych wartosci.
wyrazony w procentach. obliczony wg wzoru

w Ktorym:

D — gestos¢ optyczna pola nadruku o wigksze]
wartosci,
D> — ggstos¢ optyczna pola nadruku o mniejszej

wartoscl.
W przypadku pél rastrowanych kontrast wzgledny

jest okreslony za pomocg paska kontrolnego i obliczo-

ny wg wzoru
D.-D,
Ky, = D. (3)
w ktorym:
D, — gestos¢ optyczna pola petnego pokrycia (o po-
kryciu rastrowym 100%),
D, — gestos¢ optyczna pola o pokryciu rastrowym

70 + 80%.

1.2.7. pokrycie rysunkowe powierzchni (P) — stosunck
powierzchni nadruku na badanym polu, do catkowite)
powierzchni badanego pola, wyrazony w procentach,
obliczony wg wzoru

Sn
P = ===z l{) (4)
bp
w ktorym:
S, — powierzchnia nadruku,
S, — powierzchnia catkowita badancgo pola, np.
odbitki.
1.2.8. pokrycie rastrowe (P) — rodzaj pokrycia ry-

sunkowego powierzchni, w ktorym powierzchni¢ na-
druku tworzy powierzchnia punktow rastrowych.
1.2.9. wzgledna wartos¢ tonalna rysunku (F,) — cecha
charakteryzujaca efekt optvezny nadruku wynikajgcy
z wielkodci punktow rastrowych 1 gruboSci warstwy
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farby, okreslona na podstawie pomiarow na pasku
kontrolnym ge¢stosci optyczne] pola pelnego pokrycia
I pola rastrowego o pokryciu rastrowym 75%, obliczo-
na wg wzoru

| -10-% o
1-10-"
w ktorym:
D, — gestosé optyczna pola pelnego pokrycia (o po-
kryciu rastrowym 1009%),
D, — ggstos$¢ optyczna pola o pokryciu rastrowym

75%.
1.2.10. réiznica wzglednej wartosci tonalnej (AF)) —
roznica wzgledne] wartosci tonalnej odbitki probnej
1 odbitki z nakfadu, obliczona wg wzoru

AF, = Fp = Fy (6)
w Ktorym:
F, — wrzgledna wartos¢ tonalna odbitki probney,

F, — wzgledna wartos¢ tonalna odbitki z naktadu.

1.2.11. odchylenie gestoSci optycznej w naktadzie (AD)
— r6znica gestosci optyezne] analogicznych pol na-
druku odbitki wzorcowej 1 odbitki z nakiadu obliczona
wg wzoru

AD = D[} - Dn (7)

w ktoérym:
D, — ggstos¢ optyezna nadruku 1 odbitki wzorcowey,
D, — ggstos¢ optyczna nadruku odbitki z naktadu.

1.2.12. wzgledne odchylenie gestosci optycznej w na-
ktadzie (AD,) — stosunck odchylenia gestosci optycz-
nej w nakltadzie do gestosct optycznej nadruku odbitki
wzorcowe], obliczony wg wzoru

AD
D,

AD, = (8)

w ktorym:

pola zadrukowanego dwiema farbami 1 pola zadruko-
wanego pierwsza farbg do ggstoSci optyczne] nadruku
pola zadrukowanego druga farba. wyrazony w procen-
tach. obliczony wg wzoru
D, .- D 7

- 100 (9)

2

D, . — gegstos¢ optyczna pola zadrukowanego dwie-
ma farbami.

Dy — gestose optyezna pola zadrukowanego pierw-
szq farbg,
D> — gestosc optyczna pola zadrukowancego drugg

farbyg.

Gestosé optvezna D, Dy 1 D2 powinny by¢ mie-
rzone na polach pelnego pokryceia rastrowego (100%)
przez filtr, dla ktorego uzyskuje si¢ najwyzsze wska-
zania na polu zadrukowanym farbyg drugg (D:). Po-
vostale nazwy 1 okreSlenia — wg BN-73/7401-11.

2. ZESTAWIENIE CECH JAKOSCI I METOD
' BADAN

2.1. Podzial cech jakosci. W 7zalcznosct od grupy
uzytkowej i klasy jakosci drukow, cechy jakosci dzieh
s1€ na:

a) cechy podstawowe (X), ktore powinny by¢ wpro-
wadzone do norm przedmiotowych,

b) cechy uzupelniajgce (O), ktdére powinny
uwzglgdnione przy bardzo szczegdlowe) ocenie odbitek.

Dopuszeza sig w uzasadnionych przypadkach uzna-

by¢

nic cech uzupelniajacych, za podstawowe.
W przypadku gdy podane w normie cechy podsta-
wowe 1 uzupeiniajace nie okreslajg wystarczajaco przy-

~datnosci technologicznej odbitek, nalezy ich zakres roz-

AD — odchylenie gestoscr optyczne] w nakladzie, szerzy¢ cechami dodatkowymi, uzgodnionym: migdzy
D, — gestoéé optyezna nadruku odbitki wzorcowej.  zamawiajgcym i producentem.
1.2.13. wspotczynnik przyjmowania farby przez farbe 2.2. Zestawienie cech jakosci podiano w tabl. 1.
(FA) — stosunek réznicy gestosct optycznych nadruku 2.3. Zestawienie metod badan podano w tabl. 2.
Tablica 1. Zestawienie cecn jakosci
Przeznaczenie odbitek
Wydawnictwa 1 akcydensy Akcvdensy informacyjne Akeydensy opakowaniowe
Lp. Cecha jakosci wydawnicze 1 manipulacyine i1 przemyslowe
Klasy jakosci drukow wg PN-&4/P-55001
! 2 3 | 2 3 | 2 3
] 2 3 4 5 6 7 & 9 10 I
1 Zgodno$¢ wymiardw
lintowych nadruku X X X X X O X X 0]
2 Prostokatno$¢ nadru-
ku X X X
3 Intensywnos¢ nadruku X X X
4 Roéwnomiernos¢ inten-
sywnosci nadruku X X X X X X X X X
5 Kontrast wzgledny na-
druku X O — X O - X O —
6 Ostros¢ konturow ry-
sunku nadruku X X X X X O X X O
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cd. tabl, 1.
Przeznaczenie odbitek
Wydawnictwa 1 akcydensy Akcydensy informacyjne Akcydensy opakowaniowe
Lp. Cecha jakoscl wydawnicze 1 manipulacyjne I przemystowe
Klasy jakoscr drukow wg PN-84/P-55001
1 2 R | 2 3 l 2 3
! 2 3 4 o} 6 7 8 9 10 11
7 Odwzorowanie  punk-
tow rastrowych X O — X O — X O =
& | Gradacja tonow rysun- d
ku nadruku X X O X O — X X O
Y Zrownowazenie  barw
triadowych (balans sza-
rosci) nadruku X @] — X O - X O —
10 Przvimowanie furby
przez tarbe X O — X 0O —- X O —
I Pasowanic barw nadru-
ku X — X — ‘ X —
12 Barwa nadruku — X O - X O -
13 | Odpornos¢ nadruku na
czynntki lizyko-che-
mic/ne — — — = — — X X O
14 1 Utrwalenic  madruku
1 odpornos¢ na sciera-
nic X X X X X X X X X
151 Polysk nadruku O O — O — O O s
16 | Zapach nadruku O O — O O - ¢ O —
17 | Wystepowanie (lub nie-
wystepowanic) wad X X X X X X X X X
Fablica 2. Zestawienie metod badan
|
Rysunek nadruku |
]
. . Rysunck ; ’ ; ; i
Lp. Rodzaje badan - Rysunek Kysunck Sposéb badania
jednoto- G : Pasck kon- |
: : jednotonal- | wiclotonal-
nalny gruby ) trolny ]
ny drobny ny {
{aple) ’ . ;
! 2 3 4 5 6 7 {
..... ~
| Sprawdzenie zgodnoscl P P P — — przymiarem liniowym 7 dziatka max. I mm, !
wymiarow  liniowych — lupg pomiarowa z dziatkg 0.1 mm :
nadruku |
2 Sprawdzenie  prosto- p P P — — kgtomicrzem, i
katnoscr nadruku — przymiarem lintowym 7z dziatka max. L mm.
jako roznica dtugoSci przekatnych
3 Sprawdzenic intensyw- P o.p 0.PY) P — densytometrem wg BN-8§0/7439-04, ustalic |
nosct nadruku gestosé optvezna (D wg 1.2.4), |
— przez pordwnanic z wzornikiem intensyw-
: nosci nadruku tekstow
4 Sprawdzenie  rowno- P o.p 0.P) P — densytometrem wg BN-80/7439-04, ustahdc
MICTNOSCl INENSYwnos- na analogicznych polach nadruku odbitck
¢t nadruku réznice gestosci optyeznel (AD wg 1.2.11)
lub wzgledne odchylenie gestoscr optyeznej
(AD. wg 1.2.12), ggstosct optycznej (AD,, wg
1.2.12),
— wzrokowo przez porownanie odbitek mig-
dzy soba
S Sprawdzenie kontrastu —— - P?) p densytometrem wg BN-80/7439-04 ustalic kon-
wrzglednego nadruku trast wzgledny (K, wg 1.2.6)
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cd. tabl. 2
Rysunek nadruku

Lp. Rodzaje badan Rysunek Rysunck Rysunek Sposéb badania

jedriote- jednotonal- | wielotonal- Pas:cl\ wen
nalny gruby trolny
(aple) ny drobny ny

| 2 3 4 “ 5 6 7

6 Sprawdzenie  ostrosct 0 0] O O metodamt optveznymi (np. tupg) wg BN-79/
konturdow rysunku na- 7419-05 na krawgdziach celementow  rvsunku
druku w celu ustalenia postrzegpien”™ krawgdzi

7 Sprawdzenie odwzoro- — — O P — densytometrem wg BN-80/7439-04, ustalic
wania punktow rastro- réznice weeledne) wartosci tonalne) (AF we
wych!) 1.2.10)

— wzrokowo, wyg BN-86/7411-02 p. 3.5.2

— w przypadku matych punktow rastrowyeh
fupg 10w celu ustalenia minmmalnego
I maksymalnego pokrycia rastrowego punk-
tOw na polu testowym fub w celu ustalenia
wystepowanti punktoéw ciemnyveh wjasnyeh
partiach rvsunku 1 punktoéw jasnych w ciem-
nveh partiach rysunku wiclotonalnego

8 Sprawdzenie  gradach — — O P — densvtometrem wg BN-80/7439-04  przez
tondw rysunku (wielo- ustalenie wzglednych odchylen gestoser op-
tonalnego) nadruku - tveznych (ADy wg 1.2.12) na skali szarosct.

— wzrokowo., wg BN-83/7419-06 przes po-
rownanie z orveinalem lub odbitky wzorco-
wa w celu ustalenia odehvlenia gestoser op-
tyveznych (AD wg 1.2.11) w analogicznyeh
partiach rysunku

9 Sprawdzenie  zrowno- — — O O — wrzrokowo, przes ustalenie  wystgpowania
wazenia barw  triado- odcienia  barwnego w miejseu natozenia
wych nadruku (balan- trzech farb triadowveh w stosunku do micjs-
Su szarosci) ca zadrukowanego czarng farby na pasku

g kontrolnvm,

— wzrokowo przez  pordwnanie 7 odbitka
WZ0rcowy micj.\‘c achromatvesnyeh rysunku

10 Sprawdzenie przyjmo- — O O P — densytometrem wg BN-80/7439-04  przez
wania farby przez far- oznaczanie  wspotezvonika  przvimowania
bg?) farby (FA wg 1.2.13),

— wzrokowo. przez porownanic / orveinalem
lub odbitkg wzorcowy w celu ustalenia roz-
nic odcienia barwy w analogicznyeh partiach
rysunku

11 Sprawdzenie  pasowa- O.p O.p o.p O.F lupa pomiarowyg wg BN-75/7419-02 na rvsun-
nia barw nadruku?) ku 1 znakach pasowania

12 Sprawdzenie barwy na- O.p O.P O.P o.p wzrokowo lub kolorvmetrveznie we BN-78/

il druku?) 7419-04 przez poréGwnanie 7 wzorcem

13 Sprawdzenic odpornos- P P P — wy BN-77/7469-12
¢t nadruku na czynniki ‘
fizvko-chemiczne?)

14 Sprawdzenie  utrwale- P P P — — utrwalenie tarby. przes S-krotne potarcic
nia nadruku 1 odpor- tamponem 7z waty, przykrytym nakladka
nosci na Scicranie o Sredniey 10 cm i obetgzonym odwaznikiem

o masic 2 kg,

— scieralnos¢ — wg BN-70/7469-26

15 Sprawdzenie  potysku O.P O.p — — wg BN-85/7469-16 wzrokowo przesz porowna-
nadruku nic ze skalg polysku lub polyskomicrzem przez

poréwnanie ¢ wzorcem polvsku

16 Sprawdzenie  zapachu 0 O O — wg BN-78/7469-35
nadruku

"
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cd. tabl. 2

"y Nice dotvery techniki drukowanmia wklgslego.
2y Dotyezy ilustracp barwnyeh.

Yy Zalecane badanic na zalgezone] skali wielotonalney,

roztworu chlorku sodowego 1+ Swiatla.

Rysunek nadruku
; Rysuneck ; ;
Lp. Rodzaje badan - Rysunek Rysunek ) Sposob badania
: jednoto- , T Pasek kon-
: jednotonal- | wiclotonal-
nalny gruby [ trolny
- ny drobny ny ’
(aple) ’ -
| 2 3 4 P 6 7
17 Sprawdzenie  wystgpo- O O O o.p — ustalenic wystgpowania wad wg PN-80/
wania (lub nicwystgpo- P-55207,
wania) wad — w przypadku mierzenia densytometrem wg
BN-80/7439-04 lub wrrokowo ustalic roz-
nice gestosel optycznej (AD) na polach te-
stowych o réznym kierunku linin fub meto-
dami optycznymi {(np. lupg) wg BN-79/
7419-05 na krawg¢dziach elementdw rysunku
(punktow rasirowych)
O — omacza badanie organoleptyezne.
P — oznacza wykonanie pomuaru.

)W ozakresic odpornosa na dzialanie: wody, rozpuszezalnikow., alkaliow, kwasow. detergentow, sera. tuszezow, paratiny, przypraw korzennych.,

K ONIEZC
INFORMACIJE DODATKOWE
1. Instyvtucja opracowujgca norm¢ — Centrainy Osrodek Badaw-  BN-83/7419-06 Potprodukiy poligraficzne 1 druki. Metody wizual-

czo-Rozwojowy Przemyvstu Poligralicznego, Warszawa.

1. Normy zwigzane
PN-84/P-55001 Druki. Podziat
PN-80/P-55207 Odbitki drukarskic 1 druki. Wady
BN-73/7401-11
Nuazwy 1 okreslena
BN-86/7411-02 Odbitki drukarskic offsetowe. Wymagania 1+ badania
jakosci nadruku za pomocg paskéw kontrolnvch
BN-75/7419-02 Odbitk: drukarskic 1 druki. Sprawdzanie pasowania

Podstawowe  techniki drukowania.  Drukowanie.

nego badania warto$ci tonalnych clementow rysunku
BN-80/7439-04 Fotografia reprodukeyjna w poligratii. Wytyczne wy-
znaczania gestosel optyezne]
BN-77/7469-12 Farby
i farb
BN-85/7469-16 Farby graticzne. Oznaczanme potysku
BN-70/7469-26 Farby graficzne. Metody badan. Oznaczanic odpor-
nosci na Scieranie
BN-78/7469-35 Farby graticzne.
wplywu na zmiane smaku produktow spozywcezych

graficzne. Oznaczanic odpornosci drukéw

Oznaczanie zapachu oraz jego

barw 3. Autorzy projektu normy — mer inz. Janusz A. Dybrowski —
BN-78/7419-04 Odbitki drukarskie 1 druki. Metody badania barwy Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskie), iz, Krystyna Koryt-
BN-79/7419-05 Potprodukty poligraficzne i druki. Mctody badania  kowska i mer Ryszard Godlewski — Centralny OSrodek Badawczo-

nicksztaleenia elementow graticznyveh rysunku

--Rozwojowy Przemystu Poligraficznego,

Jarszawa.
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