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Etykiety do butelek
z wyrobami spirytusowymi
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7427-02

Grupa katalogowa 1693

Printed products
Etiquettes for bottles with
alcoholic products

Imprimes
Etiquettes pour les bouteilles
ovec les produits alcooliques

[MeyarHble OTTHCKH Die Drucke
Haxkneitkn Ha OyTbuiku s Etiketten fur Flaschen mit
CHUPTOBBLIX H3/1e/1Hii Spirituosen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa ctykie-
ty papierowe do butelek 7 wyrobami spirytusowymi.
1.2. Okreslenia — wg BN-73/7401-01.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podziat i oznaczenie — wg SWW,
podbranza 2714-1. uzupclnione:
a) w etykietach zwyklych prostokatnych 1 krawat-

kach prostokatnych — syvmbolem typu 1 wyvmiarami,
b) w etvkictach zwyklych nieprostokgtnych i krawat-
kach nieprostokgtnych — symbolem typu 1 ksztattu.

2.2. Typy. Ze wrzglgdu na charakter uzytkowy roz-
roznia si¢ nast¢pujace typy ctykiet:

I — zwykle prostokitne,

2 — zwykle nieprostokatne,
3 — krawatki prostokgtne,

4 — krawatki nieprostokgtne.

2.3. Ksztatt. Ze¢ wzgledu na ksztalt rozroznia sig ety-
kiety:
— zwyvkie nieprostokatne o wzorach oznaczonych
symbolem od 01 do 17 (zalacznik 1),
— krawatki nieprostokatne o wzorach oznaczonych
syimbolami od 01 do 13 (zalacznik 2).
2.4. Przykiad oznaczenia opakowania z nadrukiem
2714-1:
a) etykiety zwyklej prostokatnej (1) o wymiarach
80 X 100 mm:
SWW 2714-1
ETYKIETA [-80X100 BN-81/7427-02
b) ctykiety zwvklej nieprostokatnej (2) o ksztalcie
weg wzoru 03 (zalgcznik 1):
SWW 2714-1
ETYKIETA 2-3 BN-81/7427-02

3. WYMAGANIA

Wymagania 1 sposob sprawdzenia podano w tabeli.

Tabela 1. Wymagania

’ o Jednostka Typy Sposob sprawdzenia
Wlhasciwoscr e wg
’ I 2 2 4
l 2 3 4 5 6 7
a) Kszuaht') — prostokgtny prostokatny — w etykietach ty-
pu I 1 3 — wzro-
kowo
— w ctykietach ty-
pu2id — przez
poréwnanie 7
wg zalgezmika | wg zalgeznika 2 kil
b) Wymiary nominal- 105 % 130 70 X 130
ne') mm 90 X 120 95 x 95
90 X 65 S0 X 80
8S X 110 42 X &5
8O % 100 38 X 45 532
80 X 35
8BS X 60
45 X 57
33 X 43

Zgtoszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Poligraficznego dnia 22 stycznia 1981 r.
jako norma obowiazujgca od dnia 1 wrzesnia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,50 Nakt. 1300+55 Zam. 733/81

Cena zt. 9,00



2 BN-81/7427-02

cd. tabl ]

. Jednostka Typy Sposab sprawdzenia
Wiasciwoscl - P2 P pT:
miary wg
- | 2 3 4 :
1 2 3 4 5 6 7
¢) Dopuszezalne  od- +0.3 wg  uzgodnien +0.,3 wg  uzgodnien
chviki od wymiarow mm -0.5 migdzy  zama- -0.5 migdzy  zama-
nominalnych: wiajacym 1 wy- wiajgeym 1 wy-
— dlugoscr 1 sze- konawcy konawcy 332
rokosci
— przekginych +0.5 — +0.5 —
— kgtowych stopnie — wg  uzgodnien — wg  uzeodnien Kitomicrzem
miedzy  zama- migdzy  zama-
wigjgeym 1 wy- WIAJACyin | wy-
konawcy konawey
d) Rodraj papieru dru- — papier offsetowy wg PN-59/P-95007. Kklasy 111, odmiany [. gramatury PN-59/P-95007
kowego')) 70 i 80 g/m?*
papicr jednostronnic kredowanv. gramatury od 70 do 80 o/m-. PN-75/1-5040/
papier powleczony pigmentami na maszynie pupicrnicze] we BN-70/ BN-70/7321-09

7321-09, jakos$¢ 1. odmiany 1, gramatury 75 2/m° oraz odmiany 2,
gramatury 80 g/m°.

papier do pisanmia wg BN-68/7323-02, jukod¢ 1. klasy HIL gramatury BN-68/7323-02
T 80 g/m’

¢) Kicrunek  wlokna prostopadty do pionowep ost ukladu gralicenego ctykiety PN-65/P-50128
etvkict  nielakiero- p. 3.4. na krgzkach
wanych o Srednicy mimimum

30 mm przez nawil-
gocenice strony nie

radrukowancey  cty-

Kiely
) Nadruk rvsunek 1 napisy oraz ich barwa powinny byé zgodne 7z zatwierdzona prsee ogledziny
odbitkg probng wg PN-73/P-55029. a takze wyvdrukowane czysto, czy- oraz  weg  BN-TR/
telnie 10 ostryveh konturach 7419-04  rozds. 3
i ! BN-79/7419-03
rozdz. 3
mm dopuszcza sig przesunigcic w pasowaniu barw dla I stopnia pasowania BN-75/7419-02
przy drukowaniu arkuszowym wg BN-77/7402-02
21 Trwalos$é farby - tarba na ctyvkictach powmmna by¢ utrwalona, o normalne) odpornosct BN-77/7469-12
na Swiatto i alkohol etylowy o rdéZznvm stgzeniu p. 231 213
Iy Marginesy mm wg uzgodnien migdzy zamawiajgeym 1 wykonaweg: marginesy ctykiet przymiarem  linio-
7 marginesami nie mnicjsze niz 5 0.5 wvimm 7z dzadkg
0.5 mm
i) Wykonczenic  po- — bez specjalnego wykoncezenia, lakicrowane lub wvtlaczane wg uzgodnio-
wicrzehni nego wzoru migdzy zamawiajicym 1 wyvkonawcey,
w przyvpadku ctvkiet lakicrowanyceh zadrukowana strona ctykiet powin-
na byé rownomiernie pokrvia fakicrem przez ogledziny

w przvpadku eiv b tloczonveh rehiel — wg uzgodnien migdzy zamawia-
jgevm 1o wykonawey. o wlascrwym ustawicniu wzgledem rysunku

7)) Wady  nicdopusz- — - wady drukowania wg PN-80/P-55207,
cralne = wady mechaniczne, jak: postrzgpienia @ naderwanie, zgniecena, skle-
ienia, zatamania,

— wady wykoncezenia powicerzehni, jak: smugi, miejsca nie pokryte la-

| kierem

1y Dopuszeza sic e ksztalty 1 wymiary zapewniajace pelny wykro) arkuszy papieru wg uzgodnien migdzy zamawiajgeym 1 wykonawey.
2) Patrz Postanowienia przejsciowe,

3 Rodza) papieru i gramaturg nalezy sprawdzi¢ przed drukowaniem ctykicet.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE piania etykiet. Dopuszcza sig, na zvczenie odbiorcy.
I TRANSPORT opaskowanie po 1000 sztuk.
Etykiety w paczkach opaskowanych nalezy pakowac
4.1. Pakowanie. Etykiety tego samego typu. wymiaru w paczki zwykle lub pudetka wg PN-68/P-55045. Masa
i ksztattu, ulozone nadrukiem w jednym kierunku na- paczki przesylanej poczta nie powinna przekraczaé
lezv opaskowaé¢ po 500 sztuk, bez powodowania zle- 10 ke.



BN-81/7427-02
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4.2. Znakowanie, przechowywanie i transport — wg
PN-G&/P-55045, Zaleca si¢ przechowywanie ctykiet w
pomicssezeniach o temperaturze 18 +22°C i wilgotnosci
55 +609% .

wozicdner powietrza

5. BADANIA

3.0, Grupy i rodzaje badan. Etykicty nalezy poddac
hadaniom w nasitgpujacevch grupach:

Cirupa | — sprawdzenie prawidiowosct opakowania

I wyvkonana napisow (rozdz. 4),
Girupa 2 — sprawdzenic wymiarow (3b 1 3c).
Grupa 3 — sprawdzenie ksztattu (3a),

— sprawdzenie nadruku (31).
— sprawdzenie marginesow (3h),
~— sprawdzenie wykonczenia powicrzchn |
wad niedopuszezalnyeh (301 3j).
Cioupa 4 — sprawdzenie Lierunku wickna (3e).
-— aprawdzenic trwaloscer larby (3g).

a2, hontredy jakoded

5200 Skiad @ dicznoSe partil. Paroa przedstawiona
Foiirolt powinna awierad etykicty jednego typu,
Lastabtn, woaame 1 ekiado graticonege, wyprodukowa-

ne przes jednego producenta. przedstawione do jedno-
ruzoweeo odbioru,

ficsnosE partii nie powmna preekraczad 1 miliona
stk etvkiaet,

5.2.2. Sposob pobierania probek

Grupa | — Kontrola pelna (10057),

Grupa 21 3 — 7 opakowan przebadanyeh w grupie
L uznanvel za dobie nalezy pobrad losowo nie mniej
w7 S opakowan transportowyeh, v kazdego opakowa-
nia transportowego nic mnic) miz 3 pacskt opaskowane,
a7 paczek opaskowanyeh — na Slepo, wg PN/N-03010
— liczbe etvkiet o licznoset wy tabl. 2.

Cirupa 4 7 prabek przebadanych wogrupie 213
P usnanveh ca dobre, pobrac wyrywkowo hezbe etykiet

whystarczajgeas do o wykonama badan laboratoryinveh,

5.2.53, Poziom komtroli — w grupie 2 1 3 specjalny
“d we PN-79,/N-03021,

5.2.5. Wadlives? dopuszezalna — maksimum:

grupa 2 — .59,

erupa 3 — 2.5,

5.2.5. Wybor i stosowanie planow badania — wg
tub., 2

Fabela 2. Plany badania

‘ Znak L.5% 2.5
Licsnose paitn ;
literowy
' ] mo| m i M| om
s 72 tuk
do 35000 H S0 2 3 50 2 3

ISO0T -+ 500000 l RO} 3 4 80 s 6
ponad 500000 [N 25 5 6 125 10 I
n — hernose probkic my — liezba kwalifikujgca.
m> — hezba dyskwalifikujaca.

K O N

Zadgermiki 10 2

Informucye dodatkowe

5.3. Opis badan

5.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci opakowania i wyke-
nania napisow nalezy wykonac¢ przez oglgdziny zew-
netrzne bez wzgledu na rodzaj; opakowania, sposob
wykonania 1 zamknigcia opakowania.

5.3.2. Sprawdzenie wymiarow. Wymiary
sprawdza¢ w pomieszczeniach o temperaturze i wilgot-
nosct wg 4.2, Sprawdzenia nalezy wykonaé na plycie
szklanej podswictlonej od spodu po utozeniu etvkiety
oraz przycisnigciu jej plytka na srodku w taki sposéb.,
aby lezata ptasko.

a) Wymiary liniowe. Na suwmiarce nastawi¢ naj-
wickszy wymiar dopuszczalny (nominalny z odchytks
dodatnig), wlaczyé oswietlenie plyty szklanej, przvio-
/ve szcscki suwmiarki do badanego boku etvkicty |
ctvkieta miesci  sie w
Nast¢pnic powtorzy¢ badanie z suwmiarkg nastawionsg
na najmnierszy wvmiar dopuszezalny (nominalny 7 od-
chvthy minusowg) 1 sprawdzié, czy etykicta jest rowna
lub wig¢ksza od nastawionego na suwmiarce wymiaru

Roznice przekatnyeh nalezy ustalic mierzge przekgtne

nalezy

sprawdzic.  czy szczekach.

ctykiet prostokgtnyeh suwmiarka w analogiceny spo-
sOb.

b) Wymiary katowe nalezy ustalic przez rozwarcic
ramion kgtomierza w stosunku do badancgo kgta etv-
kicty.

.3.3. Pozostate badania — wg tabl. |.
4. Ocena wynikow badan w grupach, Wynik: badan
nalezy usna¢ za rzgodne 7z wymaganiami normy z¢
wzgledu na badania:
w arupic | — jezelt sposéb pakowania jest zgod-
ny 7 rozdz. 4,
wogrupic 2 1 3 — jezeli liczba sztuk ervkiet nie-

th th

dobrych nie przekroczy ficzby kwa-
lfikujgee; (m11) podane} w tab.

— jezeli wyniki oznaczan sa sgodne
z tab. 1.

werupie 4

5.5. Zaswiadczenie wykonawcey. Wvykonawcea zobo-
wigzany jest dolaczye do kazde) partii etykict zaswiad-
czenie o wynikach badan etykiet i o zastosowaniu wias-

ciwego papieru do ich wykonania.

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1983 r. dopuszcza si¢ stoso-
wanie innych klas 1 jakosci papieru drukowego niz
podano w tab. I.

1 EC



4 Zatgcznik | do BN-81/7427-02

ZALACZNIK 1
WZORY ETYKIET ZWYKLYCH NIEPROSTOKATNYCH

Wzory etykiet zwykltyech — wg rys. ZI1-1+7Z1-17

720

S » 76 R

[BN-81/7427-07-21-1]

Rys, Z1-3 Wyar 03

\V [BN=8177427-02-271-1)

Rys, Z1-1. Wyor 01

/7

[BN-81/7427 -02-71-2]

Rys. Z1-2. Wzér 02 Rys, Z1-4. Wzor 04
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8 Zatagcznik 2 do BN-81/7427-02

ZALACINIK 2
WZORY ETYKIET KRAWATEK NIEPROSTOKATNYCH

Wzory etykiet krawatek nieprostokatnych — wg rys. Z2-1 — Z2-13.

|

' [BN-81/7427-02-72-1)

Rys. Z2-4. Wzor 04

L I7 73
[BN-B1/7427-07-27- i e

Rys. Z2-1. Wzor 01 1

[BN-81/7427-02-22-2

[BN-81/7427-02- 225}

Rvs. Z2-2. Wzor 02 .
: Ryvs. Z2-5. Wzor 05
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10 BN-81/7427-02

BN-81/7427-07-72-12]

Rys. Z2-12. Wzor 12
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[BN-B1/7427-07-22-13]

Rys. Z2-13. Wzor 13

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowunjgca norme — Os$rodek Badawczo-Rozwo-

jowy Przemystu Poligraficznego, Warszawa.
2. Normy i dokumenty zwigzane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr sztuk do
probek

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza
wedtug oceny alternatywnej. Plany badania

PN-68/P-55045 Wydawnictwa. Wytyczne pakowania, przechowywa-
nia 1 transportu

BN-73/7401-01 Poligrafia. Podstawowe nazwy 1 okreslenia
Pozostale normy zwigzane podano w tab. 1.
Systematyczny Wykaz Wyrobow T.3. Wyd. I1I. Warszawa. Wydaw-
nictwo Katalogdow 1 Cennikdéw 1975
3. Normy zagraniczne
CSRS CSN 88 5220 Etikiety
4. Symbol wg SWW — 2714-1.
5. Autor projektu normy — mgr Ryszard Godlewski — Odrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego, Warszawa.
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