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1, P,'zedmiot normy. Przedmiotem normy sę wytyczne 2. Nazwy i okreś l en i a - wg PN-77jC-9900S/02, PN-77/ 

stosowania błon graficznych w procesie fotoreprodukcji po- C-9900Sj I7, BN-71/7401-03, BN-7S/7401-14, BN- zej 

ligr a ficznej w celu otrzymania negatywów i diapozytywów 7401-16. 

do kopiowani a . 
3, Wytyczne stosowania błon graficznych podano: 

Wytyczne oparto na optym alnych sposo bach przeb iegu 
a) dla procesu fotomechani cznego - w tab. l, 

procesów technologicznych, np. stosowaniu materiałów lub 

obróbki odwraca lnej , bezpośrednim rastrowaniu itd. 
b) dla fotoreprodukcj iskanerowej - w tab. 2, 

'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. 

Tab ela 1, Wytyczne stosowania błon graficznych w procesie f otomechanicznym 

Charakterystyka Pr zeznaczeni e 
graficznej 1) 

Rodzaj 
materiału repro- do fot o repro- Charakterys tyka błony obróbki 

dukowanego dukcji chemi cznej 

1 2 3 4 

Oryginał czarno- b ia wprost pozyty- wprost pozytywowa , uczu lona ortochromatyczni e, o wspÓł- - infekcy.ina 

ły, jednotona I ny, wowej w projek- czynniku kontrastowości r >-.4 (dla błon infek-
kreskowy lub rastra cj i 

infekcy jna 
cyjnych) -wany 
- kreskowa 

- kreskowa 
(d la błon 

wpros t pozyty- wprost pozytywowa, o uczuleniu ultrafioletowym 
kreskowych) 

wowej w styku 
infekcyjna -

- kreskowa 

o wspÓł- wprost pozytywowa, nie uczulona 

czynn iku 
infekcy j na 

kontra-
-

stowości - kr eskowa 

r ?o4 
wprost pozytywowa, uczu lona ortochromatycznie 

- infekcyjna 

- kreskowa 

- bezsrebrowa ściś l e wg za-

I eceń produ-

centa błony 

Oryginał czarno-bia- negatywowej w nega tywowa, uczulona ortochromatycznie o współczynn iku - infekcyjna 

ły, jednotona lny projekcji kontras towośc i r ~4 (dla błon infek 

kreskowy 
- infekcy j na 

cy jnych) 

- kreskowa 
- kreskowa 

(dla błon 

Oryginał czarno-bia gigantogr af i cz- uczulona ortochromatycz nie 
kreskowych) 

ły, jednotonalny nej w projekcji 
infekcyjna, o współczynniku kontrastowości r ~6 -rastrowany 
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tab. 1 

Charakterystyka Przeznaczen i e . 
grafiCZnej") 

R odza j 
materiału repro- do fotorepr o - Charak terystyka błony obróbki 

d ukoWanego dukcji - , 
c hemi cznej 

1 2 3 4 

Negi'tyw czarno-bia- negatywowej o współ- nega tywowa, o uczuleniu ultrafioletowym - i nfekcy jna 

ły, jednotona lny w s tyku czynniku 
infekcy jna 

e dla błon 
kontra- -

infekcy jnych) 
- kreskowy 

stowości - kreskowa 
- rastrowany r ~4 - kreskowa 

nega tywowa, nieuczulona e dla bł on 
- bezpośrednio ra- kreskowych) 

strowany wycięg - infekcyj na 

barwy - kreskowa 

n ega tywowa u czu lona ortochromatyczni e 

- infekcy jna 

- kreskowa -
bezsrebrowa ściś le wg za-

leceń produ-
;;enta błony 

Or yg inał czarno-bia w i elotonalnej półtona Ina, o współ czy nniku kontrastowości w zakresie w ielotona lna 

ł y, wielo tona lny w projekcji 1~ r ~ 4 dobran ym w zależ ności o d r ozp i ętości gęstości 

optycznej e f1D ) oryginału 

- u c zulona ortoc hromatyc znie 

- - nieuc zulona 

wielotonalnej pół!ona Ina, o w SpÓłczy nniku kontrastowości w zakresie wielotonalna 
w styku 1~ . r ~ 4 dob r ·anym w za leżnośc i od r ozp iętośc i gęstości 

opl y cznej e .ó. D ) oryginału, nieuczulona 

pół! ona I na , dwuwarstwowa, ' uczulona ort ochromat ycznie, o 

współczy nni ku kontrastowości er) sterowanym w zakresie 

0,5.;. 2, do sporzędzania diapozytywu wie lotonalnego o ściśle 

okreś lonej rozpiętości gęstości optycznej e.ó. D) z negatyw ów 

o różnej r ozp i ętości .ó.D 

bezpośrednie infekcyjna, uczulona or t ochromatyczn ie, o w spółczynniku infekcy jna 
rasłrowanie w kontrastowości r ~ 6 
projekcji 

Nega tyw cza r no-bia- rastrowanie w infekcy jna, uczulona ortochromatycznie, o współczynniku infekcyjna 

ł y lub wycięg barwy styku kontrastowości r ~6 

Oryginał wie Ioto- wykonywanie korekcyjna, do maskowania uczu lona panchromatyczni e, o w ielotonalna 

nalny, wie lobarwny masek do korek- współczynniku kontra s towości r~ 1 
c ji barw e w pro- ~ 

jekcji i w s t y ku ) 

wykonywanie pÓ łtonalna, uczulona panch r om a tyczni e, o wSpÓłczynniku wielotonalna 

w i e lo tona I nych kontrastowości w zak r esie 1 ~ r ~ 4 
wycięgów barw 

wykonyw anie infekcy jna, u CZu lona panchromatycznie, o współczynniku infekcy jna 

wycięgów bez- kontrastowości r ~6 
pośrednio ra-

s!rowanych 

Oryginał jednotonal- wykonywanie infekcyjna o wSpÓłczy nniku kontrastowości r ~ 6, uczu lona infekcyjna 

ny, wielobarwny wyc ięgów barw 
- ortochromatycznie 

jednotona lnych 

- panchromatycz(1ie 

1) Negatywy do kopiowania na f o topolimery twar de należy spo rzędzać n a błonach ma towych. 

Diapozytywy w iel o tona l ne do grawerowania we wk l ęs łodru ku należy przekopiować na specjalnę błonę o podłożu 
nieprzezroczystym e mlecznym) tzw. "opalowę", któ ra jest błonę w ie lo t ona lnę o współczynniku kontrastowości 

r ~ 1 , ni euczulonę lub u cżu lonę . 

Należy dobierać błony graficzne z jednej serii produkcyjnej wykonane przez jednego producenta, tak aby na 

jednej f orm ie kop iowej e montażu ) znajdował y się materiały o jednakowym współ czynni ku pochłaniania promieni 

ultrafi o letowych. • 
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Tabela 2, Wyty czne stosowani a błon graficznych d o fotoreprodukcji skanerowej 

Typ 

urzędzenia 

1 

Skaner z 

rastrem 
kontaktowym 

Źródło 
świ atła 

2 

t r adycy jne 

( lampa ha lo-

genowa) 

laser argo-

nowy 

l aser helo­
wo-neonowy 

T emperatu-

ra barwowa 
( To)Źródła 

Świ atła 

3 

3000 -:- 3200 K 

-

o bardzo du­

żej stabi l-

ności i po-
~ ____________ +-____________ ~ ____________ ~ wtar za l noś -

Skaner z la ser argo-
c i w ł aści­

wośc i foto-
rastrem nowy 

graficznych 
e l ektr onicz_ 

Charakterystyka błony grafi.cznej 1} 

o wspó ł­

czynniku 

kont ra­

stowości 

r ~6 

4 

infekcyjna, uczu lona ortochromatycznie 

o podwyższonej czu łości ogólne ; 

u c zu lona ortochromatycznie 

- infekcyjn a 

- kreskowa 

uczulona panchromatycznie 

- infekcyjna 

- kreskowa 

kreskowa - uczu lona or t ochromatyczn i e 

. 3 

Rodzaj 

obróbki 

chemicznej 

5 

- infekcy j na 

- kreskowa
Q

) 

zagwaranto­
nym 

~------------+--------------r-------------i wanej przez r-----------~----------------------------------------_+------------~ 
Skaner wie ­

lotonalny 

producenta 
półtonalna, o wspó ł czy nniku kontrastowości w za - wielotonalna 

k r esie l:!; r :!S 3 

- nieuczu lana 

- uczu lona ortochromatyczn ie 

1) Negatywy do kopiowania na fotopolimer y twarde należy sporzędzać na błonach matowych, 

Di apozytywy w i elotona lne do grawerowania we wk l ęsłodruku należy przekopiować na specjalnę błonę o podłOżu 

nieprzezroczyst y m (m lecznym ) tzw. lIopa lowę ", która j est błonę wielotona lnę o współczyhniku kontr astowości 

r ~ l, ni euczu l onę lub u czu l onę. 

Należy dob i erać błony graficzne z jednej serii produkcyjnej, wykonane przez jednego producenta, tak aby na 

• jednej formie kopiowej (montażu) znajdowały się materiały o jednakowym wspó łczynniku pochłaniania p r om i eni 

u It rafi o l e t owych, 

2.~ W podwyższonej t emperaturze, przy intensywn ym mieszaniu. 

T abe la 3. Wyty czne stosowania błon sraficzny c h (materiałÓW światłoczu łych) 

do składu fotograficznego 

Generacja T emperatura 

Rodzaj źródła światła 
urzędzeni a barwowa Charakterystyka materi ału Rodzaj obrób-

naśw ietla- (T ) źródł a św i atłoczuł ego 1) ki c h emi cznej 
O 

jęcego św i atła 

1 2 3 4 5 

Lampa żarowa, czas naświ e t- - około 2560 K uczu lona ortochroma tyczni e, - infekcyjn a 

lania powyżej 0,10 s 
infekcy jna 

(d la błon 
- infekoy j-

- kreskowa nych ) 

- kreskowa 

(d l a błon 

kreskowych) 

~ Lampa halogenowa, czas I - o współczy nniku kon- kreskowy , uczu lony - kreskow a 

naśw ietlani a około O, 10 s tras towośc i r=4:,6, or t ochromatyczni e, 

dostosowany do urzę-
- papier 

dzenia, tak aby uzys-
ka ć odpow iednie kry_ - b łona 

cie oraz czy t e inę 

ostrość kon t uru 

l itery 
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,. 

c d. tab. 3 

Rodzaj ź ródła światła 

Ksenonowa lampa błyskowa, 
czas naśw i etlani a około 10-6 s 

Lampa e l ek tropromi eniowa 
(CRT) czas naśw iet lania 
około 10- 6 s 

Generacja 

urzędzenia 

naświetl a -

jęcego 

2 

II 

111 

T emperatura 

barwowa 

(T ) i ródł a 
°świa tła 

3 

około 6000 K 

Charakterys t yka matęriału 
św i a tłoczułego 1) 

4 

o wspó łczynniku kon­

trastowośc i r = 4 .;. 6, 
dostosowa n y do urzę­

kreskowy, ucz ulony 
ortochromatyczni e o 
podwyższonej czułoś­

c i ogólnej 

- pa pi e r 

- błona 

Rodzaj obrób­
ki c hemict nej 

s 

- kreskow a 

r-------------------------------r------------4------------~ dzenia , t ak aby u zys- r---------------------~ 
Laser helowo-neonowy 

( H e-Ne) o długośc i fa I i pro­
mieni owania 632, 8 nml 

IV kać odpowiednie kry­
cie oraz czy teinę 

ostrość konturu 
litery 

k r eskowy, uczulony 
panchromatycznie o 

maksyma Inej czułoś ­
ci na promieniowanie 

o długości fali 

632,8 nm 

- pap ier 

- błona 

1) Nega tywy do kopiowania na fotopolimery t w arde należy sporzędzać na błonach matowy ch. 

Di apozy tywy w ielot onalne do grawerowania we wklęsłodruku na l eży pr zekopi ować na specjalnę błonę o podłoż u nie_ 
pr zezroczys t y m ( mlecznym) t zw. "opa lowę" , która jest błonę wie lotona ' l"n.ę o współczynniku kontrastowości r ~ 1 

rtieuczu lonę lub uc zu lonę. 

Na l eży dobierać błony graficzne z jednej serii pr o dukcy jnej, wy konane przez jednego producenta, tak aby na jednej 
formie kopi owej (montażu) znajdowały się mat er i ały o jednakowym współczynniku pochłaniania prom ieni ultrafi oletowych. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Inst:ttucja opra c owu jaca normę - Oś rodek B adawczo-

_Rozwo jowy Przemys łu P o I i graficznego, Warszawa. 

2. N ormy zwia zane 

PN-77/C-9900S/02 T erm ino logi a fotografi czna. Podstawo-

we nazwy i okreś l en ia 

PN_77/C_9900S/17 Terminologi a fotogr afi czna. Ma teriał y 

fotograficzne halogenos r ebrowe 

BN-71j7401 t'03 Materiały i procesy wydaw nicze. N azwy 

i okreś l eni a 

BN-7S/7401-14 Fotogra fia reprodukcyjna w poli g r afii . 

Słown i ctw o 

BN-78/7401 -16 Skanery poligraficzne. Nazwy okreś l e-

nia 

3. N o rmy zagr ani czne 

NRD TGL 282 72 Fi lm e f~r di e R eproduktion. Ri c htl i ni en 

f~r d ie Anwendung 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Marek Fijalkowski, 

mgr inż. Jadwiga Muzyczek - ' Ośrodek Badawczo-Rozwojo-

wy Przemy słu Po l igraficznego. 

s. Lit e ratu ra 

Fijałkowski M. : Z as tosowani e i zamienność b łon 

ny c h. Ośrodek B adawczo-ROzwojowy Przemysłu 

graficznego BOINTE, W ar szawa 1982 

6. Nazwy potoczne 

_ błony "lith" = b łony infekcyjne, 

_ b łony "line " = b łony kreskowe, 

grBficz-

P o li-

_ błony "bright l igh t " tzw. błony "do obróbki przyświet­

l e d ziennym " = błony o uczuleniu ultrafiol e t owym. 

7. Asortyment b łon grafi czny ch prOdukcji krajowej - wg 

danych B ydgoskich Zakładów Fotochemicznych ORGANIKA­

_FOTON podano w tab. 1-1. 
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Tabela I-I 

5 j mbol 
błony 1) 

Przeznaczenie i c harakter ystyka ogólna 

1 2 

BG-1P do prac wie lotona lnych, współczynnik kon-

BG-1M trastowości r około 1,5 -;- 2,0, nieuczulo-

na 

BG-3P do prac wie lotona lnych; współczynnik kon-

BG-3M trastowości r około 2,5 + 3,0, nieuczulo-

na 

BGO-SP do prac kreskowych, współczynnik kontr a -

BGO-SM s towości r około 4, S, uczulona ortochro-
matycznie ( max uczulenia 545 nm ) 

BGS-SP do pra c kreskowy ch, współczynnik kontra -

BGS-SM s łowości r około 5,0, uczu lona ortochro-
matycznie (max uczulenia 475 nm, zakres 

ucz ulenia do około 350 nm) 

BGO-6P do prac rastrowych i kreskowych, wsp6ł-

BGO-6M czynnik kontras towości r :> B w wywoływa-

typu I ith czu infekcyjnym t ypu W-36, uczulona orto- _ 

chromat yczni e (max u czu lenia 545 nm) 

BGF do fotoskł adu I, IIi III genęracji, współ-

czynnik kontrastowości r około 3 -;- 3,5, 

u czu lona ortochromatyczn ie ( max u czulenia 

545 nm) 

BGS-F do prac kreskowych w poligrafii i karto-

grafii, współ czynnik kontrastowości r 
około 4, ° :- 4,5, naświ e t lana promieniowa-

niem ultrafio letowym umożliwia u zyskanie 

obrazu fotolizy o r6żowobręzowym odcieniu 

- wywoływać w wywoływaczu W-3S 

- płukać i suszyć w ciemni 

(max uczulenie 475 nm, zakres uczulenia 

do 530 nm) 

1) Litera P oznacza błyszczęcę powierzchnię warstwy 

przeciwodb laskowej. 

Litera M oznacza ma towę powier zchn ię warst wy 

przeciwodb laskowej. 

B. Asortyment błon graficznych II OR WOli w g TGL 

28272/80 podano w tab. 1- 2. 

Tabela 1-2 

Symbol 
Przeznaczenie 

błony 

:1 2 

FO 1 b łona pó łtona lna do reprodukcji fotome-

chanicznej 

- w projekcji z oryginałów czarno-b iałych 

wielot ona ln"ych nieprzezroczystych o 

ro zpiętości gęstości optycznej 

ÓD > 1,3 

- w styku i w projekcji z oryginałów 

cza rno-białych, wie lotonalnych, prze-

zroczys tych o ÓD > l, S 

cd. tab. 1-2 

Symbol 

błony 

FO 15 

FO 21 

FO 42 

FO S 

FO 6 

FO 61 

FO 63 

Pr' zeznaczeni e 

2 

błona półtona lna korekcyjna świateł i cieni 

do reprodukcji fotomech"- ' ' znej 

- w projekcji z orygina łów cza rno-bia_ 

ły ch , w ielotona l nyc: 

nieprzezroczys tych o LlD < l, O 
i ÓD > 1,3 
przezroczystych o ÓD = l, 1 1,5 

- w s tyku z oryginałów czarno-białych, 

w ielotonalnych przezroczystych o 

ÓD=I,II,SiÓD > I , S 

błona pó łt onalna o zmiennej gradacji do fo­

tome chanicznego sporzędzania negatywów 

i diapozy tywów o jednolitej gradacji, w pro­

jekcji i w s tyku z oryginałów czarno-bia­

łych, wie lotona lnych', nieprzezroczystyt:h 

i przezroczy stych o zróżnicowanej gradacji 

błona kreskowa do e lektroni cznego naświe­
t l ania (sk ładu ) tekstów (fotoskład III i IV 

generacji) 

- do kreskowej reprodukcji fotomechanicz­

nej w projekcji z oryginałów jednotonal ­

nych czarno-b i ałych nieprzezroczystych 

i przezroczy stych 

- do e l ektromechanicznego naświetlania 

tekstów (fotoskład I i II generacji) 

- do kreskowej reprodukcji fotomecha­

njcznej w projekcji z oryginałów czar­

no-białych jednotonalnych ni eprzezro_ 

czys tych i przezroczystych 

- do rastrowanej reprodukcji fotomecha­

nicznej w projekcji z orygi nałów czar­

no-b i ałych, w i e lotona lnych, nieprze­

z roczystych o A D <:: 1,0, 

I1D = 1 1,3, ÓD > 1,3 

- do rastrowanej reprodukcji fotomecha­

nicznej w projekcji i s t yku z oryginałów 

czar no-białych wie lotonalnych przezro­

czystych o 11 D <: 1,0, I1D = 1 1,3, 

AD > 1, 3 

- do sporzędzania w skanerach wycięgów 

barw ra s trowanych, z orygina łów barw­

nych wie lotonal n ych przezroczystych 

i nieprzezroczys tych 

- do elektromechan i cznego naświetlania 

tekstów (fotoskład I i II generacj"l) 

błona gra fi czna ze zrywa lnę powierzchnię 

do reprodukcji fotomechanicznej kreskowej 

- w projekcji z oryginałów czarno-białych 

jednotonalnych nieprzezroczystych 

_ w styku z oryginałów czarno-białych 

jednotona I nych pr ~ ezroczystych 

b łona graficzna o wysokiej stabi lnośc i wy ­

miarowej do reprodukcji fotomechanicznej 

jak FO 6 



6 

cd. tab. 1-2 

Symbol 

błony 

1 

FP 05 
MASK 

FP I 

FP 2 

FP 3 

FP 6 

FU 15 

FU 2 

Informacje dodatkowe do BN-84/7431-02/05 

Przeznaczenie 

2 

błona graficzna maskujęca srebrowa do ko-
rekcji barw wycięgów sporzędzanych foto~ 
mechanicznie metodę bezpośredniego i po-
średniego rastrowania z oryginałów barw-
nych wielotonalnych 

- przezroczystych - w styku i w projekcji 

- nieprzezroczystych - w projekcji 

do fotomechanicznego sporzędzania w pro_ 

jekcji wie lotonalnych wycięgów barw z orygi. 
nałów barwnych wielotonalnych 

- 'n ieprzezroczystych 

- przezroczystych o AD ::> 1, 7 

do fotomechanicznego sporzędzania w pro-
jekcji wielotonalnych wycięgów barw z ory-
ginałów barwnych wielotonalnych 

- nieprzezroczystych 

- przezroczystych o AD = 1,3 + 1,7 

do fotomechanicznego sporzędzania w pro-
jekcji 

- wielotonalnych wycięgów barw z orygi-
nałów barwnych wielotonalnych 

a) ni eprzezroczystych 

b) przezroczystych o AD <. 1,3 

- jednotona Inych (kreskowych) wycięgów 
( rozbarwień) dla wklęsłodruku z orygi-
nałów barwnych jednotonalnych 

do fotomechani c znego sporzędzania w. pro-
jekcji wy cięgów barw bezpośrednio rastro-
wanych z oryginałów barwnych wielotonal-

ry ch nieprzezroczystych i przezroczystych 

błona do korygowania świateł i cieni przy 
fotomechanicznym sporzędzaniu wielotonal-

nej ręprodukcji w projekcji z oryginałów 
cza'l- no-białych wielotonalnycll o AD = 

= I, O '; 1,3 

- qo fotomechanicznego sporzędzania 
wieloto,nalnej reprodukcji z oryginałów 
czarno-białych wielotonalnych 

a) przezroczystych - w projekcji i w 
styku 

b) nieprzezr::oczystych o AD = 1,0+ 1,3 

- do sporzędzania wie lotonalnych wycię-
gów barw w skanerach z oryginałów 

barwnych wielotonalnych prZezroczy-

stych i nieprzezroczystych 

cd. tab. 1-2 

Symbol 
Przeznaczenie 

błony 

1 2 

FU 3 do fotomechanicznego sporzędzan i a wieloto-
na Inej reprodukcji z oryginałów czarno-bia-
łych wielotonalnych 

a) przezroczystych o AD '" 1, 1 - w 
projekcji i w styku 

b) ni epr zezroczystych o AD<I,O - w 
projek<:ji 

FU 35 do sporzędzania kopii kreskowej i tekstowej 

dla wklęsłodruku z oryginałów czarno-bia-
łych jednotonalnych przezroczystych 

FU 42 . błona kreskO\\IIa do elektronicznego naświe-

t lani a tekstów w fotoskładarkach (fotoskład 
III i IV generacji) 

FU 5 - do reprodukcji fqtomechar]icznej 

a) sporzędzanie kopii kreskowej z or y-
ginałów czarno-białych jednotóna 1-

nych przezroczystych 

b) w styku lub w projekcji z negatywów 

i diapozytywów rastrowanych 

- do sporzędzania f orm kopiowych z foto-
składu (przekopiowywanie fotoskładu ) 

FU 53 błona kreskowa o wysoki ej stabi Iności wy_ 

miarowej, przeznaczenie jak FU 5 do prac 

wysokiej jakości 

9. Dotychczas ustanowione arkusze normy 

BN- 80/7431 - 02/00 

BN-83/743 1-02/02 

BN-83/7431-02/03 

BN-84/743 1-02/ 12 

BN-83/7431-02/15 
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