
UKD 65522 

NORMA BRANŻOWA 
BN-83 

7432-06 
POLIGRAFIA Formy kopiowe 

Wymagania podstawowe I badania 

I , 
Grupo katalogowa 1693 

-~ 
3 . - i -
i 

Formes de co~ i o ge MOHTaHUl a H q, o pi"Ja Kopierlormen Mou nting pa spe-up (Fial) I I L"" ""'"m.,,, (Monloge) (MOHT .., >K ) Grundlorderungen 
and le sling Dem a ncle s de b'lse OCHoBH~e Tpe60BaH MH \Ind Unlersuchungen 

el essais (ep reuve s) I 
li HCJle AOBaHHlI ! 

l. P r /..cdrlllol normy . Przednllo l elll norrny Są poustawcn.vc 

wymagan ia I badania dotyczące jakości fo rm koptowych ~ tO

sow a n yc h w po I i gr ~.rll . 

l - d o technik t d rLi Kow ania offsetowego , 

2 - tlo techntki drukowania wklo;:slod ruk owego, 

3 - do mnyc h technik drukowania. 

2. Naz wy i okreśJcnlil - wg 13N-73//401-07. L . Wymaganiu i hadania p odano w tab . 1. 

3 . Pod zi al . Z e wzglC;du n a przeznaczenie rozn:\zr.ia siC; 

formy kOl' lo,,'e: 

I 
I 

Cecha -

a) Mate r ia ly do 
montaż u 

Wymagania Badania 

- folia montażowa z tworzywa sztucz:1egC' , be: z b.3. ;.'"W r..a , - pr zez. roczystość materialów - d en-
równomi~rni~ przez roczysta G g<;:stości optycznej sytometrem t r ansmi s y jnym w g 
( D) n i e wi~ksz e j ni ż 0~05 , n ieciągliwa , o gr ubo:ici 13N - SOI743:J - 04 , 
0, 12 O, 1S mm, w a rkuszac il plasko l e!.ącyc h , be z 
otlchy l ell od pbskości; d o prac wY'Tlagających 0u~e j - ztl.bcS.rw iellh~ rna tc r ialów - d e nsyto-
d ok ladnośc i wymiarowej, np. pasowanie, należ.y I m ctY'CJ11 z filtrami wg BN - SO I 
s tosować folit; poliestrową o dopuszczal nych 

, 
7439-0L luh wlz ua!nie ( pomia r po-zmla - I 

I 
n a ch w,Y1niarów llaJwy ż ej 0,03 %; w pOL.ostaly"h I r6wnc. \vczy ) 
przypad kach - t rójoetanową , ,. ;:.olic hlorku \\' ,nylu I 

._ - -

l ub polistyreno""ą o dopus ;~cz"hych zmian ac h \vymia - I - grubość ma lE'r ialów - za pomocą 
I 

r ó \'.r najwyżej O, l ~; I śruby m ikr-ometrycznej lub g rubo-

l śc ic.:mierzcm ze -"lopką p Ła s ką ty p 
- szyba montażow a ze szkla lustrzaJlego o f.':YUbOŚ Cl 

I 
[ lub li wg PN-6S / P ~ 50 1 30 p . 2. 1 

6 8 mm o rćnvnej i gladkiej p owierzchni. be z rys, I 
wzniesień , zagł:;biQń i pęcherzykó" l'"wietrzny ch, I .. , tabilność wymIa rów , mierzoną 
z oszlifowanymi krawędziam I i jako oJleg lość 1l1 1<;dz.y r ysam i za-

----l z ndc banym i przy tcmpe rat,,;rze 20 

I 
I i ",O C - za pomocą przymiaru 

- taśma klejąca u ezbarwna , o rÓwTl0m"ie rl1.e j prz.::zro- I mc: ta lowepo , rys ika lupy pomiaro 
czystośc-i, o gęs tośc i optycznej \ D ) r:ie wi<;:k~?;e J niż 

I i l 0,03, be, " b~d,e ', o p"ympno'" wy",,"«o,,- I 
w e j 

ce j w transpercie i d alszej obróbce, nie powodująca 

I 
.. płaskość l eżc11lil ar ku szy - w z ro-

z a bar w ienia utrudniającego da l szą o bró bk<;; odporna 
kowo, na stole montażowym 

na kró tko trwale dziil.ł a 11le temp",rat ury do SG Oc ! 
i 

- k lej montażowy bezbarwny. przez roczys ty ( gęs tość I - przyczcpJh):;Ć ta śmy klejące j I 
op tyc z n a w naniesione j wa rSlWle nie w i ększa n lż 

i 
k le Jll mon lriL OWł2' go - o r gano leptycz 

0,(5 ) , o przyczepności wystarczającej w t r anspor -

I 
nie 

I 
ci::: i d.a l s zej obróbce, p r zy Dnn przyc z epnoś ć kle jU 

t do foli i mO:J.tażowe j powi nna być wy7.SLa niż . J e~o prz)'" -I odpornoś ć na peclwyższoną t e ml'e-
czepność do blony gr afic zn ej (do użytków) l n Ip. mo - ra turę - prz ez tod g r zewanie clo 
że powodować przemieszczania s ię e lenle n tów monta- i t empel"<llur y '50 C t organo le p-

I 
żu ; czas sc hnięcia klejli pow i'il.ien wynosić poni żeJ I tycLn,' sprawdzenie zac how a nia 
l min; klej nie mcże rozpływać się 11('1 boki i l'0W ll11en , s it; warstwy adhe zy jnej 
dob r ze zmywać się rozpuszc 7.dlnikam t ;tie J Z lalający- I mi na folię montażową i błonę graficzną 

I 

Zgłoszono przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu !' d igrolicznego 
Usl,,"t'wiona przez Dyrektora Ośrodka Bada\łczo-Rozwoio wego Przemy Sili Poi igra /ic%n ego dnio 26 kw iełnia 1983 r. 

ja ko no rma obowią zuioca od dnia 1 c ze r w<:: ? 1<>a4 r. 

(Dz_ Nor m. i Mia r nr 9 /1 9 8 3 poz. 18 ) 
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cd. tab. 1 

I 

i 
I 

I 

Cecha Wymagania Badan ia 

- makieta reprodukcy jna wykonana wg PN - 73 /P -55027 

- schemat montażowy 

- użytki - negatywy wg BN - 80/7431-02. 12, diapozyty-
wy wg BN - 80/7431-02.15, kolwnny składu fotogra-
ficznego wg BN - 83/7441-04 lub odbitki ze składów 
zecerskich na podlożu przezroczystym; zabarw i e n ie 
podłoża poszczególnych użytk ów na jednej formie ko-
piowe j powinno być jednolite 

b) Zgodność rozmieszczenie rysunku (ilustracje, t eksty) powinno: wzrokowo i przymiarem liniowym z 
graficzna roz.-

zapewniać ciąglość czytania i rozpoznawania rysun-
działką 0,5 mm i porównanie z makie-

mieszczenia 
-

tą oraz na stole montażowym za pomo 

rysunku 
ku w gotowym druku, bez przestawiell 1 odwróceń 

cą a rkusza fo lii montażowe j z nanie-
- m"ieć wlaściwie umiejscowione elementy rysunku, bez sionym rysunkiem siat ki milim etrowej' 

przesunięć, zgodme z zatwierdzoną makietą repro -
dukCYJną wykonaną wg PN-73/P-55027 i 

marginesy powinny być: I 
! 

- równe, bez skosów i przesullię ć, 

- jednolite we wszys t kich formac h kopiowych dla ca-
lego z lecenia, a także zgodne z dyspozycjami 

dopuszcz'alne odchyl"k i wymiarów marginesów między ko-
1W11nanli - do S %, jednak nie w ię ksze niż 1,0 mm; 
dopuszcza się inne odchyLki wymiarów marginesów zgod-
nie z ustale niami \V normach przedm i otowych doty.:: zą- I 

cyc h druków 

c) Pasowanie barw komple t form koptowych powinien zapewniać prawidiowe lupą pomiarową lub mikroskopem 
pasowanie barw z dokladnośc ią zależną od s topnia paso- Brinella wg 13N - 75/7419 - 02 
wama wg BN - 77/7402-02: I -
- dla wklęsłodruku - wg BN - S0/7! .. 31 -02 . 15 p. 6 

- clla offsetu - wig T3N-80/7431 - 02.1 2 p. 8 

d) Z;,aki i wzorce na formie k"p"jowej powinny być umies zczone znaki pa- \v z rOKch,;t G 

kontrolne sowanUt, krojenia j zlamywa1lia uraz testy kontrolne 

I 
kopiowal1 ia i drukowania, zaleca się stosowanie wzorc6w 
kontrolnych nr 1213; 4211 ; 3241 ; 5251 ; 5261 w g BN - 801 

I 7402-04 

e ) Registe r forma kopiowa powinna zapewnić pokrywallle się obrysu 
J 

na stole montażowym, wzrokowo oraz 
kolwnn i pa g"in oraz znaków krojenia i zlamywania po za pomocą lupy pomIarowej wg 
obu stronach odbitek drukarskich cale go n akladu, bez BN - 75/7419 - 02 
skosów, przesumęć oraz mepokrywanla 51" stron 1 
\Vlerszy; dopuszczalne odchylk1 pasO\vanla reglstru do 
- 0,5 mm 

f) kopiowej ni.e metodą p',nktową wg lab . 2 
tab.2 powmno przekrnczdć 20 punktów 

-

5. Pakowanie. Sporządzoną formq kopiową należy za- 7. Przechowywanie. F ormy kopiowe na podlożu foh i 

bezp,ecz.yć przed Lanieczyszc z en i em i uszkodzeniem, przy 

krywając i'l arkus zem czystego papieru lub tomofanu. 

6. Z nakowanie . Na marginesi e formy koplOwej nal eży 

przykleić metryc zk" zaw lerającą: 

a) tytuŁ i nwner zlecenia, 

b) opi,; formy kopiowej (dan" technologiczne) , 

c) numer arkusza i stron C; druku, której forma dotyczy, 

montażow ej należy przechow)"'1ać w spe cjalnych szafkach 

W pOZy Cj1 wiszące j. 

Formy kopiowe na podlożu z plyty szklanej należy prze-

chow)"'1ać na specjalnych stojakach. 

Szafki i stOjaki do przechowywania form kopiowych na

leży zaopatrzyć w tabliczki informujące o rodzaju przecho 

wywanych form. 

I 

d ) datę i nazwisko \vykonawcy, 

e) naz wisko kontrolującego. 

8. Transpert. Formy kopiowe należy przenosić 1 prze

wozić w pozycji plaskiej lub wiszące) środkam i transportu 
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zapewniającymi warunki, w któ r ych nie może nastąpić żad 

ne uszkod zenie . 

4 - wada nio znacz-nie zniekształca treść (przestawienia, 

odwrócenia niewielkiego 3naku) , 

9. Badania - wg tab . 1 b) -: f). Badaniom należy poddać 

każdą formę kopiową i każdy komplet form kopiowych: 
5 - wada ma wymiar geometryczny do 2 mm, 

- materialy montażowe wg tab. l należy sprawdzać przed 

przystąpieniem do sporządzania formy kopiowej, 

6 - wada dotyczy e lementów malo wyrazistych, np. mała 

jasna- p lamka napolu o niskiej gęstości optycznej, 

- punktację wad należy wykonać zgodnie z tab. 2, dla 

każ,de j wady stwierdzonej na formie kopioweJ , w zal eżnoś-

ci od nasilenia wady, ustalonego na podstawie 

1+ Bwga) -; c). 

kryteriów 

7 - wada mo że stać się mało widoczna w kontekście z 

innymi kolorami, 

B - wada nadaje się do usunięcia w kopiarni . 

Tabela 2 

Punktac ja wad 

Lp. Wady formy kopiowej Charakterystyka wady wg 
Nasilenie klasa jakości form1) 

wady 

l II !lI 

l 2 3 4 5 6 7 

l Zb~dne c Icme nty I PN-BOjP-55207 tab . 1p . 1O I 
2 Prze s tawienia PN - BO/P-55207 tab. lp . S 

- 21 

3 Odwrócenia PN -BOI p c55207, tah. lp . 6 

4 Przesunięcia 

I 
PN-BO j P - 5S?07 tab. Ip.20 a) 15 10 5 

5 Skosy PN - 80/p-55207 tab. lp.19 l 
l 

c) 21 lS 10 
G Niepasowanie barw PN- 80 /p - 55207 tab . lp.17 L 

7 Brak re gi s tru P N - 80/p-55207 tab. [p.1S 1 b) 21 21 15 

8 Brak rysunku PN-BOjP-55207 tab. lp. 1 - 21 

9 Brak i i usterki (pochodzenia BN-73/7401-07 p. 4.0 
a) 15 10 5 

mec hanicznego lub chemiczno-
cl 21 15 10 go) 

I bl 21 , 

10 Wady styk u BN-73/7401-0} p. 4.7 al 21 15 10 

c) 15 

b) 21 

_11 Zr0żnicowane zabarwienie pa- al 15 10 5 

d loża poszczególnyc h użytków -
na jedn ej formie kopiowej c l 21 15 10 

bl 2 1 15 

a), b ), c) - wg p . 9. 

1) W g klasy jakośc, druk0w zgodni.e z PN -82 / P-55016. 

-

a) MaŁc nasilenie wady określone pn:.ynajmniej 

5 z podanych krytel'iów: 

przez bl Duże nasilenie wady określone przynajmniej przez 5 

z podanych kryteriów: 

l - odchyłka wymagania mniejsza od dopuszczone j w nor-

mieJ 

2 - wada występuje poza miejscami obrazu (rysunku , tek

s tu) , 

3 - wada występuje w jednym miejscu f~rmy, 

1 - odchyłka wymagania większa od dopuszczonej w nor-

mie , 

2 - wada występuje w centralnym punkcie obrazu, 

3 - wada znacznie zniekszta1ca treść (przestawienia, od

wrócenia kolumny, rysunku), 

I 
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4 - wada występuje w kilku miejscach formy, 

5 - wada ma wymiar geometryczny powyżej 5 mm, 

6 - wada dotyczy elementów wyrazistych 

wych) , 

( kontrasto-

7 - wada może stać się bardzo widoczna w kontekście 

z innymi kolorami, 

8 - wada n ie nadaje się do usunięcia w kopiarni. 

, 
c) Srednie nasilenie wady - gdy istnieją stany pośred-

nie nasilenia wady między małym a dużym nasileniem. 

10. Ocena wyników badań. Badaną formę kopiową lub korn

piet form kopiowych należy uznać za niezgodne z wymaga 

niami normy, je ż eli c hocIażby jedno z badali wg tab. l daje 

. ocenę negatywną i punktacja w ud przekroczy sumę 20 pun k

tów podaną w tab.2. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Ins tytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo 

- Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa. 

2. Normy związane 

BN -73/7401-07 Podstawowe techniki drukowania. Wykona

nie formy kopiow e j. Nazwy i określenia 

Poz ostal.e normy zwi<{zane podano w tab . l i 2. 

3 . Autorzy pro Je ktu n~.rmy.- mgr inż. Jadwiga Muzy -

c zek, mgr Rys zard God lewski , Ośrodek Badawczo-Rozwo-

jowy PrzemysiL( Poligraficznego, Warszawa. 


	BN_83_7432_06_01a
	BN_83_7432_06_02b
	BN_83_7432_06_03c
	BN_83_7432_06_04d

