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NORMA BRANŻOWA 

BN-72 
MASZYNY 

Przenośniki łańcuchowe wzdłużne do kłód dłużyc 
1621-05 

l URZĄDZENIA i 
DO O BRÓBKI DREWNA Zabieraki płytkowe 

Główne w ymiary 
Grupa kotologowo IV 86 

1. Przecm iot normy. Przedmiotem normy sę główne w yn1 iary zabieraków pł ytkowych przezna,;zonyc h do łańcuchów w g 

BN-72/ 1621-03, stoso wanych w przerośnik e ~.h > ;;ńcuchowych wzdłużnych po ziomych do kłód i dłużyc wg BN-75/ 1621-20. 

2. Przykład oznaczenia zabieraka płytkowego o szer-okości 350 mm: 

ZB lE RAK PL YT KO WY. Z p - 350 BN-72/ 162 1-05 

3. Główne W>'fTliar y w mm - W\1 rysuni<u i t ablicy . 
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L l h, h z a b g et 

350 240 70 45 80 12 
25 15° 

450 330 65 30 100 15 
L 

l 1621-05 1 

4. C echowanie. Każdy zabierak płytkowy na płaszczyź nie czołowej pow inien mieć t rwałę wyrażnę cechę zawieraj ę.cę. 

co naj mniej rume r normy. 

KONIEC 

1NFORMA C J E .DODATKOWE 

1. Instytucja opracowuj9ca normę - Z j e dnoczen ie Przemys łu Maszynowego Leśnictwa. 

2. Normy zwi j!zane 

B N-72/ 162 1-03 Przenośni ki łańcuchowe wzdłużne do kłód i dłużyc . Lańcuch i ogniwo złę.czne 

BN-75/ 162 1-20 Przenośniki łańcuchowe do drewna . . Parametry główne 

Z jednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwo 

Ustanowiona przez Dyrektora ZPML dnia 27 czerwca 1972 r. 
jako normo obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 

. (Dz. Norm. i Miar nr 17/197 2 poz. ?5) 

Druk. W.,d. Norm. W·wo, Ark wyd. 0,10 Ne~kl. 300+ 23 Zom.1 982/77 
Pn.eko"Zono do produkc ji 4 . 7. 77. Or u ~ ukończ:.ono we wrs:e,niu 77. 

kwietnia 1973 r. 

c- al 1.20 


