ny i poprawki

Naktad wznowiony, uwzglednia zmia

{wyd.
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wprowadzone do dnia 30, 06. 1977 r.
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MASZYNY -.—‘_
I URZAD%NIA Przenosniki tancuchowe wzdluine do kiéd i dluzyc 1621-06
DO OBROBKI . ..

Heei Kota tancuchowe napinajgce

Gléwne wymiary
Grupa katalogowa IV 86

1,

Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa gtéwne wymiary két taficuchowych napinajacych stosowanych w przenoéni-
kach tarficuchowych wzdiuznych do ktéd i dluzyc wg BN-75/1621-20.

2. Rodzaje két. W zaleznoici od konstrukcji i przeznaczenia rozréZnia sig nastgpujace rodzaje két taficuchowych napi-
najacych:
koto taficuchowe napihajace z obrzezami dia przenognikéw cigikich - AL,

koto taficuchowe napinajace bez obrzeiy dla przenoénikéw $rednioobcigzonych - BL.

3. Przykiad oznaczenia kota taficuchowego napinajacege rodzaju AL

KOLO LANCUCHOWE NAP INAJACE AL BN-72/1621-06

4. Gléwne wymiary w mm — wg rys, 11 2,
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Rys. 1. Rodzaj AL

Rys. 2, Rodzaj BL

5. Cechowanie, Ka2de koto taficuchowe napinajace na ptaszczyinie czotowej powinno mieé trwatg i wyrafna. ceche za-

wierajacg co najmniej numer normy oraz litery (AL Iub BL) okreslajace rodzaj kota.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zjednoczenie Przemystu Maszynowego Lesnictwa,

2, Normy zwiazane

BN-75/1621-20 Przenoéniki laficuchowe do drewna, Parametry gtéwne

Zjednoczenie Przemystu Maszynowego Leénictwa
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora ZPML dnia 27 czerwca 1972 r.
jako norma obowiqzujgca w zakresie projektowania od dnia 1 kwietnia 1973 r.
(Dz. Norm.i Miar or 17/1972 poz. 35)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-woa, Ark. wyd. 0,10 Nakt. 300+ 23 Zam. 1981/77 Cana 2l 1,20
Przekazane do produkeji 5- 7. 77. Druk uvkonczono we wrzedniv 77.



