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NORMA BRANZOWA BN-72 
MASZYNY Przenośniki łańcuchowe poprzeczne 1621-14 

I URZĄDZENIA 
Napęd hydrauliczny DO OBRÓBKI 

DREWNA dozowników 
Główne parametry Grupa katalogowa IV 861) 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są główne parametry napędu hydraulicznego stosowa
nego w dozownikach dłużyc, kłód i wyrzynków wg BN-72/1621-15. 

2. Normy związane 
PN-68/M-73200 Napędy i sterowania hydrauliczne. Cylindry. Wielkości charakterystyczne 
BN-72/ 1621-15 Przenośniki łańcuchowe poprzeczne. Dozowniki. Główne wymiary 

3. Główne parametry- wg rysunku i tablicy. 
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Średnica Skok tłoka Średnica 

wewnętrzna wg otworu wlo-
Ciśnienie robocze wg PN-68/ towo-wyl oto-

PN-68/ M-73200 l wego cylindra 
M-73200 

l D h d 

mm kG/cm2 MN/m2 

1) Symbol wg SWW: 0794-322. 
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KONIE C 

Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego L esnictwa 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPML dnia 22 listopada 1972 r . jako norma obowiązująca w zakresie 

opracowywania dokumentacji technicznej od dnia l paźciziernika 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 8/1973 poz. 24) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. WpływdoWN 11.1.73. Oddano do składu 27.2.73. Cena zł 1,20 
Druk ukończono w kwietniu 1973 r. Obj . 0,10 a. w. Nakład 5500 + 50 egz. KDA w Kaliszu. Zam. 988. 
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