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MASZY NY Przenośniki wzdłużne do kłód i dłużyc 1621-17 

l URZĄDZENIA 
DO OBRÓ BKI DREWNA 

Wyrzutniki pneumatyczne dolne 
jednostronnego działania 

Główne parametry 
Grupa kololagowo IV 86 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s' gł6wne parametry wyrzut ników pneumat ycznych dolnych jad· 
nostr onnago działania , s tos owanych do rozładunku - usunięcia kłód i dłu~yc w ci~ przenośników 

wzdłużnych. 

2. Główne parametry 

d h p p 
średnica skok cylindra l , 12 13 14 o b ciśnienie robo ci śnienie 
c yl indra c ze max 

mm atm 

160 300 1000 2000 3000 720 400 320 6 11 

1)S)'IIlbal vg SWWt 0794-31. 

K ON I E C 

Zjednoczenie Przemysłu Maszyno wego Leśniciwo 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyre ktora Z jednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśniclwa dnia 5 grudnia 1973 r . 

jako norma obowiązująca w zakresie opra cowywania dokumenlocji technicznej od dnia 1 stycznia 1975 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12 / 197 4 poz. 34·) 
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