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NORMA BRAN20WA BN-73 ___ .,. ______ 
MASZYNY Przenośniki wzdłużne do kłód i dłużyc 1621-18 

l URZĄDZENIA 
Wyrzutniki hydrauliczne boczne DO OBRÓBKI 

DREWNA iednosłronnego działania 
Główne parametry 

Grupo kolologowo 0486 

1. Przedmiot nonn;y. Przedmiotem nomy S!l główne para.metr;y wyrzutników ~drauliczeych boczeyoh ~ed­

nostronnego działania, stosowaqych do rozładunku - usunięcia kłód 1 dlutyc w ciągu przenośników wzdłut­
eych. 

2. Gł6!me Param•trx 
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80 320 400 420 190 540 3500 14 000 1700 

100 320 430 620 190 640 4070 14 000 1700 

ICOJJliC 

INFORMACJi DODATKOoE 

Wydanie 2 - atan aktualn1: paJdziernik 1981 - wprowadzono zai&DJ: 

zalana 1 - Biulet~o PKNiM nr 8-9/19?9. 
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237C 785 

f Z jednoczenie Przemyalu Monynowego Le•nicłwo 
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robocze lUX 

MPaata 

91. to-1(9o 162-t o-'< 166} 

91-t0-1 (90') t6Z·1 0-1(100ł 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyalu Maszynowego Le,nlcłwo dnlo 5 grudnia 1973 r. 
jako norma obowiqzujqca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 1łyeznlo 1975 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 12/197 4 poz. 3-4 ) 

Wydanie 2 
WYDA W NICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. w-w a. Ark. wyd.0115 N a kl . Hl O t 2 3 Zam. 3379/ 81 Cena zł 3.00 


